


























Curaflam Inject BS + K10

Rohre mit Isohéruna
a] nichtbrennbare Rohre AD = 160mm
b] brennbare Rohre AD = 32mm .-

(9]
Wand -fF90

Dammung Mineralwolle A-Baustoff
Schmelzpunkt = 1000°C
a’/b

LTW - FS0

—_——

Curaflam Inject BS x K10 ->

brennbare Isolierung [1] ab 500 mm 3 Ringspalt <15mm
Abstand zur Wand SR &
a/b BOKA e brennbare Isolierung (1]
500 mm{1) s 500 mml1] ab 500 mm Abstand zur Wand
brennbare Isolierung (2] V4

bis an die Wand
a/b

brennbare Isolierung [2]
bis 2n die Wand

Massivwand - F90—

\"G 2~ Mortel

MG3 -

[10]
Wand -Fg0

Dammung Mineralwolle A-Baustoff
Schmelzpunkt = 1000°C
al/b

Abstand zur Wand

_——

a’b

5-1Smm tief

Curafltam Inject BS x K10 ->
Ringspalt <50mm

——_—

brennbare Isolierung [1]
ab 500 mm Abstand zur Wand

500 mm|1]

brennbare Isolierung (2]
bis an die Wand

brennbare Isalierung (2]

3/ b— TEETmr

Massivwand - F90 —

------

-------
.........

bis an die Wand

[1] micht brennbare Isolierung
[2] Btechummantelung

MPA Braunschweig
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