
ELEKTRISCHE INSTALLATION VON WÄRMEPUMPENSYSTME

KABELDURCHFÜHRUNGEN – GEBÄUDE OHNE KELLER 

 EINSATZ: DRÜCKENDES WASSER /// 
NOCH ZU ERSTELLENDE BODENPLATTE AUS WU-BETON (NEUBAU)

Systematische Darstellung: Einbau Quadro-Secura® O.Con 1 

 LÖSUNG:
Quadro-Secura® O.Con 1

	� Einsparten-Hausausführung als runde Ausführung

	� Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus 
WU-Beton

	� für alle Kabelarten 

	� ideal für die Spannungsversorgung und Steuerung 
der Geräte im Außenbereich

HAUSEINFÜHRUNGEN FÜR WÄRMEPUMPEN / LÖSUNGEN VON DOYMA
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HAUSEINFÜHRUNGEN FÜR WÄRMEPUMPEN / LÖSUNGEN VON DOYMA

Produkt Kunststoff- Futterrohr-AD 
[mm]

Länge Mantelrohr 
DN 75 Artikelnummer

Quadro-Secura® 
O.Con 1 75

- 2281 000 000 00

3 Meter 2281 000 000 03

6 Meter 2281 000 000 06

10 Meter 2281 000 000 01

15 Meter 2281 000 000 05

Zubehör Artikelnummer

Höhenverstellbare Aufstellvorrichtung 2990 799 999 00

Endstopfen Telekommunikation für erdseitige 
Leitungsabdichtung 2990 704 912 50

Dichtungsmanschette zur Anbindung einer 
Abdichtungsbahn 2990 718 075 00

Flexibles Mantelrohr DN 75, schwarz,  
50 Meter Rolle 2990 775 675 00

Quadro-Secura® O.Con 1 Rohr- / Kabel-Ø

Telekommunikation
Außendurchmesser: 

 2 x 5-7 mm, 3 x 7-13 mm,  
1 x 14-18 mm, 1 x 19-22 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
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