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Curaflex Nova® Uno/MS

Verwendungszweck

Der Dichtungseinsatz Curaflex Nova® Uno/MS dichtet flexible Man-
telschutzrohre wie flexible Kabelschutzrohre sowie Mittelspannungs-
kabel schonend ab. Ein spezielles Schutzrohr nimmt den Druck des
Dichtungseinsatzes auf und hélt die Abdichtung flexibel. Eine Ther-
moschrumpfmuffe ergénzt die Abdichtung zwischen Schutzrohr und
Mantelschutzrohr/Kabel.

Bitte beachten:

* Der Dichtungseinsatz Curaflex Nova® Uno/MS ist bei korrekter
Montage wartungsfrei.

* Vergleichen der Leitungs- und Futterrohr-/Kernbohrungsdurchmes-
ser mit den Angaben auf dem Karton oder auf dem Dichtungsein-
satz.

* Dichtungseinscitze sind keine Festpunkte oder Stitzlager, sondern
dienen ausschlieBlich der elastischen Abdichtung von Leitungen.

* Versiegelung bei Kernbohrungen: Wir empfehlen, die Bohrloch-
wandung mit Curaflex® Aquagard (Grundierung 1710/1711 und
Speziallack 1715/1716) zu versiegeln.

* Beim Einbau der Curaflex® Nova® Uno/MS in Plattenkonstruktionen
(Curaflex® 7000 bzw. 8000) besteht die Maglichkeit, das Hulsrohr
aus dem Dichtungseinsatz zu ziehen und enfgegengesetzt herum
wieder einzustecken. Das Hilsrohr mit Schrumpfschlauch kann so-
mit so eingesetzt werden, dass dieses zur GebdudeauBenseite zeigt
und die Montage problemlos méglich ist.

* Der jeweilige FHRK-Standard (Mindestdichtbreite) ist dem Pro-
duktetikett zu entnehmen.

* Bei der Installation des Dichtungssystems missen die entsprechen-
den Vorschriften der Berufsgenossenschaften, die VDE-Bestim-
mungen, die entsprechenden nationalen Sicherheits- und Unfall-
vorschriften sowie die Richtlinien lhres Unternehmens beachtet
werden.

¢ Grundsétzlich sind die national giltigen Verlege und Verfillvor-
schriften fir Rohre und Kabel zu beachten.
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Curaflex Nova® Dichtungseinsétze Garantia

Montagebedingungen

* In WU-Betonkernbohrungen vorhandene Ausbriche, Risse und/ Hilfsmittel:
oder Lunkerstellen sind vorab zu egalisieren. Gleitmittel

* Futterrohre missen eine ausreichende Steifigkeit zur Aufnahme Reiniger (I6sungsmittelfrei)
der Druckkréfte aus dem Dichtungseinsatz und eine glatte kreis- Messschieber
runde Innenoberfléche aufweisen. Bei vorhandenen Beschadi- Reinigungslappen
gungen des Futterrohres ist die Nutzbarkeit vorab zu prifen. Schleifpapier

* Die Abdichtung zum Medienrohr/Kabel/Kabelschutzrohr muss in
einer WU-Betonkernbohrung oder in einem bereits eingebauten Lieferumfang

Futterrohr erfolgen (die Lage des Dichtungseinsatzes ist zu beach-
ten > siehe Einbauschritt 3).

* Die abzudichtende Medienleitung (Kabel oder Rohr) ist vorab zu
reinigen und darf im Bereich der Dichtfldche keine axial verlaufen-
den Vertiefungen oder Erhdhungen aufweisen.

* Untergrund und Rohrunterbau vor der Rohr-/Kabelverlegung gut
verdichten, damit kein Absinken der Rohre/Kabel méglich ist.

* Fir die ordnungsgeméifie Installation des Dichtungseinsatzes
benstigen Sie neben dem Ublichen Standardwerkzeug die folgen
den Werkzeuge und Hilfsmittel:

* Curaflex Nova® Dichtungseinsatz
* Einbauhinweise

Zubehér (optional)

4 Fixierlaschen mit Schrauben

Artikel-Nr.: 1 88 0 600 004 2 9

ITL-Muttern Mé (9 Stick)

Artikel-Nr.: 1 88 0 600 00900

ITL-Muttern M8 (12 Stiick)

Artikel-Nr.: 1 88 0 800 012 00

Aquagard Grundierung (Curaflex® 1710), 1 Liter for 4,0 gm
Artikel-Nr.: 1 99071000000

Aquagard Grundierung (Curaflex® 1711), 1/3 Liter for 1,5 gm
Artikel-Nr.: 1 990711 00000

Aquagard Speziallack (Curaflex® 1715), 1 Liter for 3,5 gm
Artikel-Nr.: 199071500000

Aquagard Speziallack (Curaflex® 1716), 1/3 Liter fir 1,0 gm
Artikel-Nr.: 1990716 00000

Werkzeuge:

1 Verléingerung

1 Steckschlisseleinsatz AuBensechskant
(GroBe siehe Einbauschritte)

1 HeiBluftgerat

Einbauschritte

1: Maf3 nehmen 2: Einsetzen des Dich-
tungseinsatzes

Curaflex Nova® Uno/MS Curaflex Nova® Uno/MS
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Durchmesser von Kernbohrung bzw. Dichtungseinsétze sollten mit den

Futterrohr und der Medienleitung be- Spannmuttern zur ,wasserabgewandten

stimmen und mit den Angaben auf dem Seite” ausgerichtet (Schrumpfmuffe

Karton abzugleichen. zur Wasserseite) und méglichst weit

zur ,Wasserseite” montiert werden,
damit das Verschrumpfen problemlos
funktioniert.
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3a: Einbau bei WU-Be-
tonwdnden oder Futter-
rohren

Curaflex Nova® Uno/MS

m Curaflex Nova® Uno/MS

3b: Einbau bei Doppel-/
Elementwdnden — Dich-
tebene ist der Ortbeton

(WU-Beton)

Curaflex Nova® Uno/MS

3c: Einbau bei Doppel-/
Elementwdnden — Dich-
tebene ist die gufBere
Betonfertigschale

Curaflex Nova® Uno/MS
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Dichtungseinsatz in Kernbohrung/Fut-
terrohr einschieben bis der Dichtungs-
einsatz etwa bindig mit der AuBenwand
(Wasser-/Druckseite) abschlieft.

Die Dichtungseinsétze missen in der
Dichtebene der Wand positioniert
werden. Sollten Unklarheiten hinsichtlich
der Lage der Dichtebene vorliegen, ist
die Vorgehensweise mit dem Planer bzw.
dem Wand-Hersteller abzustimmen.

4: Montieren des Dichtungseinsatzes

Curaflex Nova® Uno/MS

Die Dichtungseinsdtze missen in der
Dichtebene der Wand positioniert
werden. Sollten Unklarheiten hinsichtlich
der Lage der Dichtebene vorliegen, ist
die Vorgehensweise mit dem Planer bzw.
dem Wand-Hersteller abzustimmen.
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Zur Endmontage des Dichtungseinsatzes
die Muttern (SW 10 oder SW 13 bei
DN300) anziehen.

Dabei wechselweise vorgehen: Gber
Kreuz jeweils einige Umdrehungen in
mindestens 3 Intervallen (A>B>C).

Solange fortfahren bis sich die oberen
Muttern abdrehen (ITL-Prinzip: Integrated
Torque Limiter; kein Spezial-Werkzeug
nétig.)
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Curaflex Nova® Dichtungseinsétze

m Curaflex Nova® Uno/MS

5: Herstellen der Schrumpfverbindung mit Warmschrumpf-Technik

Curaflex Nov

Hinweis: Vor dem Verschrumpfen ist ggf. die Oberfléiche der Rohrleitung/des Kabels
z.B. mittels Schleifpapier quer zur Axialrichtung der Leitung zur besseren Haftung der
Rohrschrumpfmuffe aufzurauhen (dies ist vorab mit dem Leitunghersteller abzustim-
men). AnschlieBend Aufschrumpfen der Schrumpfmuffe mit einem HeiBluftgerat. Die
Rohrleitung/das Kabel ist ggf. gegen zu starkes Erhitzen zu schitzen, damit keine

Beschédigung auftritt.

ITL (Integrated Torque
Limiter)

ITL erzeugt automatisch immer
den optimalen Anpressdruck zur
sicheren Abdichtung der Me-
dienleitung.

IT@

DOYMA-Produkte werden laufend weiterentwickelt. Technische Anderungen erfolgen ohne vorherige Mitteilung.

Optional: Fixierlaschen

Optional: Aquagard

™

Bei hoheren Druckbelastungen
sind auf dem Gestellring Fixier-
laschen aufschraubbar, die ein
Aquivalent zur GroBringlésung
darstellen.

Angeschnittener Bewehrstahl ist
vor Korrosion zu schitzen. Die
Aquagard-Beschichtung ~ ver-
schlieft die Kernbohrungswan-
dung und verhindert somit das
Wasser den Dichteinsatz umwan-
dern kann.

25 Jahre Garantie auf alle DOYMA-Produkte. Weitere Infos unter www.doyma.de

DOYMA GmbH & Co

DICHTUNGSSYSTEME
BRANDSCHUTZSYSTEME

Industriestr. 43-57 Fon: 04207/91 66-300
28876 Oyten Fax: 042 07/91 66-199

www.doyma.de

info@doyma.de
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