
LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE MIT MONOBLOCK-WÄRMEPUMPE

DIE INNOVATIVEN ANSCHLUSSSETS – GEBÄUDE OHNE KELLER

 EINSATZ: DRÜCKENDES WASSER ///  
IN NOCH ZU ERSTELLENDE BODENPLATTEN AUS WU-BETON

 LÖSUNG:
DOYMAfix® Connect HP/P

	� Komplettpaket enthält alle erforderlichen Bauteile und 
Komponenten für Anschluss und Abdichtung

	� Edelstahlwellrohr bietet hohe Flexibilität beim 
Anschluss (Verformung ohne Rückstellkräfte)

	� Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug

	� Geringer Biegeradius von 0,5m

	� Zertifizierte Gasdichtheit

Systematische Darstellung: Einbau DOYMAfix® Connect HP/P

HAUSEINFÜHRUNGEN FÜR WÄRMEPUMPEN / LÖSUNGEN VON DOYMA

Seite 18 www.doyma.de



DOYMAfix® Connect HP/P

Produkt DN Länge Artikelnummer

DOYMAfix® Connect HP/P

32 5 m 522003220005

40 10 m 522004020010

40 15 m 522004020015

40 20 m 522004020020

HAUSEINFÜHRUNGEN FÜR WÄRMEPUMPEN / LÖSUNGEN VON DOYMA

Anschlussleitungen  Durchmesser der Leitungen 

Edelstahlwellrohre AD 41 mm, ID 33 mm (DN32) oder AD 48 mm, ID 40 mm (DN40)

Kabelschutzrohr AD 25 mm, ID 19 mm (DN25) und AD 32 mm, ID 25 mm (DN32)

Kabel 1 x 9,5 - 11 mm / 1 x 10 - 14  mm / 1 x 11 - 17 mm 

Adapternippel G1 1/2“ - G1 1/4“ AG / G1 1/2“ - G1 1/2“ AG (DN32)
G2“ - G1 1/2“ AG / G2“ - G2“ AG (DN40)

Abmessungen  

Achsabstand der Edelstahlwellrohre 69 mm
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