Z7®° M20-S90
Steinschott XS

= Abschottung von Kabel, Rohre und Kombinationen

* 90 Minuten Feuerwiderstandsfahigkeit

* |n leichten Trennwénden, Massivwénden, Gipswénden,
Wénde vom Typ PRIOWALL® und Massivdecken

= In eckigen Bauteil6ffnungen

= Als tempordre oder permanente Brandabschottung
einsetzbar

90 Minuten
1-19.53-2529

PRODUKTVORTEILE

» Einfache und rationelle Errichtung auch bei gréBeren
Abschottungen

= Sehr groBBer Anwendungsbereich

» Elektro-Installationsrohre in groffe Dimensionen und
Bindel méglich

= Staub- und faserfreie Verarbeitung

TECHNISCHE DETAILS

= |eichte Trennwénde, d > 10 cm

= Massivwénde, d > 10 cm

» Gips-Wandbauplatten, d > 8 cm

* Wénde vom Typ PRIOWALL®, d > 4,2 cm

= Massivdecken, d > 15 cm

= Schottdicke, d > 20 cm

= Kabel aller Art (ohne innere Hohlréume), @ < 80 mm

» Koaxialkabel

= Kabelbindel, g < 100 mm, Einzelkabel @ < 21 mm

= Lichtwellenleiter in Bindelrohren (,speed pipe”), & < 100 mm

= Kunststoffrohre fir Flissigkeiten

= Aluminium-Verbundrohre, g < 63 mm

= Stahl-, Edelstahl-, Stahlguss- und Kupferrohre

» Hydraulikdruckleitungen ,AEROQUIP®“, g < 38,1 mm

= Kabeltragekonstruktionen aus Stahl, Aluminium oder Kunst-
stoff dirfen durch die Abschotung gefihrt werden

= Elektro-Installationsrohre, biegsam oder starr, aus
Kunststoff & < 63 mm, auch als Bindel @ < 100 mm

* Mineralwolle-Matten bzw. -Schalen, ggf. inkl. PYC-Um-
mantelung

= Flexibler, geschlossenzelliger Elastomerschaum (FEF)

= Schaumglas-Rohrschalen

MAX. OFFNUNGSGROSSEN

= Leichte Trennwénde: 84 x 57 cm
* Massive Wénde: 100 x 100 cm
= Typ PRIOWALL®: 58 x 58 cm

» Decken: 70 cm x unbegrenzt

ZUSATZLICHE HINWEISE

= 77® 300 Brandschutzmasse als Spaltverfillung , mind.
20 mm tief

= 77® 330 Brandschutzschaum kann zum Verfillen von bau-
teilstarken Teilbereichen genutzt werden

» Bei gréferen nicht belegten Schottbereiche zusétzliche Si-
cherungsmafBnahmen bericksichtigen, wie z.B. die Einlage
des Glasgewebestreifen 200 (Zubehérartikel)

» Ggf. Ausbildung eines Rahmens notwendig

* Max. 60 % Leitungsbelegung der Abschottung

= Kabel/Kabelbindel/Kabeltragekonstr./EIR dirfen an den
Bauteillaibungen anliegen

@ Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungs-
bereiche und Bestimmungen der Ausfihrung
entnehmen Sie bitte den Ver- & Anwendbarkeits-
nachweisen.

www.doyma.de
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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehéor.

ZZ®M20-S90

Komponente

Abmessungen

Artikelnummern

11220-120 Brandschutzstein 200x 120 x 60 mm 1 370022012000
11220-120 Brandschutzstein 200120 x 60 mm 4 370022012004
11220-120 Brandschutzstein 200x 120 x 60 mm 20 370022012020
11220-120 Brandschutzstein 200120 x 60 mm 500 370022012093

17 300 Brandschutzmasse 310 ml Kartusche 1 375030000000

11 300 Brandschutzmasse 310 ml Kartusche 900 375030000090

11 333 Brandschutzmasse 310 ml Kartusche 1 375033300000

11 333 Brandschutzmasse 310 ml Kartusche 900 375033300090

11 330 Brandschutzschaum 380 ml Kartusche, 2 x Mischeraufsatz 2K 1 372033000000

11 330 Brandschutzschaum 380 ml Kartusche inkl. Zubehdr 6 372033000006

11 330 Brandschutzschaum 380 ml Kartusche inkl. Zubehdr 360 372033000092

71 330 Brandschutzschaum Starter-Kit 1x380 ml, Kartuschenpistole EasyMax 2K 1 372033000001
Kennzeichnungsschild DE 1 379000000007
Glosgewebestreifen 200 200 mmx5m 1 379000000005
Mischeraufsatz 2K, Ber Set 8 379000000008

11 Verlingerungsrihrchen, 12er Set 200 mm 12 379000000016
OTTOPUR Cleaner 500 ml 1 379000000015
Gewebeklebeband Breite 50 mm, 20 m Rolle, transparent 1 379000000003

Kartuschenpistole EasyMax 2K

379000000011

Kartuschenpistole HandyMax 2K

379000000012

Kartuschenpistole PowerMax Akku 2K

379000000013

Lusatzakku fiir PowerMax Akku 2K

379000000014

Detaillierte Informationen zur Verarbeitung finden Sie im Verwendbarkeitsnachweis und in der Einbauanleitung unter www.doyma.de

www.doyma.de



