
CHECKLISTE zur Erstellung von Bauarten 

"Rohrabschottungen mit Brandschutzmanschetten  
Curaflam® XSPro"
Es gelten im Detail die Vorgaben der allgemeinen Bauartgenehmigung* Z-19.53-2182 vom 27. Februar 2020 
Bitte beachten Sie auch die Einbauhinweise. Beide Dokumente finden Sie unter www.doyma.de

Prüfungspunkt  / Kurzerläuterung
Fundstelle aBG ( Z-19.53-2182 vom 27. Feb. 2020)

ok
Genehmigungstext Anlagen

Auswahl der zulässigen Kombination aus Brandschutzmanschette, durchdrungenem Bauteil und Rohr

1. Kennzeichnung der BSM mit CE-Zeichen und ETA-18/0714 II 2.1.1 -

2. Verwendungszweck der Rohrleitungen
nichtbrennbare Flüssigkeiten und Gase, Rohrpost-, Staubsaugleitungen, Trinkwasser-, Kälte und 
Heizungsleitungen, Gasleitungen gem. DVGW G 600 (max. 100 mbar)

II 2.3.2 -

3. Rohr (Hersteller & Typ) - Anlage 1 Details: Anl. 2 - 31

4. Durchdrungenes Bauteil (Wand oder Decke)
Bauteil zulässig, Mindestdicke eingehalten, Aufbau gem. Zulassung (1.2.1 + 3.1.1.) - Anlagen 2 - 32

5. Einbausituationen – Montageposition der Leitung (Verlegungsart)
gerade, gerade auf Muffe, schräg, schräg auf Muffe, 2*45°, Synthese-Kautschuk II 2.3.4 Anlage 2 - 32 

Einbaudetails: Anl. 42 - 50

6. Rohrdurchmesser - Anlagen 2 - 32

7. Regelabstände (tabellarische Übersicht) II 2.2.2 (tab. Übersicht) -

8. Spezielle Abstandsregelungen (sog. Nullabstände)
gem. Vorgabe zum jeweiligen Rohr (Anlage 2 - 32)

siehe auch: II 2.3.5 
(Zwickelverfüllung II 2.3.5.4) Anlagen 33 - 41

9. PE-Schaumstoffstreifen – sog. Schallschutzschlauch
Normalentflammbarer Streifen aus Polyethylen (B2, E-d2, EL-d2) II 2.1.2 Zulässigkeit bei einzelnen Rohrarten: 

Anl. 2 - 31

10. Flex. Elastomerschaum (FEF) – Leitungsisolierung
Armaflex: AF, SH; Kaiflex: KK, Kkplus; Alu-Verbundrohr: FlexPE

II 2.3.3.2 &
II 2.3.3.3 -

Kaltrauchdichter Ringspaltverschluss

11. Regelvariante Ringspaltverschluss: Ausmörtel
in Bauteilstärke: formbeständiger, nichtbrennbarer Baustoff (z.B. Beton-, Zement-, Gipsmörtel)

II 2.5.4.2.3  
(II 2.1.3.1) Anlagen 42 - 50

12. Sondervariante Ringspaltverschluss - 1.000° Mineralwolle
Ausstopfen mit 1.000° Mineralwolle in Bauteilstärke, max. 15 mm Fugenbreite. Nur gerade Durchführungen, 
Mindestabstand zu anderen Einbauten >= 100 mm

II 2.5.4.2.4 
(II 2.1.3.2) -

Montage und Dokumentation (Teil 1)

13. Anordnung der Manschetten
Wand:beidseitig; Decke: unterseitig II 2.5.3 -

14.Aufgesetzte Manschette 
generell zulässig

II 2.5.4.1.1 Anlage 45

15. Teileingemörtelte Manschette (nur Decke)
nur Decken; Rohr <= 110 mm; Laschenende auf 1,5cm um 90° abgewinkelt <= DN 110,  
Abstand >= 100 mm

II 2.5.4.1.1
(II 2.5.4.2.5) Anlage 45

16. Eingemörtelte Manschette (nur Decke)
Zulässigkeit für die einzelnen Rohrtypen gem. Anl. 2 - 32 
nicht isoliert, nicht schräg od. über Muffe, Abstand >= 100 mm

II 2.5.4.1.2
(II 2.5.4.3.1) Anlage 46

  *Die Bauartgenehmigung ist am Einbauort der Bauart vorzuhalten (I 4).



D
-M

T-
2-

10
0

Prüfungspunkt  / Kurzerläuterung
Fundstelle aBG ( Z-19.53-2182 vom 27. Feb. 2020)

ok
Genehmigungstext Anlagen

Montage und Dokumentation (Teil 2)

17. Rohrabhängung / Halterung
Wand: Abstand Bauteiloberfläche <= 500 mm; Decke: oberseitig

II 2.3.6 -

18. Maschettengröße: Normaldurchführung (kleinste passende Manschette) II 2.5.2.1 -

19. Manschettengröße: Schrägdurchführung
+ 1 oder 2 Nennweiten; BSM oval aufweiten

II 2.5.2.3
(II 2.5.4.1.4) Anlage 48

20. Manschettengröße: 2 * 45° Durchführung
+ 2 Nennweiten; BSM oval aufweiten

II 2.5.2.4
(II 2.5.4.1.4) Anlage 49

21. Insellösung für Holzbalkendecken II 2.1.4
(II 2.5.4.1.5) Anlage 47

22. Mehrfachdurchführungen
bis zu drei Rohren, max Durchmesser <= 63 mm

II 2.5.2.2 -

23. Befestigung: Massivwand/-decke
Metalldübel (>= 8 mm Außendurchmesser) und Schrauben; alle Laschen

II 2.5.4.2.1 -

24. Befestigung: Leichte Trennwand
M8 Gewindestange

II 2.5.4.2.2 Anlage 44

25. Kennzeichnungsschild
einseitige, dauerhafte Montage des ausgefüllten Schildes

II 2.6 -

26. Übereinstimmungserklärung
Vorlage blanko, siehe Rückseite

II 2.7 Anlage 53
(siehe Rückseite)

27. Schriftliche Information des Auftraggebers II 3.1 -

Nicht wesentliche Abweichungen von der aBG

28. Nicht wesentliche Abweichung der Bauart
von den Vorgaben der allgemeinen Bauartgenehmigung

Bitte nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit der technischen Beratung von DOYMA auf:  
anfragen@doyma.de oder +49(0)4207 9166-300

Hinweis: Die allgemeine Bauartgenehmigung muss an der Verwendungsstelle bereitstehen (Ziff. I 4)
Stand: Nov. 2020/CJ – Ausgabe 2

Nr. Abmessung/ Nennweite Ø (Rohr + Dämmung) bzw. Schallschutz [mm] 
bei gerader Durchführung max. Außen-Ø Manschette [mm] Aufbauhöhe [mm]

1 032 1 - 39 55

30

2 040 40 - 46 70

3 050 47 - 58 85

4 063 59 - 74 105

5 075 75 - 85 115

6 090 86 - 100 135

7 110 101 - 120 155

8 125 121 - 139 180

509 140 140 - 159 205

10 160 160 - 179 225

Auswahl der Manschettengröße nach Rohrdurchmesser:


