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BRANDSCHUTZ | SYSTEME

Leistungserkldrung Nr. 1007601-02/D

Entsprechend Anhang lll der delegierten Verordnung (EU) 574/20147
der Kommission

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  »Curaflam XsPro“ sowie ,DBM*“

Verwendungszweck(e): Brandschutzmanschette zur Herstellung von Rohrabschottungen

Hersteller: DOYMA GmbH & Co, IndustriestralRe 43- 57, D - 28876 Oyten

System(e) zur Bewertung und
Uberpriifung der System 1
Leistungsbestandigkeit:

Europiisches Bewertungsdokument: EAD 350454-00-1104 (September 2017)
Europiische Technische Bewertung: ETA-18/0714 (08. August 2018)
Technische Bewertungsstelle: ETA-Danmark A/S

Notifizierte Stelle(n): 0761-CPR (MPA Braunschweig)

Wesentliche Merkmale Leistung und harmonisierte technische Spezifikation

Intumeszierendes Material: Klasse E gemafs EN
Brandverhalten 13501-1

Gehiuse: Klasse A1 gemal 96/603/EG

EIl 90-EI 120 U/U
Feuerwiderstand El 90-El 120 U/C

gemaR ETA-18/0714 Anhang 7-28

Abgabe gefahrlicher Keine gefihrlichen Stoffe (ETA-18/0714 Kap. 3.3)

Erklirte Leistung(en): Stoffe
Sicherheit bei der NPD
Nutzung
Schallschutz NPD
Energieeinsparung und
Warmeschutz NPD
Dauerhaftigkeit und Y2 gemal EAD 350454-00-1104

Gebrauchstauglichkeit (ETA-18/0714 Kap. 3.9)
,NPD“ (No Performance Determined/ keine Leistung festgelegt)
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Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fiir die
Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oyten, den 10.09.2018
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Dr. Andreas Wulfes Volker Landscheidt
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