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Herstellungsbetrieb 01’
Diese Europaische Technische Bewertung 6 Seiten, davon 1 Anhang, die fester Bestandteil dieser
enthalt Bewertung sind.
Diese Europaische Technische Bewertung Europaisches Bewertungsdokument (EAD)
wird gemal} der Verordnung (EU) 350005-00-1104, ausgestellt.

Nr. 305/2011 auf der Grundlage von

1 Adresse ist dem DIBt bekannt

Deutsches Institut fiir Bautechnik
Kolonnenstra3e 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
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Européische Technische Bewertung
ETA-16/0416

Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amts-
sprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen
mussen dem Original volistéandig entsprechen und mussen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittiung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Be-
wertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung wider-
rufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaR Artikel 25 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Gegenstand dieser Europaischen Technischen Bewertung (ETA) ist das im Brandfall auf-
schaumende Bauprodukt "Intusit PU-L",

Im Brandfall hohen Temperaturen ausgesetzt, expandiert das Produkt und bildet dabei einen
Schaum, der Fugen und Spalten verschliet, Licken und Hohlrdume abdichtet und so den
Durchtritt und die Ausbreitung von Hitze, Rauch, Flammen oder deren Kombination behindert.

Das Produkt entwickelt bei der chemischen Reaktion im Brandfall keinen nennenswerten Biah-
druck.

Die fur die brandabdichtende und brandhemmende Wirkung wesentlichen Eigenschaften des
Bauprodukts "Intusit PU-L" sind im Anhang 1 aufgefiihrt.

Das Bauprodukt "Intusit PU-L" ist ein biegsames, in Form von Matten und beliebigen Formteilen
(z.B. Blocke, Profile, Streifen, Zuschnitte, Stanzteile) auf Basis eines Zweikomponenten-
gemisches hergestelltes Bauprodukt in den Farbténen griin oder hellgrau mit Nenndichten im
Dichtebereich von 185 kg/m® bis 750 kg/m® (Dichtetoleranz jeweils = 10 %), das im Wesent-
lichen aus blahfahigen Substanzen und Bindemittel besteht.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemidB dem anwendbaren Europiischen
Bewertungsdokument

Das Bauprodukt "Intusit PU-L" wird auf der Grundlage von EAD 35-0005-11042 als ein im
Brandfall aufschdumende Produkt fur brandabdichtende und brandhemmende Anwendungen
ohne spezielle Endverwendung (IU 1) bewertet.

Das Bauprodukt "Intusit PU-L" ist vorgesehen fir eine Verwendung als wesentliche Kompo-
nente in Bauprodukten, Bauteilen, Bausatzen und Sonderkonstruktionen, an die Anforderungen
hinsichtlich des Brandschutzes gestellt werden.

Bei Einwirkung hoher Temperaturen im Brandfall verzégert das Produkt durch sein Auf-
schaumen den Warmedurchtritt durch feuerwiderstandsfahige Bauprodukte, Bauelemente und
Konstruktionen sowie die Brandweiterleitung.

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn far das Bauprodukt
"Intusit PU-L" die Angaben und Randbedingungen nach Abschnitt 3.3 beachtet werden.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fuhren zur Annahme
einer Nutzungsdauer fur das Bauprodukt "Intusit PU-L" in Endanwendung von mindestens
10 Jahren.

Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden,
sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die ange-
nommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistungen des Produkts und Angaben der Methoden zu ihrer Bewertung
3.1 Brandschutz (BWR 2)
3.1.1 Brandverhalten
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1
4 Amtsblatt der EU Nr. C 378/02 (58. Jahrgang) vom 13.11.2015
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Das im Brandfall aufschaumende Bauprodukt "Intusit PU-L" erfillt hinsichtlich seines Brandver-
haltens die Anforderungen an die Klasse E geméaR DIN EN 13501-13,

3.1.2 Feuerwiderstandsfihigkeit

Die Leistung "Feuerwiderstandsfahigkeit" ist fur die jeweilige Endanwendung gesondert nachzu-
weisen und wenn gefordert fur das betroffene Bauteil zu klassifizieren,

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)
Wesentliches Merkmal Leistung
Gehalt und Abgabe von gefahrlichen Stoffen keine gefahrlichen Stoffe*

Die detaillierte chemische Zusammensetzung des im Brandfall aufschaumenden Bauprodukts
“Intusit PU-L" wurde vom DIBt beurteilt und ist beim DIBt hinterlegt.

3.3 Allgemeine Aspekte

Der Nachweis der Dauerhaftigkeit ist Bestandteil der Prifung der Grundanforderungen an Bau-
werke und zum Erreichen der bewerteten Leistung. Die Dauerhaftigkeit ist nur sichergestellt,
wenn die folgenden besonderen Bestimmungen zum Verwendungszweck beachtet werden.

Die Prufung und Auswertung der brandschutztechnischen Leistungskriterien bei Umwelt-
bedingungen des Typs Y, (o-cr7o+c) (Produkt vorgesehen fiir die frostfreie Innenanwendung bei
Temperaturen bis zu +70° C und bei wechselnder Luftfeuchte, zeitweiliger, wiederholter oder
standiger Kondensation; jedoch ohne Beanspruchung durch Schlagregen oder direkte UV-
Strahlung) erfolgte geman EQTA Technical Report 024, Abschnitt 4.2.5°.

Ergebnis:

Das im Brandfall aufschaumende Bauprodukt "Intusit PU-L" und Zuschnitte daraus kénnen bei
Klimabedingungen gemal Typ Y3, o-co «c) verwendet werden, ohne dass eine Anderung der
brandschutztechnischen Eigenschaften und der daraus resultierenden Leistung zu erwarten ist.
Diese Bewertung schlielt die Verwendung in Innenrdumen unter Nutzungsbedingungen des
Typs Z; und Z, ein.

Erganzend wurden folgende zusatzliche Nachweise zur Bestandigkeit von "Intusit PU-L" unter
besonderen Bedingungen geman EOTA TR 024, Abschnitt 4.3 erbracht:

- Beanspruchung durch konstanten Temperatur von 80 °C Uber 40 Tage,
— Beanspruchung mit Lésemitteln (geprift mit Butylacetat, Butanol, Testbenzin und Heizol)

— Beanspruchung durch nachtraglich aufgebrachte Anstrichstoffe (geprift mit Anstrichen auf
der Basis von Acryldispersion, Alkydharz, Polyurethanacryl und Epoxidharz)

— Beanspruchung durch standige Nasse (Wasserlagerung tber 4 Wochen),
- Berthrungskontakt mit Kunststoffen (PVC, PE)

Nach diesen Beanspruchungen wurden keine wesentlichen Anderungen hinsichtlich des
Schaumfaktors festgestellit.

EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1 und
A1:2009 Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten
von Bauprodukten

4 Gemaf Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 vom 16.12.2008

EOTA TR 024 Characterisation, Aspects of Durability and Factory Production Control for Reactive
Materials, Components and products; amended version July 2009
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 350005-00-1104 gilt folgende
Rechtsgrundlage fur die Festlegung des AVCP Systems: Entscheidung der Kommission
Nr. 1999/454/EG vom 22. Juni 1999 (ABI. L 178 vom 14. Juli 1999, S. 42), geandert durch Ent-
scheidung der Kommission Nr. 2001/596/EG vom 8. Januar 2001 (ABI. L209 vom
2. August 2001, S. 33).

Es gilt das System 1 zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit (AVCP) (siehe
Anhang V in Verbindung mit Artikel 65 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011) ent-
sprechend der folgenden Tabelle.

Produkt Verwendungszweck Eigenschaften System
Brandschutztechnisch Brandverhalten,
wirksame Komponente in | brandabdichtende
“Intusit PU-L" Bauprodukten, Bauteilen, | und brandhemmende 1
Bausatzen und Sonder- Wirkung - relevante
konstruktionen Eigenschaften
5 Fur die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der

Leistungsbesténdigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemiB anwendbarem
Européischen Bewertungsdokument

Die technischen Einzelheiten, die fur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und Uber-

prufung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans (vertrau-
licher Teil dieser ETA), der beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 12. Januar 2017 vom Deutschen Institut fir Bautechnik ...

Prof. Gunter Hoppe
Abteilungsleiter
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ANHANG 1
FUR DIE BRANDABDICHTENDE UND BRANDHEMMENDE WIRKUNG DES
BAUPRODUKTS "INTUSIT PU-L" RELEVANTE EIGENSCHAFTEN
Eigenschaft Priifverfahren® Kennwerte mit Toleranzen
Dichte EOTA TR 0245, cl. 3.1.4 Nenndichten von 185 kg/m3 bis
750 kg/m®
Dichtetoleranz: jeweils +10 %
Schaumfaktor EOTA TR 024° cl. 3.1.11, fur eine Dichte 245 kg/m®;
Verfahren 2 (ohne Auflast) 2,0t04,0
fur eine Dichte 675 kg/m®:
48t07,5

(Probendicke ca. 10 mm)

® Einzelheiten zu den Priifverfahren beim DIB hinterlegt
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