Deutsch

EINBAUHINWEISE

Quadro-Secura®

HAUSEINFUHRUNG

Quadro-Secura® E-S Innenabdichtung

Sehr geehrter Kunde,

Y

DICHTUNGS |SYSTEME

* Quadro-Secura® E-S (Einsparten-Hauseinfihrung)
fur die Voigt Gas-Hauseinfihrungskombination 2"

Quadro-Secura® E-S AuBenabdichtung

wir bedanken uns, dass Sie sich fir ein Qualitéits-Produkt aus unserem Hause entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich vor dem Einbau bzw. der Verarbeitung unserer Produkte dieses Schreiben sowie die mitgelieferten Einbauhinweise
komplett durch und bewahren Sie beides nach dem Einbau sorgfltig auf!

Sicherheitshinweise:

Der Einbau unserer Produkte darf nur von Personen ausgefhrt
werden, die die dazu erforderlichen Fachkenntnisse besitzen.
Zu lhrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter missen der
Arbeitsraum sowie eventuell erforderliche Leitungsgrében nach
den geltenden Vorschriften ordnungsgeméf erstellt und abge-
sichert sein.

Bei der Installation unserer Dichtungs- und Brandschutzsysteme
missen die anerkannten Regeln der Technik, die einschlégigen
Vorschriften der Berufsgenossenschaften, die VDE-Bestimmun-
gen sowie die geltenden Sicherheits- und Unfallvorschriften
beachtet werden. Insbesondere bei der Verspannung oder
Fixierung der Produkte kann es zu Quetschungen von Kérper-
teilen oder anderen erheblichen Verletzungen kommen.

Die Sicherheitsdatenblétter sind zu beachten.

Uberprifen Sie das gelieferte Produkt auf Vollstandigkeit (der
Lieferumfang ist bei den Einbauhinweisen gesondert aufge-
fohrt) und alle Einzelteile auf eventuelle Schaéden. Es dirfen nur
unbeschédigte Teile montiert werden.

Uberprifen Sie das Produkt anhand der Einbauhinweise unbe-
dingt auf seine Eignung fir den vorgesehenen Verwendungs-

zweck. Sollten besondere Beanspruchungen vorliegen, klgren
Sie die Verwendung des Produkts mit uns im Vorfeld. Fordern
Sie hierzu unsere Checklisten an oder laden Sie diese unter
www.doyma.de herunter.
Fir einen Fehlgebrauch ist jegliche Haftung unserer-
seits ausgeschlossen!

= Bitte beachten Sie schlieBlich die Hinweise der zum Einbau
benstigten Werkzeuge und Hilfsmittel.

Schutzrechte:
= Unsere Schutzrechte sowie Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Entsorgung:

= Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Bauteilen, Zubehor
und Verpackungen die geltenden Vorschriften.

Verkaufsbedingungen:
= Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen in der giltigen
Fassung.
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EINBAUHINWEISE ® Quadro-Secura ®E-S (EinspartenHauseinfihrung) 25%
hre

Quadro-Secura®Hauseinfihrung fur die Voigt Gas-Hauseinfihrungskombination 2" Zanre

Quadro-Secura® E-S AuBenabdichtung

Quadro-Secura® E-S Innenabdichtung

Vorbereitung

Wichtig: Vor dem Einbau der Einsparten-Hauseinfihrung unbedingt
Unebenheiten in der Flache sowie Ausbriche in der Kernbohrung
€ ausgleichen. Die Kernbohrung oder das Futterrohr sorgféltig reinigen.
148,5-128153

Versiegelung bei Kernbohrungen:

Wir empfehlen, die Kernbohrung mit Curaflex® Aquagard (Grundierung
1710/1711 und Speziallack 1715/1716) zu versiegeln.

Diese Einsparten-HauseinfUhrung ist geeignet for

- Wande aus WU-Beton

- Doppel-/Elementwénde

- Futterrohre, die an der @uf3eren Abdichtung angebunden sind.

Zugelassene Gas-HauseinfUhrungskombination

Bereich 1 2 3 Modell DQa|0@D L L, Version
[mm]|[mm] [mm] [mm] | Kugelhahn
11.04.00.050 63 | 85 781/1081/1381 | 155 | Durchgang
11.04.20.050 809/1109/1409 | 127 Eck
Bereich 1 [mm] Bereich 2 [mm] Bereich 3 [mm]
@85 | Lange 200 | @ 85 | Lange 270 | @ 85 Lénge 250
2 Bsp. Typ 11.04.20.050 Tabelle: Abmessungen der Gas-Hauseinfihrungskombinationen

Bauteil (Produkiart): Einsparten-HauseinfGhrung fir Gas
Typ: 11.04.00.050 und 11.04.20.050
Hersteller: VAF-Voigt Armaturen Fabrikation
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EINBAUHINWEISE ® Quadro-Secura ®E-S (EinspartenHauseinfihrung) 25%
hre

Quadro-Secura® Hauseinfihrung fur die Voigt Gas-Hauseinfohrungskombination 2" Zahre

Die Kunststoffnippel am Auflendurchmesser der Gas-Hauseinfihrung mit ei-
nem Messer entfernen.

Die Innenabdichtung bis auf Bereich 1 der Gas-Hauseinfihrungskombination
aufschieben.

Kunststoffnippel entfernen

— £ AR AL O AR

Bereich

Gas-Hauseinfihrungskombination und die Innenabdichtung in die Kernboh-
rung / das Futterrohr schieben, bis der Grofiring bindig an der Wand anliegt.

Den gewinschten Abstand ,x” einstellen.

Gas-Hauseinfihrungskombination ausrichten und die Sechskantmuttern der
Innenabdichtung mit 8 Nm anziehen.

Reihenfolge beachten (1,2,3,...)! — Anziehen in mehreren Intervallen (1, I, 111!
Die Schraubverbindungen anschlieBend z. B. mit Lack versiegeln um evtl.
Verdnderungen an den Muttern kenntlich zu machen.

Die AuBlenabdichtung wandbiindig in die Kernbohrung / das Futterrohr ein-
schieben. Abdichtbereich 2 und 3 beachten (siche Abb. 2)
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EINBAUHINWEISE ® Quadro-Secura ®E-S (EinspartenHauseinfihrung)

fur die Voigt Gas-Hauseinfuhrungskombination 2!

Quadro-Secura®Hauseinfohrung

Einbau der Aufienabdichtung bei Doppel-/Elementwénden
AuBBenabdichtung in der Dichtebene der Wand positionieren.

Sollten Unklarheiten hinsichtlich der Lage der Dichtebene bestehen, ist die
Vorgehensweise mit dem Planer bzw. dem Wand-Hersteller abzustimmen.

Abb. 7 A: Die Dichtebene ist der Ortbeton (WU-Beton)
Abb. 7 B: Die Dichtebene ist die &u3ere Betonfertigschale.

Achtung: Abdichtbereich 2 und 3 beachten (siehe Abb.2)

Die Sechskantmuttern der AuBenabdichtung mit 8 Nm anziehen.
Reihenfolge beachten (1,2,3,..)! — Anziehen in mehreren Intervallen

(I, 11, 111!

DOYMA-Produkte werden laufend weiterentwickelt. Technische Anderungen erfolgen ohne vorherige Mitteilung.
25 Jahre Garantie auf alle DOYMA-Produkte. Weitere Infos unter www.doyma.de
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