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Anspruchsvolle Gebäudetypen wie z.B. Kraftwerke, 
industrielle Großanlagen, Stauwerke oder Flughäfen er-
fordern oft hochspezialisierte Sonderkonstruktionen.

Sie stellen hohe Anforderung an die sichere und dau-
erhaft dichte Durchführung von Rohren und Kabeln bei 
der Gebäudedurchdringung. Sobald Leitungen außer-
gewöhnliche Abmessungen aufweisen oder besondere 
thermische, chemische beziehungsweise physika-
lische Anforderungen existieren, sind Dichtungssyste-
me als Sonderkonstruktion die einzige Lösung. Nur sie 
werden diesen individuellen Bedingungen des Bauwerks 
gerecht.

DOYMA hat das Know-how und die Erfahrung von 
60 Jahren, um die beste Lösung für Ihr Bauwerk zu entwi-
ckeln und zu produzieren. 

Modernste Konstruktions- und Fertigungsverfahren sowie 
professionelle Simulationsmethoden helfen dabei und 
schaffen Sicherheit beim Einsatz der DOYMA Sonderkon-
struktionen. Und das mit 25 Jahren Garantie
(auf Plattenkonstruktion).

EXPERTEN FÜR
MASSGESCHNEIDERTE
DICHTUNGSSYSTEME
SONDERKONSTRUKTIONEN VON DOYMA

INTRO
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OBJEKT // Abdichtung von mehreren Ver- und 
Entsorgungsleitungen. Konstruiert und gefertigt 
für die Sanierung eines Flughafen-Towers.

OBJEKT // Abdichtung für Wanddurchführungen von
Versorgungsleitungen. Besondere Anforderung: Erhaltung  
der vorhandenen Bausubstanz trotz umfassender Sanierung 
der Leitungen. Konstruiert und gefertigt für die Sanierung/ 
den Umbau eines denkmalgeschützten Wohngebäudes.

OBJEKT // Abdichtung der schrägen Wanddurchführun-
gen von mehreren Daten- und Stromleitungen. Konstru-
iert und gefertigt für den Neubau eines Rechenzentrums.

OBJEKT // Abdichtung einer Dachdurchführung mit Fest- 
und Losflansch bei Verwendung von Abdichtungsbahnen. 
Konstruiert und gefertigt für den Erweiterungsbau eines 
Industriegebäudes. 

Realisierte Sonderkonstruktionen von DOYMA MEISTERWERK+
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MEISTERWERK+ 
ALLES AUS EINER HAND

CHECKLISTE
SONDERKONSTRUKTION
„Vorgehensweise bei der
Aufnahme von baulichen
Gegebenheiten“

Fundierte Checkliste, die alle notwendi-
gen Informationen zu technischen Erfor-
dernissen abfragt! Ein nützliches Tool, um 
Ihre Aufgabenstellung genau beurteilen 
zu können.

DOYMA
SERVICE-PARTNER
Fachgerechte Endmontage
durch regionale Partnerfirmen

Unsere DOYMA Service-Partner über-
nehmen auf Wunsch gerne die fachge-
rechte Endmontage der Sonderkonstrukti-
on vor Ort. Informieren Sie sich hier über 
die konkreten Möglichkeiten.

UMFASSENDE
PRODUKTINFORMATION
Sonderkonstruktionen auf  
der DOYMA Website

Verschaffen Sie sich einen Überblick über 
bisher realisierte Sonderkonstruktionen: 
Anforderung, Einsatz, Betriebsort etc. 
Vielleicht ist eine ähnliche Lösung, die zu 
Ihrem Projekt passt, schon dabei?
Sprechen Sie mit uns!

CHECKLISTE
Vorgehensweise bei der Aufnahme 
von baulichen Gegebenheiten 

1  Allgemeines:

BV:      Einbauort:  Datum:      

     
Auftragsnr.:      Kunde:  
    
 
• Fotos vom Detail der Durchführung und von der näheren Umgebung können sehr hilfreich sein. Dabei besonders auf angrenzende Bauteile  
 wie Rohre, Kabel, Muffen, Wände und Decken achten. Die Fotos sollen es ermöglichen, sich ein Bild des Wand- bzw. Deckenaufbaus und   
 der Baustelle im Allgemeinen zu machen.

• Werden die folgenden Fragen nicht, oder nur unzureichend beantwortet, wird die Möglichkeit, die unterstrichen ist, angenommen.

1.1. Um welchen Lastfall handelt es sich?       drückendes Wasser 
  (ohne Vorgabe werden max. 0,3 bar – angenommen)     nichtdrückendes Wasser 
  Wenn möglich den Druck in bar angeben:

1.2. Muss das Dichtungssystem in geteilter Ausführung geliefert werden?    ja   nein  

1.3. Sind besondere Beständigkeiten unserer Materialien gefordert?     ja   nein 
  Wenn ja, siehe Checkliste für Beständigkeiten.

1.4. Handelt es sich um einen Einbau in der Wand oder Decke?      Wand         Decke 

1.5. Um welche Art Wand bzw. Decke handelt es sich?
  (Beton, Vollziegel, Gasbeton bzw. Porenbeton...)

1.6. Wie sieht die Oberfläche der Wand bzw. Decke aus?
  (z.B. glatt, rissig, frei von Verunreinigungen...)

1.7. Ist eine Dehnungsfuge im Bereich der Durchführung vorhanden?     ja   nein 

1.8. Soll bzw. wird eine Dichtungsbahn verwendet      ja  nein 
  Wenn ja, welche Art Dichtungsbahn:
  Wurde die Dichtbahn schon verlegt?       ja nein 
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1.6. Wie sieht die Oberfläche der Wand bzw. Decke aus?

  (z.B. glatt, rissig, frei von Verunreinigungen...)

1.7. Ist eine Dehnungsfuge im Bereich der Durchführung vorhanden? 
 

 
 

 
ja   

nein 

1.8. Soll bzw. wird eine Dichtungsbahn verwendet 
 

 
 

 
 

ja  
nein 

  Wenn ja, welche Art Dichtungsbahn:

  Wurde die Dichtbahn schon verlegt? 
 

 
 

 
 

 
ja 

nein 

Seite:  
1/6Nr.: 

TE101-005-c

Gültig ab:  16.12.2016

Bitte senden Sie die ausgefüllte Checkliste an uns per Fax 0 42 07/91 66-199 oder E-Mail an info@doyma.de zurück. 

HILFREICHE TOOLS UND ANSPRECHPARTNER*INNEN FÜR IHR PROJEKT

Unter der Servicemarke Meisterwerk+ bietet DOYMA 
einen Komplettservice rund um das Thema „Sonder-
konstruktionen“ an. Sonderkonstruktionen von Dich-
tungssystemen sind immer Einzelstücke. Jedes dieser 
Unikate will sorgfältig konzipiert und gefertigt werden. 
Und genau darin liegt unsere Stärke! Wir unterstützen 
und begleiten unsere Kunden den ganzen Weg von der 

Planung des Produkts bis zum Einbau. Wir übernehmen 
nach der Erstberatung nicht nur Aufmaß und Planung, 
sondern auch Konstruktion, Fertigung und über einen 
unserer exklusiven Service-Partner auch den Einbau. 
Bei DOYMA gibt es also den kompletten Service aus ei-
ner Hand und das garantiert eine sichere, schnelle und 
dauerhafte Lösung für hochindividuelle Anforderungen.

LIEFERUNG + 
MONTAGE

AUFMASS

BERATUNG

KONTAKT

KONSTRUKTION + 
FERTIGUNG


