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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.

UGA Systemdeckel
BKD 90

mit Stutzen und Thermomuffen
06 & DRUCKENDES WASSER

= Einsatz in vorhandene Dichtpackungen
und Aufbau-Flansche

= Abdichtung von Medienleitungen mittels
Schrumpftechnik

* mit Bajonettverschluss

PRODUKTVORTEILE
= gas- und wasserdicht

= zum Durchfihren von Medienleitungen (Kabel oder Rohre)
von 7 — 74 mm

= Abdichtung mittels Thermo- oder Kaltschrumpftechnik

= aus umweltfreundlichen und chemisch hochresistenten
Materialien

www.doyma.de

Systemdeckel geschlossen

BKD90-D 0 410100009004

Systemdeckel mit Thermomuffe

BKD90-D-1/75-Th 1 26—74mm 410107509004
BKD90-D-3/30-TM 3 7-29mm 410103009004
BKD90-D-5/20-TM 5 7-19mm 410102009004

Systemdeckel mit Kaltschrumpfmuffe

BKD90-D-1/75-KS 1 33—74mm
BKD90-D-3/30-KS 3 16—29 mm
BKD90-D-5/20-KS 5 11-20mm

Das UGA-Sortiment ist von der 25-jéhrigen DOYMA-Garantie ausgenommen.
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