UGA Systemdeckel AVELN
KD 110
mit Stutzen und Thermomuffen ' @

“‘ DRUCKENDES WASSER

= Einsatz in vorhandene Dichtpackungen

= Abdichtung von Medienleitungen mittels
Schrumpftechnik

= mit Schraubverschluss

PRODUKTVORTEILE Systemdeckel geschlossen
= gas- und wasserdicht

= zum Durchfihren von Medienleitungen (Kabel oder Rohre)
von 7 — 78 mm

= Abdichtung mittels Thermo- oder Kaltschrumpftechnik
und Systemeinsdtzen

= kompatibel zu anderen, marktgéngigen Systemen

KD110-D 0 410200011004

Systemdeckel mit Thermomuffe

= aus umweltfreundlichen und chemisch hochresistenten

Materialien KDT10--1/80-Th 1 26-78mm 410208011004
KON0-D-3463/3M 3 16—45mm 410204611004
oo aEAswam 7 B e 03 m004
3x7 =31 mm
Systemdeckel mit Kaltschrumpfmuffe

KDT10--1/80-kS ] 3379 mm

KDT10-D-3/46(3/3)-kS 3 29—45mm
. 4x14 =24 mm/
KDT10-D-7/32(3/3)/25(4/3)-KS 7 AR

*Bei KD110-D7 ist im Lieferzustand 1 Stutzen (25 mm) geschlossen, der bei Bedarf durch-
brochen werden kann. Im Lieferumfang sind 6 Schrumpfmuffen enthalten.

Das UGA-Sortiment ist von der 25-jahrigen DOYMA-Garantie ausgenommen.
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Abbildungen teilweise mit Zubehér.

Technische Anderungen vorbehalten.



