Curaflex® Quick In C

“‘ DRUCKENDES WASSER

= Abdichtung von Durchdringungen

= Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder
WU-Betonkernbohrung (Weifle Wanne)

= aufklappbar, fur bereits verlegte Leitungen

DOYMA RADON DICHT & 2
GRIP  NDPS L FombH - 2 Qe

PRODUKTVORTEILE

= grofie Abdichtungsbereiche

= dauerhaft dicht ohne Nachspannen (wartungsfrei)

= héhere Dichtleistung des Dichtungseinsatzes
durch DPS und DOYMA-Grip

= wasserdicht verschweifite Bolzen

mit Schnellverschluss (bis DN 500), fir den sicheren
und unverriickbaren Verschluss

nachtréglich um die vorhandene Leitung zu montieren

TECHNISCHE DETAILS

= nach FHRK Prifgrundlage GE 101 geprift
(Nr. G 30 322-2-2) - FHRK 57 LD10

= gas- und wasserdicht

= Radondicht — gemé&B FHRK Merkblatt MB 101,
erfollt die Anforderungen fir Radonvorsorgegebiete

= Abwinklungen der Medienrohre bis 8° méglich

= Aufnahme axialer Bewegungen

doppelt dichtend

ZUBEHOR (OPTIONAL)*
= Aquagard Kernbohrungsversiegelung
* sieche Abschnitt Zubehér

DER DICHTUNGSEINSATZ BESTEHT AUS:

geteilte Gestellringe: asymmetrisch profilierte Stahlringe
(DPS bis KB/DN 350), mit Schnellverschluss (bis DN 500)
ggv Korrosionsschutzbeschichtung; optional aus Edelstahl
1.4301 (V2A) oder 1.4571/1.4404 (V4A)

geteilte Gummidichtung mit Stufenschnitt:

Elastomer, 2 x 27 mm dicke EPDM-Dichtungen
(DOYMA-Grip), optional EPDM-TW, NBR (kraftstoff-/
5lbesténdig) oder Silikon (hochtemperaturbesténdig)

bzw. FPM (chemikalienbestandig)

orangefarbener Mittelring (bis KB/DN 350)

Curaflex® Quick In C - Ausfuhrung ab
DN 600 als geteilte Version mit zusétzli-
chem Stahlring zur Stabilisierung

www.doyma.ae

bbildungen teil
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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehéor.

Curaflex® Quick In C

Futterrohr- / Kernbohrung-1D Rohr- /Kabel-AD YT —
D, [DN in mm] d [mm]

7-12 103201205000

(49?53) 13-18 103201505000

19-24 103202005000

7-13 103201208000

14-71 103202008000

o 2-128 103202508000

29-35 103203208000

3640 103204008000

N-45 103204210000

100 4652 103205010000
(99-104)

53 57 103205610000

58— 67 103206312500

125 (124-128) 6877 103207512500

7885 103207815000

150 86— 94 103209015000
(149-153)

95—104 103209815000

105115 103211020000

200 116—124 103211820000

(199 -204) 125135 103212520000

136 — 145 103214020000

146 —156 103214825000

157 — 165 103216025000

250 166 —172 103217025000

(247-1253) 1731719 103217525000

180 — 186 103218025000

187 —190 103219025000

191197 103219630000

300 198 — 207 103220030000

(297304 208 — 215 103221030000

216 —224 103222230000

225233 103222530000

234 - 240 103224035000

241 — 249 103224235000

350 250 — 259 103225035000

(347-354) 260 — 269 103226535000

270278 103227335000

279288 103228035000

289 — 294 103229040000

295 —300 103229640000

301 —306 103230640000

100 307311 103231040000

(397 404) 312-317 103231540000

318322 103232040000

323327 103232340000

328 — 333 103232840000

334 - 339 103233640000

340 - 344 103234045000

345350 103235045000

351 —356 103235545000

450 357 — 362 103236245000

(447 —454) 363 — 368 103236845000

369 —370 103237045000

3711375 103237545000

376 —380 103238045000

381386 103238650000

387 —392 103239250000

393397 103239750000

500 398 — 403 103240050000

97— 509) 404 — 409 103240650000

410415 103241050000

416420 103242050000

4271 — 425 103242550000

426 -430 103242950000

L, (max. Bauldnge) [mm]: 95

Weitere Materialkombinationen und Abmessungen auf Anfrage.
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