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Grundlagen *) 

EN 1027:2016-03 

EN 12114:2000-03 

*) und entsprechende nationale Fassungen 
(z.B. DIN EN) 

Prüfbericht: 23-002449-PR04 PB-
E03-02-de-01    

Darstellung 

 

   

  

Gültigkeit 

Zeitlich nicht limitiert.  

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualität der Grundlagen sowie die 
Übereinstimmung des Produkts 
zu beachten. 

Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. 

Die Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leistungs- 
und qualitätsbestimmende Eigen-
schaften des vorliegenden Pro-
dukts; insbesondere Witterungs- 
und Alterungseinflüsse wurden 
nicht berücksichtigt.  

 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-
Prüfdokumentationen". Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 

Nummer 23-002449-PR04 (NW-E03-02-de-01) 

Inhaber DOYMA GmbH & Co. 

Duchführungssysteme 
Industriestr. 43-57  
28876 Oyten 
Deutschland 

Produkt Oberirdische Wanddurchführung von Leitungen für Wärmepumpen 

Bezeichnung DOYMAfix HP/O (5 01 0 001 0200 0 0)  (Wanddurchdringung 1 & 2) 

DOYMAfix Connect HP/O (5 11 0 025 200 0 0)  (Wanddurchdringung 3) 

Materialien 

Wanddurchführungen 

Ankerplatte und Zwischensegmente: PP – GF 

Abdeckkappe: ASA 

Dichtung zur Medienleitung und Wand: Zellkautschuk 

Kabeltülle und Verschlussstopfen: EPDM 

Verfüllung der Wanddurchdringung: 1K-Expansionsschaum 

Wandaufbau Wanddurchdringung Ø = 200 mm 

Außendurchmesser Flansch Ø = 300 mm 

Betonwand d = 200 mm 

Außenputz Kalkzementputz Gröbstkorn 3 mm 

Innenputz Kalkgipsputz Gröbstkorn 2 mm 

Besonderheiten Die drei Wanddurchdringungen wurden mit unterschiedlichen Kabel- 

/ Versorgungsleitungen belegt und in einer beidseitig verputzten 

Dichtbetonwand geprüft. 
Ergebnis **)  

Luftdurchlässigkeit nach EN 12114:2000-03 

 

a < 0,1 m³/[h m (daPA)2/3 

 

Schlagregendichtheit in Anlehnung an EN 1027:2016-03 

 

Prüfkörper 1 und 3 

kein Wassereintritt bis einschließlich 1050 Pa,  

 

Prüfkörper 2 

kein Wassereintritt bis  einschließlich 600 Pa,  
  

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt. 
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