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Grundlagen 

EN ISO 10140-1: 2021 

EN ISO 10140-2: 2021  

EN ISO 717-1: 2020 

 

Darstellung 

 
 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient als 
Nachweis der Luftschall-
dämmung eines Bauteils. 

Die bewertete Normschallpe-
geldifferenz kleiner Bauteile 
Dn,e,w kann für den rechneri-
schen Nachweis nach 
DIN 4109-2:2018 verwendet 
werden. 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 

Die Prüfung einer Leistungsei-
genschaft berechtigt keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitäts-
bestimmenden Eigenschaften 
der vorliegenden Konstruktion. 

 Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-Prüfdokumen-
tationen“  

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 13 Seiten  

1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
4 Verwendungshinweise 
 Messblatt (3 Seiten) 

Auftraggeber DOYMA GmbH & Co. 

Duchführungssysteme 

Industriestr. 43-57 

28876 Oyten 

Deutschland 

  

Produkt 

Oberirdische Wanddurchführung von Leitungen für  
Wärmepumpen, montiert in Kalksandsteinwand mit  
Kernlochbohrung 

Bezeichnung DOYMAfix HP/O  

Abmessungen 

Kalksandsteinwand: 1250 mm × 1500 mm, 260 mm Dicke 

Kernlochbohrung: d = 200 mm,  

Ankerplatte: d = 300 mm, t = 91 mm,  

Abdeckplatte: d = 213,8 mm, t = 31 mm,  
Zwischensegmente: d = 185 mm, t = 260 mm 

Material 

Ankerplatte/ Zwischensegmente: Polypropylen mit  
Glasfaseranteil,  
Abdeckplatte: ASA-Kunststoff,  
Kabeltüllen, Dichtungen und Stopfen: EPDM 

Besonderheiten 

Leitungen in Wanddurchführung:  
2 Kupferrohre (verschlossen) und 2 Elektrokabel 

  

 

Bewertetes Schalldämm-Maß Rw 

Bewertete Normschallpegeldifferenz kleiner Bauteile Dn,e,w 
Spektrum–Anpassungswerte C und Ctr 

 

 

 

Kalksandsteinwand mit Wanddurchführung:  

Rw (C; Ctr) = 54 (-1;-5) dB 
Wanddurchführung in Kalksandsteinwand:  

Dn,e,w (C; Ctr) = 61 (-1;-4) dB 

 

 


