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DOYMA bietet Ihnen als erstes Unternehmen am Markt der Durchführungstechnik 
eine Garantie, die weit über die gesetzlichen Regelungen hinausgeht. Jahrzehntelange 
Praxiserfahrung ist die Grundlage dieses außergewöhnlichen Garantieversprechens. 
Profitieren Sie von unseren Garantieleistungen:
	 Ersatz des Produktes im Schadensfall
	 Bis zu 10.000 € Kostenübernahme 

	 für den Ein- und Ausbau 
	 Bis zu 100.000 € Schadensübernahme 

	 für entstandene Sachschäden 

WIR BERATEN SIE GERN!

ÖSTERREICH DOYMA GmbH & Co
	 DICHTUNGSSYSTEME 
	 BRANDSCHUTZSYSTEME

Perfektastr. 61 Objekt 3 / Top 2 
1230 Wien
Fon:	+43 (0) 1 / 698 1388 
Fax:	+43 (0) 1 / 698 1388 - 99
info@doyma.at  
www.doyma.at

DEUTSCHLAND DOYMA GmbH & Co
	 DICHTUNGSSYSTEME 
	 BRANDSCHUTZSYSTEME

Industriestr. 43 - 57 
28876 Oyten
Fon:	+49 (0) 4207 / 91 66 - 0 
Fax:	+49 (0) 4207 / 91 66 - 199
info@doyma.de  
www.doyma.de

ANSPRECHPARTNER TEAM VG 1:

+49 (0) 4207 / 91 66 - 610
anfrage-vg1@doyma.de

ANSPRECHPARTNER TEAM VG 2:

+49 (0) 4207 / 91 66 - 620
anfrage-vg2@doyma.de

ANSPRECHPARTNER  
AUFTRAGSABWICKLUNG:

+49 (0) 4207 / 91 66 - 500
bestellung@doyma.de

ANSPRECHPARTNER EXPORT:

+49 (0) 4207 / 91 66 - 550
export@doyma.de

ANSPRECHPARTNER TEAM VG 3:

+49 (0) 4207 / 91 66 - 630
anfrage-vg3@doyma.de

VG 2
VG 1

VG 3

Jedes unserer drei Vertriebsgebiete 
wird von einem kompetenten,  
hochmotivierten Team betreut.  

Sie benötigen Unterstützung oder 
haben Fragen zu unseren Produkt- 
sortimenten?  

Dann kontaktieren Sie uns.

www.doyma.de/unternehmen/ansprechpartner

ALLE ANSPRECHPARTNER 
DER EINZELNEN TEAMS 
FINDEN SIE UNTER: 

MITGLIEDSCHAFTEN:



Ösen zur 
Befestigung  
des Futerrohres

Längenskala auf  
dem Futterrohr 
vereinfacht die 

bauseitige Längen-
anpassung

Muffe zur bauseiti-
gen Verlängerung des 

Futterrohrs mittels  
KG-Rohr

(bei Baulänge 500 mm)

FLEXIBILITÄT TRIFFT STABILITÄT
Curaflex Nova® KFR

Unser Curaflex Nova® KFR
passt sich jeder Wand an!
Erhältlich mit drei unterschiedlichen Innendurchmessern in je zwei Längen! 

	� Abdichtung von Durchdringungen
	� �Einsatz in zu erstellende Bauwerke
	� bei WU-Betonkonstruktionen (Weiße Wanne)
	� bei Elementwänden 
	� bei Anwendung mit flüssig zu verarbeitenden 
Abdichtstoffen (schwarze Wanne)
	� gas-, wasser und radondicht
	� nach FHRK-Grundlage GE 102 geprüft
	� mit Klebeflansch nach DIN 18533
	� gefertigt aus 100% recyceltem ABS 
 

PRODUKTVORTEILE
	� Einfach, schnell und sicher in der Montage.
	� Perfekte Ergänzung zu den Curaflex Nova® Dichtungseinsätzen. 
	� Optimal ausgebildete Innenwandung zur Aufnahme 
aller DOYMA-Dichtungssysteme und -Hauseinführungen.
	� Erhältlich mit 100, 150 und 200 mm Innendurchmesser - jeweils in den 
Längen 300 und 500 mm. 
	� Das Futterrohr kann in der Baulänge 500 mm bauseitig für Bauteilstärken > 
jeweils 500 mm verlängert werden. 
	� Eine Längenskala auf dem Futterrohr vereinfacht die bauseitige Längenan-
passung.
	� Befestigungsösen ermöglichen variable Fixierung in der Bewehrung.

Die Top-Features des neuen  
Curaflex Nova® KFR im Überblick:

Systematische Darstellung: Einbau Curaflex Nova®  KFR in Kombination mit Curaflex Nova® Uno

DRÜCKENDES WASSER

NICHTDRÜCKENDES WASSER

FHRK
RADON DICHT

IAF GmbH

Dichtigkeitsprüf.

iro Oldenburg
G 30675-2

Optimierter Klebeflansch  
für zuverlässige Anbindung  
der Gebäudeabdichtung

Optimierte 
Befestigungslaschen mit 

Sollbruchstelle

Blinddeckel verhindern 
das Eindringen von 

Schmutz

Formstabile Sperrrippen 
für Wasser- und gasdicht-

heit und Versteifung

NEU

BESUCHEN SIE UNSERE  
CURAFLEX NOVA® 

Auf unserer Website: 
www.doyma.de/produkte/
curaflexnovar


