
Abmessung/Nennweite  DN 32-450

Fixierlasche

Nr.
Abmessung/
Nennweite

(DN)

Ø Rohr + Dämmung  
bzw. Schallschutz [mm] 

bei gerader Durchführung

max. Außen-Ø 
Manschette [mm] 

(DA)

Anzahl der 
Laschen

Stärke intumeszierendes 
Material [mm]

(x)

Aufbauhöhe
[mm]
(H)

1 032 1 - 39 55 3 6

30

2 040 40 - 46 70 3 7,8

3 050 47 - 58 85 3 9,6

4 063 59 - 74 105 4 10,4

5 075 75 - 85 115 4 12

6 090 86 - 100 135 4 12,8

7 110 101 - 120 155 4 14,5

8 125 121 - 139 180 4 13,2

50

9 140 140 - 159 205 4 18

10 160 160 - 179 225 5 20

11 180 180 – 195 250 5 24

12 200 196 – 220 280 6 28

13* 225 221 - 245 325 8 30

100

14* 250 246 - 276 355 8 32

15* 280 277 – 300 390 10 36

16* 315 301 – 335 430 10 36

17* 355 335 – 370 450 10 40

18* 400 371 - 415 500 12 45

19* 450 416 - 465 550 14 45

Auswahl der Manschettengröße nach Rohrdurchmesser:

MASSBLATT
Curaflam® XSPro & 

Curaflam® ECOPro

	� für brennbare Rohre
	� Gewerke: Abwasser, Regenwasser, Trinkwasser, Gas, 
Heizung, Kälte, Druckluft, Staubsaugleitungen, Rohrpost

* Intumeszierende Einlage der Brandschutzmanschette in Lagentechnik
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