HKD DOMO-V /
HKD DOMO-VT

DRUCKENDES WASSER

Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder
WU-Betonkernbohrung (Weif3e Wanne)

RADON DICHT &

Die HKD DOMO-V Typen sind variabel auf die vorhandenen
Rohr- oder Kabeldurchmesser einstellbar. Eine HKD DOMO-V
Type kann daher bis zu 10 Standard-GréBen ersetzen. Die
HKD DOMO-VT Type ist aufklappbar fir die Anwendung bei
bereits verlegten Leitungen. Die Anpassung auf den jeweiligen
Durchmesser erfolgt durch einfaches Entfernen der nicht
benstigten Gummi-Elemente.

nach FHRK-Prifgrundlage GE 101 geprift
(Nr. G 30 322-2-6) - FHRK 40 LD10
dicht gegen drickendes Wasser

Radondicht — gemafl FHRK Merkblatt MB 101,
erfullt die Anforderungen fir Radonvorsorgegebiete

HKD DOMO-VT: Aufklappbar, fir bereits verlegte Leitungen
fur Futterrohr/Kernbohrung DN 100

alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl 1.4301
(V2A/Inox 304), optional 1.4571 (V4A/Inox 316)

Dichtungswerkstoff: EPDM 40mm breit

gasdicht

Aquagard Kernbohrungsversiegelung, siehe

Curaflex® Zubehor
Das HKD-Sortiment ist von der 25-jdhrigen DOYMA-Garantie ausgenommen.
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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.

HKD DOMO-V/HKD DOMO-VT

Futterrohr-/ V2A

Rohr- / Kabel-AD

Kernbohrungs-ID i
[DNin mm] Artikelnummer
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V4A auf Anfrage.
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