HKD KG 2000-Einsteckflansch

NICHTDRUCKENDES WASSER

Sanierungstype zum nachtréglichen Einstecken in
vorhandene KG 2000-Wandelemente bei Wénden
mit Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen
(schwarze Wanne)

KG-Einsteckflansch zur nachtréglichen Abdichtung von
bereits eingegossenen KG-Wandelemente bei Abdichtungen
mit Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen

mit einseitig angeformter Steckmuffe und Folienflansch zur
Anbindung von Dampfsperren in Form von Dichtungsbahnen

Radonsicher — gemé&f FHRK Merkblatt MB 101
KG 2000-Rohre nach DIN EN 14758

Einkomponenten-Polyurethan-Dichtungsmaterial
Sikaflex-11 FC Purform mit sehr gutem Haftungs-
vermdgen auf Stahl, Kunststoffen und Beton.

Nenngrifie Einstecktiefe

Folienflansch-AD

Artikelnummer

[DNin mm] [mm] D, [mm]
100 65 430 820010000013
125 75 470 820012500013
150 85 490 820015000013
200 95 520 820020000013

Sikaflex-11 FC Purform

Artikelnummer

Tubehdr fir Folienflansche

199075600000

Weitere Informationen auf Produktseite Sikaflex-11 FC Purform.

Das HKD-Sortiment ist von der 25-jdhrigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

LA\

A4

www.doyma.de

-MT-1-904-01/2025

(@)

Abbildungen teilweise mit Zubehér.

Technische Anderungen vorbehalten.



