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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Diritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den
.Besonderen Bestimmungen® dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine
bauaufsichtliche Prifzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fur das
Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem
aligemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses milssen den Hinweis ,Von der
Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung® enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis kann nachtraglich erganzt und geéndert werden, insbesondere,
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Anwendungsb

Gegenstand

von Rohrabschottungen ,,DOYMA-Hauselnfu Typ H* fiir nichtbrennbare Rohreitungen,
die bei einseitiger Brandbeanspruchung der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60, R 90 bzw.
R 120 nach DIN 4102-11:1985-12") angehoren.

Die Rohrabschottung muss in Abh&ngigkeit von den Rohrabmessungen und dem Material des
Mediumrohres ggf. aus einem ,Faserzement‘-Futterrohr, einer Brandschutzpackung, zwei
Dichtungseinsatzen Typ ,Curaflex® und einer Streckenisolierung (begrenzte Lange der Rohr-
isolierung beidseitig der Wand bzw. Decke) bestehen.

Details sind dem Abschnitt 2 sowie den Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis zu entnehmen.

') Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthalt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 10 aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen miissen spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis berlicksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikationen.
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Anwendungsbereich

Die Rohrabschottung darf in Abhéngigkeit von der ,R...“-Klassifizierung in

mindestens d = 175 mm dicke Wéande aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder
Porenbeton oder

mindestens d = 175 mm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton

eingebaut werden, deren Feuerwiderstandsfahigkeit mindestens der Feuerwiderstands-
fahigkeit des Gegenstandes nach Abschnitt 1.1 entspricht.

Durch die Rohrabschottung dirfen Rohre aus Aluminium, Kupfer, Stahl, Edelstahl oder Guss
unter Berlicksichtigung der Bestimmungen gemaR Abschnitt 2 hindurchgefiihrt werden, die fiir
Wasser- und Dampfheizungen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, nichtbrennbare
Flissigkeiten, Dampfe oder Stdube, nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Luftungslei-
tungen), Rohrpostleitungen (Fahrrohre) sowie Staubsaugleitungen bzw. brennbare
Flissigkeiten, brennbare oder brandférdernde Gase oder brennbare Stiube bestimmt sind.

Far die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsféhigen Unterdecke méglich ist oder in ,Kombi‘- Abschottungen - oder fiir Rohre
anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder anderer RohrauRendurch-
messer bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 1.2.2 und in den Anlagen zu diesem allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis angegeben, ist die Brauchbarkeit gesondert nachzu-
weisen, z. B. durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis, eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung bzw. eine allgemeine Bauartgenehmigung.

Durch die Rohrabschottungen sind folgende Risiken nicht abgedeckt:
BrandUbertragung durch Wérmetransport Gber die Medien in den Rohrleitungen,

Zerstdrungen an den angrenzenden, raumabschliefenden Bauteilen, hervorgerufen
durch temperaturbedingte Zwangungskréfte, sowie an den Leitungen selbst und

Austreten gefahrlicher Flissigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitung unter Brand-
bedingungen.

Diesen Risiken ist bei der Installation bzw. bei der Konzeption der Rohrleitungen Rechnung
zu tragen z. B. durch Anordnung von Festpunkten bzw. Einplanen von Dehnungsméglich-
keiten und Steckmuffen-Ausbildung oder StumpfstéRen mit Blechabdeckungen. Im Bereich
der nicht isolierten Rohre muss bei einer Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperatur-
zeitkurve (ETK) nach DIN 4102-2 mit Langendehnungen von > 10 mm/m gerechnet werden.

Die Auflagerung bzw. Abhangung (siehe auch Anlagen) der Leitungen oder die Ausflihrung
der Rohre muss so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumabschiieRenden
Bauteile im Brandfall > 30 Minuten, > 60 Minuten, > 90 Minuten bzw. > 120 Minuten funktions-
fahig bleiben. Die erste Abhdngung bzw. Unterstiitzung der Rohre muss beidseitig der Wand
bzw. deckenoberseitig in einem Abstand a <600 mm von der Wandoberfliche bzw. der
Deckenoberseite erfolgen. '

Aus den flr die Bauart giiltigen technischen Bestimmungen (z. B. B# g} Soaderhauvor-
schriften, Normen oder Richtlinien) kénnen sich weitergehend Urge
Erleichterungen ergeben.

Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind*wei N 5awleise zu
erbringen. ;



05.10.2022

MPA BRAUNSCHWEIG s MPA
Seite 4| Allgemeines bauaufsichtliches Priiffzeugnis Nr. P-3024/0148-MPA BS vom I B M B

TU BRAUNSCHWEIG

1.2.8 Der Antragsteller erklart, dass - sofern fiir den Handel und das Inverkehrbringen oder die

2.1

Verwendung MaRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den
Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen
Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfillung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu priifen.

Bestimmungen fiir die Bauart

Eigenschaften und Zusammensetzung

Fir die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten
Angaben hinsichilich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Be-
nennung und des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (Nenn- | im Gebrauchs- Benennung

maB) zustand nach VV TB
[mm] [kg/m?]

B ehz N 7 {0, 1oe 25 1000 schwerentfiammbar

Faserzement-Futterrohr

(,Curaflex® Spezialfaserzement-Futterrohr 215 - nichtbrennbar

3000%)

»Curaflex® Dichtungseinsitze”
(Metallringe aus Stahl mit innenliegender mindestens

~LEPDM"-, ,NBR"-, ,Viton“- bzw. ,Silikon“- normalentflammbar
Dichtung)

Mineralwollematte (Steinwolle) mit Drahtnetz
.ProRox® WM 950*

gemafR DoP .
Nr. PROWM950D-03 vom 04.05.2017 280,0 =80 nichtbrennbar

Warmedammstoff Typ gemafl DIN EN 14303
(Schmelzpunkt z 1000 °C nach DIN 4102-17)

Mineralwolle-Schale (Steinwolle)
»Rockwool 800"

gemal DoP Nr. .
DE0721052101 vom 03.05.2021 220 90 -115 nichtbrennbar

Warmedammstoff Typ gemal DIN EN 14303
(Schmelzpunkt = 1000 °C nach DIN 4102-17)

Verwendete Abkiirzungen:
abZ = Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

geforderte Ubereinstim-
rleistet sein.

Die laut Landesbauordnung fur das jeweillga. Baupy
mung/Konformitét nach Tabelle 1 muss fir die Anwendung:

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Priifstelle hinterlegt.
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Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
Allgemeines

Die Ausfiihrung der Rohrabschottungen ,DOYMA-Hauseinflihrung Typ H* flr nichtbrennbare
Rohrleitungen muss aus einem Verschluss der Fuge zwischen dem Mediumrohr und dem
»Faserzement“-Futterrohr bzw. der Bauteillaibung mit einer Brandschutzpackung und zwei Ab-
dichtungen (Dichtungseinséatze) erfolgen. Die Abmessungen der nichtbrennbaren Medium-
rohre (RohraufRendurchmesser und -wandstérke) in Verbindung mit der ,Streckenisolierung”
aus Mineralwolle (Steinwolle) sind in den Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis angegeben.

Einbau der ,,Faserzement“-Futterrohre

Zum Einbau der Rohrabschottungen ,DOYMA-Hauseinflihrung Typ H“ darf im Bereich der
Wand- bzw. Deckendurchfiihrung ein mindestens d = 15 mm dickes ,Faserzement“-Futterrohr
mit der Bezeichnung ,Curaflex® Spezialfaserzement-Futterrohr 3000“ angeordnet werden
(s. Anlage 7). Die Lange des Futterrohres muss mindestens der Wand- bzw. Deckendicke
entsprechen.

Der formschlissige Fugenverschluss zwischen dem ,Faserzement"-Futterrohr und der Bau-
teillaibung erfolgt in Massivbauteilen aus Beton oder Stahlbeton bauseits (z. B. bei der Beton-
age). In Verbindung mit Kernbohrungen bei Massivbauteilen und bei Einbau der ,Faser-
zement“-Futterrohre in Mauerwerkswénden ist der Ringspalt mit einer Breite von b = (5 -
30) mm zwischen dem ,Faserzement“-Futterrohr und der Bauteillaibung in gesamter Bauteil-
dicke mit formbesténdigen, nichtbrennbaren Baustoffen (wie z. B. Mortel oder Beton)
hohlraumfiillend dicht zu verschlieRen.

Alternativ darf es sich bei der Offnung zum Einbau der Rohrabschottungen ,DOYMA-
Hauseinfiihrung Typ H“ um eine kreisformige Offnung (z. B. Kernbohrung) innerhalb des
Bauteils handeln, wobei die Laibung der Offnung keine Fehlstehlen oder Hohlrdume aufweisen
darf.

Einbau der Brandschutzpackung

Das durch die Wand oder Decke gefihrte Mediumrohr ist mehrlagig mit einem b = 100 mm
breiten Streifen aus dem im Brandfall ddmmschichtbildenden Baustoff ,PROMASEAL PL* zu
umwickeln (sog. ,Brandschutzpackung®). Das aus einzelnen ,PROMASEAL PL"“-Streifen
bestehende und werkseitig auf einem Klebestreifen aufgesetzte Brandschutzlaminat wird
enganliegend um das blanke Mediumrohr gefihrt. Die Anordnung der Brandschutzpackung
muss gemal Anlage 1 und 4 in Verbindung mit Anlage 7 erfolgen.

Die Brandschutzpackung ist stets mittig in der Bauteildurchfithrung so anzuordnen, dass auf
beiden Seiten des Bauteils der Abstand zwischen der Brandschutzpackung und der Ab-
dichtung (Dichtungseinsatz) identisch ist.

Bei einer Wanddicke d 2400 mm mussen zwei Brandschutzpacku
neben dem Dichtungseinsatz direkt angeordnet werden.

Einbau der Abdichtungen (Dichtungseinsatze)

Zum auferen Wand- bzw. Deckenabschluss sind beidseitig der _
Dichtungseinsatze* Typ A bzw. Typ C anzuordnen (siehe Anlage™‘higy@)s%e ,Curaflex®
Dichtungseinsatze® bestehen aus zwei galvanisch verzinkten Stahl- oder Edelstahiringen,
einer zwischen den vg. Metallringen angeordneten ,EPDM"-, ,NBR"-, ,Viton“- oder ,Silikon“-
Dichtung mit einer Dicke von d =2 27 mm und Spannmuttern = M6.
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Die ,Curaflex® Dichtungseinsétze“ werden liber das Mediumrohr jeweils so gefiihrt, dass sie
bundig mit der Bauteiloberflache abschlieen. Dabei sind die Spannmuttern inner- und aufier-
halb der Bauteildurchflihrung stets so anzuordnen, dass sie in dieselbe Richtung weisen.

Die Spannmuttern werden nach der Positionierung der ,Curaflex® Dichtungseinsatze® inner-
halb des ,Faserzement“-Futterrohres mit einem Anzugsmoment gemaRl den Angaben des Her-
stellers angezogen, so dass die ,Curaflex® Dichtungseinsatze* in Verbindung mit den Medium-
rohren in ihrer Lage fixiert sind.

2.2.5 Rohrisolierung der Mediumrohre

2.2.5.1 Rohrisolierung fir Mediumrohre @ < 42 mm

AuRerhalb der Bauteildurchfiihrung der Wand bzw. Decke sind die Mediumrohre mit einer
d 2 20 mm dicken und | 2 500 mm langen Streckenisolierung aus Mineralwolle Typ ,Rockwool
800 zu ummanteln.

Die Rohrschale ist eng am Rohr liegend so um das jeweilige Rohr zu fiihren, dass ihre beiden
Léngsschnittkanten stumpf aneinanderstolRen, so dass eine durchgehende Langsfuge
vorhanden ist. Der Uberlappende Teil der Aluminium-Gitterfolie der Rohrschale ist mit seinem
werkseitig angebrachten Selbstklebeband mit der Aluminium-Gitterfolie der Rohrschale
sorgféltig zu verkleben. In Abhangigkeit des jeweiligen Rohraulendurchmessers des
Mediumrohres ist die Mineralwolle-Rohrschale an der in Lé&ngsrichtung durchgehende
StoRstelle der Rohrschale so anzupassen, dass die Rohrisolierung das Mediumrohr in
Léngsrichtung der Rohrleitung auf einer Ladnge von mindestens | = 500 mm vollstandig dicht
umschlief3t.

Die Rohrisolierung ist mit einem mindestens t = 0,7 mm dicken Stahldraht mit mindestens 4
Wicklungen je Rohrschale, Abstand a = 140 mm, zu umwickeln, wobei die erste Umwicklung
zum freien Ende der Rohrschale bzw. zur Bauteiloberflache einen Abstand von 20 mm < a <
50 mm aufweisen muss.

2.2.5.2 Rohrisolierung fir Mediumrohre @ > 42 mm

2.21

AuRerhalb der Bauteildurchfiihrung der Wand bzw. Decke sind die Mediumrohre mit einer
d = 80 mm dicken und | 2 700 mm langen Streckenisolierung aus Mineralwolle Typ ,ProRox®
WM 950“ zu ummanteln.

Die einseitig mit einem verzinkten Drahtgeflecht (25 x 0,7 mm nach EN 10223-2) versehenen
Mineralwollematten sind stets so um das Mediumrohr zu legen, dass sie das Rohr an jeder
Stelle dicht umschlieRen und mit den ,Curaflex® Dichtungseinsdtzen® stumpf gestofRen
werden. Bei Anordnung von mehr als einer Mineralwollematte sind die einzelnen Matten dicht
zu stofRen und StéRe der Mineralwollematten versetzt zueinander anzuordnen.

Die Befestigung der Mineralwolle-Drahtnetzmatten erfolgt an den StoRstellen der Mineral-
wollematten (ber das Verknlpfen der Drahtenden. Bei mehrlagiger Anordnung der Mineral-
wollematten darf wahlweise ausschlieflich die aulierste Lage lber nden mitein-
ander verknupft werden.

Rohrisolierung im Bereich von Rohrschellen

TER

Bei Rohrschellen, die in einem Abstand von a £ 600 mm zur é@A oberfla
werden, sind die Rohrschalen bzw. Matten im Bereich der Rohrs glle stu .

Uber die Rohrschelle zu fiihren. Die Dicke der Mineralwollema%n& “Bereich der
Rohrschelle der Dicke der Streckenisolierung entsprechen.

Wahlweise diurfen die Rohrschelle sowie der Bereich um die Rohrschelle mit Abdeckungen
aus ,ProRox® WM 950“-Mineralwollematten (Mindestbreite b = 125 mm) bzw. ,Rockwool 800%-



05.10.2022

MPA BRAUNSCHWEIG ™ MPA
Seite 7] Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-3024/0148-MPA BS vom l B M B

2.2.2

223

TU BRAUNSCHWEIG

Mineralwolle-Rohrschalen® (Mindestbreite b = 125 mm) versehen werden. Die vg. Abdeck-
ungen mussen mindestens die gleiche Dicke wie die Mediumisolierung aufweisen.

Abstinde der Rohrabschottungen

Der Abstand zwischen den einzelnen Rohrabschottungen (gemessen zwischen den ,Faser-
zement“-Futterrohren bzw. den Rohrisolierungen) muss mindestens a = 100 mm betragen.

Gruppenanordnungen

Bei Einbau der Rohrabschottungen ,DOYMA-Hauseinflhrung Typ H* fir nichtbrennbare
Rohrleitungen diirfen

bei Einbau in Wande maximal drei Mediumrohre gemaR Anlage 1 mit einem
Rohrauflendurchmesser @ < 60,3 mm in Verbindung mit einer zuléssigen Anordnung
gemaf Anlage 5 und

bei Einbau in Decken maximal vier Mediumrohre gemal® Anlage 4 mit einem
Rohrau3endurchmesser @ < 54 mm in Verbindung mit einer zuldssigen Anordnung
gemdanl Anlage 5

in Abhangigkeit der GroRe des ,Curaflex® Dichtungseinsatzes“ gemeinsam durch eine Bau-
teiléffnung geflihrt werden.

Zum Einbau der Rohrabschottungen ,DOYMA-Hauseinflihrung Typ H" kann wahlweise anstatt
eines ,Faserzement‘-Futterrohres eine dem Innendurchmesser des ,Faserzement“-Futter-
rohres entsprechende kreisformige Offnung als Bauteillaibung verwendet werden.

Voraussetzung hierfir ist, dass die Mediumrohre jeweils einzeln sowie zudem als Gruppe mit
der Brandschutzpackung umwickelt werden. Die Ladnge des Laminats der Brandschutz-
packung ist fir eine entsprechend grofle Einzeldurchfihrung zu bestimmen und muss fir die
Gruppe mindestens | = 2000 mm betragen. Vorhandene Zwickel zwischen den Mediumrohren
sind stets hohlraumfiillend dicht mit der Brandschutzpackung aus ,PROMASEAL-PL" dicht zu
verschlielen.

Beispiele fur eine ,Gruppenanordnung® innerhalb einer Bauteil6ffnung bei Einbau in eine Wand
bzw. Decke sind der Anlage 5 zu entnehmen.

Abstinde zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Offnungen
oder Einbauten

Der Abstand der zu verschliefenden Bauteiléffnung der Rohrabschottungen ,DOYMA-Haus-
einflhrung Typ H* gemaR dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zu anderen
Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Offnungesrger-Einbauten muss den An-
gaben der nachfolgenden Tabelle 2 (s. nachste Seite) enjsgies ’
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Tabelle 2: Abstinde zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Offnungen
oder Einbauten

Abstand der Rohrabschottung zu | GréBe der nebeneinander | Abstand zwischen den
liegenden Offnungen Offnungen
eine/beide Offnung(en)

> 400 x 400 mm = 200 mm
anderen Rohr- oder Kabelabschottungen =
beide Offnungen > 100 mm
<400 x 400 mm B
eine/beide Offnung(en)
. > 200 x 200 mm =200 mm
anderen Offnungen oder Einbauten =
beide Offnungen > 100
<200 x 200 mm = e mm

Kennzeichnung der Rohrabschottung

Jede Abschottung nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist vom Errichter
mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

- Rohrabschottung ,DOYMA Hauseinfihrung fur nichtbrennbare Rohrleitungen Typ H* nach
abP Nr. P-3024/0148-MPA BS vom 05.10.2022 der Feuerwnder sklasse R 30, R 60,
R 90 bzw. R 120" nach DIN 4102-11:1985-12

- Name des Errichters der Abschottung

- Monat/Jahr der Errichtung: ...

*} Nichtzutreffendes streichen

Ubereinstimmungsnachweis

Der Anwender (Errichter) der Bauart hat zu bestatigen, dass die Bauart entsprechend den
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ausgefiihrt wurde und die
hierbei verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses entsprechen (Muster fur diese Ubereinstimmungserklarung siehe Seite 11).

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Der Entwurf und die Bemessung haben entsprechend den fir den Gegenstand nach
Abschnitt 1.1 giiltigen technischen Baubestimmungen, unter Berlicksichtigung der dariiber
hinausgehenden Randbedingungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses, zu
erfolgen.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgeméfiem Zustand gehalten wird. Im Falle des
Austausches beschadigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien
sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.
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6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des §19 der
Niedersdchsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012
(Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-73) zuletzt gedndert durch das Gesetz zur Anderung der
Niederséchsischen Bauordnung vom 10. November 2021 (Nds. GVBI. S. 732-738) in
Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) gemal
RdErl. d. MU vom 01.04.2022 (Nds. MBI. Nr. 14/2022, S. 508-533) zuletzt geéndert durch
RdEr. D. MU vom 27.07.2022 (Nds. MBI. Nr. 30/2022, S. 1067) erteilt. In den
Landesbauordnungen der Ubrigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen
enthaiten.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
Materialprufanstalt fur das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

R
// =y
2

LA

Dipi.-lng. Frank Wierspecker
Sachbearbeitung

n und Richtlinien siehe folgende Seite
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 4102-2:1977-09

DIN 4102-11:1985-12

DIN 4102-17:2017-12

DIN EN 14303:2016-05

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, An-
forderungen und Priifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen,
Rohrabschottungen Installationsschdchte und —Kanile sowie
Abschliisse ihrer Revisionsoffnungen, Begriffe, Anforderungen und
Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 17:Schmelzpunkt von
Mineralwolle-Dammstoffen - Begriffe, Anforderungen und Priifung

Warmedammestoffe fur die technische Gebdudeausriistung und fiir be-
triebstechnische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte Pro-
dukte aus Mineralwolle (MW)

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB),
veréffentlicht im Niedersachsischen Ministerialblatt (jeweils gliltiger
Runderlass des Minigigrip fir Umwelt, Energie, Bauen und
Klimaschutz Niedez
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Muster fiir

Ubereinstimmungserklirung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottungen ,DOYMA-
Hauseinflihrung Typ H* fir nichtbrennbare Rohreitungen errichtet hat

Baustelle bzw. Geb&dude:

Datum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60, R 90 bzw. R 120"

Hiermit wird bestatigt, dass die Rohrabschottungen ,DOYMA-Hauseinflihrung Typ H* fir
nichtbrennbare Rohreitungen hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter
Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-
3024/0148-MPA BS der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, vom
05.10.2022 errichtet und eingebaut wurde.

Fir die nicht vom Unterzeichner selbst hergesteliten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestétigt, aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses

— eigener Kontrollen

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zusténdige Bauaufsichtsbehorde
auszuhandigen.)

‘) Nichtzutreffendes streichen
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" wahlweise als ,Mehrfachdurchfiihrung” mit maximal drei Mediumrohren in AbhZngigkeit vom Innendurchm
,Curaflex®-Dichtungseinsatzes” (s. Anlage 5, Bild oben)

Rohrabschottung ,,Doyma-Hauseinfiihrung Typ H“ W
der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60, R 90 bzw. R 120 abP Nr.:
nach DIN 4102-11:1985-12 P-3024/0148-MPA BS
- Einbau in Massivwanden (Einzelrohrdurchfiihrungen) - vom 05.10.2022
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Mediumrohr

! gemaR Anlage 4
/"'
s
[
(2
[ >
.Faserzement‘-Futterrohr <)
geméf Anlage 7 ’.‘
(12175 mm, d 2 15 mm) [ >4
o2 —
i » -
N
Brandschutzpackung
(,PROMASEAL PL") Massivdecke
(d= 175 mm)

aminatbreite

;?\*:\

Curaflex®-Dichtungseinsatz
mit innenliegender Dichtung
gemal Abschnitt 2.2.4
Isolierung geman Abschnitt
2.2.5.1 bzw. 2.2.5.2
(s. a. Anlage 4)

ggf. bauseitige Halterung

Rohrabschottung ,,Doyma-Hauseinfiihrung Typ H* Anlage 3 zum
der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60, R 90 bzw. R 120 abP Nr.:
nach DIN 4102-11:1985-12 P-3024/0148-MPA BS

- Einbau in Massivdecken (Einzelrohrdurchfiihrungen) - vom 05.10.2022




Mediumrohr Rohrisolierung Brand- Bauteil- max. Feuer-
(nichtbrennbare Rohrleitung) schutz- dicke widerstands-
packung (Decke) klasse nach
Rohrwerk- Aufden- Rohrwand- Typ Dicke Lange DIN 4102-11
stoff durch- starke
messer
[-1 d [mm] s [mm] d [mm] d [mm] | [mm] [-] d [mm] [
21,5
<60,0 <142 R 120
Mineralwolle
- 23,0 geman
Aluminium <106,0 <142 Abschnitt =80 2700 R 60
2.2.5.2
25,0
<160,0 <142 R 30
21,0
<28,0 ! R 120
<142 Mineralwolle
geman
<420 1.2 Abschnitt e i R 120
=TS < 14,2 2.2.5.1 .
gemald 2175
Kupfer, 515 Anlage 7
Stahl, Guss < 54,00 <142 R 120"
oder '
Edelstahl
220
<889 <142 R 120
2190 >30 Mineralwolle R 60
< ) M
) < gemdhl
14,2 Abschnitt =80 2700
2252
£219,1 21 R 60
Stahl, Guss ’
oder
Edelstahl £325,0 22 R 90

" wahlweise als ,Mehrfachdurchfithrung” mit maximal vier Mediumrohren (@ < 54 mm) in Abhéngigkeit vom Innendur:
des ,Curaflex®-Dichtungseinsatzes® (s. Anlage 5, Bild unten)

Rohrabschottung ,,Doyma-Hauseinfiihrung Typ H“ Anlage 4 zum
der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60, R 90 bzw. R 120 abP Nr.:
nach DIN 4102-11:1985-12 P-3024/0148-MPA BS

- Einbau in Massivdecken (Einzelrohrdurchfiihrungen) - vom 05.10.2022




o b e Mediumrohr (& < 60,0 mm) gemaBR Anlage 1
_____Mediumrohr (9 < 54,0 mm) geméB Anlage 4
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A
d Ansicht der Mehrfachdurchfiihrung
— ™ (max. 3 Rohre)
™ bei Einbau in d 2 175 mm dicke
A Massivwinde
/ -
I~
q Kernbohrung bzw.
.Faserzement"-Futterrohr
d gemaR Anlage 7
o (12175 mm, d 2 15 mm)
N |
W
N \
Brandschutzpackung
(,PROMASEAL PL")
A > Massivdecke bzw.
* Iy Massivwande
AN (d 2175 mm)
N
\
LY
R &
\\ NG
N
\ i
L Curaflex®-Dichtungseinsatz
P —< mit innenliegender Dichtung
y geman Abschnitt 2.2.4
N
N ﬁ
— Mineralwolle-Drahtnetzmatte
b4l ProRox WM 950*
q T gemaR Abschnitt 2.2.5.2
4 Ansicht der Mehrfachdurchfiihrung
{max. 4 Rohre)
ii ige Halterung bei Einbau in d 2 175 mm dicke
: i Massivdecken
S .
M
L L {
Rohrabschottung ,,Doyma-Hauseinfithrung Typ H* Anlage 5 zum
der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60, R 90 bzw. R 120 abP Nr.:

nach DIN 4102-11:1985-12 P-3024/0148-MPA BS
- Einbau in Massivdecken und -wanden (Mehrfachdurchfiihrungen) - vom 05.10.2022




Rohrabschottung ,,Doyma-Hauseinfiihrung Typ H*
der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60, R 90 bzw. R 120
nach DIN 4102-11:1985-12

- Brandschutzpackung -

ischutzlaminat

Anlage 6 zum

abP Nr.:
P-3024/0148-MPA BS

vom 05.10.2022




Mediumrohr? Curaflex® Brandschutzpackung
Spezialfaserzement- »PROMASEAL PL“ (d = 2,5 mm)
Futterrohr 3000
Nenndurchmesser Laminat- Laminat- Streifen-
(= Innendurchmesser lange breite breite
Futterrohr)
[mm] [-] L [mm] B [mm] b [mm]
Zuordnungstabelle fiir Aluminiumrohre
> 40
<57 DN 100 1700 100 15
> 97 DN 125 2500 100 15
<77
> DN 150 3400 100 15
<104
> 104
<160 DN 200 4300 100 15
Zuordnungstabelle fiir Kupfer-, Stahl-, Guss- und Edelstahirohre
<28 DN 80 650 100 10
> 28
<35 DN 80 600 100 15
>35
<42 DN 100 960 100 15
> 42
<57 DN 100 800 100 15
> 57
<77 DN 125 1200 100 15
> 77 DN 150 1900 100 15
<104
> 104
<145 DN 200 2400 100 15
>145
<190 DN 250 3500 100 15
200 DN 300 4800 100 15
225 DN 300 4800 100 15
250 DN 350 5200 100 15
315 DN 400 6200 100 15
325 DN 450 7000 16

Rohrabschottung ,,Doyma-Hauseinfiihrung Typ H*
der Feuerwiderstandsklasse R 30, R 60, R 90 bzw. R 120
nach DIN 4102-11:1985-12

- Zuordnungstabelle -

Anlage 7 zum

abP Nr.:
P-3024/0148-MPA BS

vom 05.10.2022




