Quadro-Secura® E-Quick

fir unterkellerte Gebédude

“‘ DRUCKENDES WASSER

for Wasser

= Einsparten-HauseinfUhrung mit Injektionssystem

= Einsatz in den gdngigsten Wandarten mit Abdichtung
nach DIN 18533 W2.1-E (Schwarze Wanne) oder fir
WU-Betonkernbohrung (Weifle Wanne)

= Gewerke: Gas, Wasser, Strom oder Telekommunikation - \
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PRODUKTVORTEILE

= mit Easy Fix System fir eine einfache,
schnelle und sichere Montage

= mit ITL-System fir den optimalen Anpressdruck

= Montage ohne zusétzliche Spannvorrichtung

= ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbe-
schichtungen

= auch bei géngigen Hohlsteinen ohne Verfillung einsetzbar

= kurze Montagezeiten

= geeignet fir Bausanierungen

= stufenlose Moduldichtung fir Wasser bzw. Energie

TECHNISCHE DETAILS

= DVGW zugelassen (RMA, Schuck und VAF-Voigt)
= gas- und druckwasserdicht bis 1 bar

= bei Anschluss von Mantelrohren Relining méglich

= Anschlussméglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelroh-
ren DN 75

= das Gewerk ist mit einem gas- und druckwasserdichten
Blindstopfen vorbelegt

DIE HAUSEINFUHRUNG BESTEHT AUS:
= Quadro-Secura® E3

= AuBlenabdichtung Quadro-Secura® Quick/X
= Expansionsharz (wahlweise)
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= 2K-Kartuschenpistole
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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.

Versorgungsleitungen | Rohr-/Kabel-@
Gas-Hauseinfihrungen RMA, Schuck, VAF Voigt, Burger:

Gos oder DN 25 (andere Abmessungen auf Anfrage)

Wasser oder AuBendurchmesser 32 mm, 40 mm, 50 mm;
optional AuBendurchmesser 63 mm

Strom oder AuBendurchmesser von 25 — 53 mm

Telekommunikafion oder AuBendurchmesser: 2x5—7 mm, 4 x7 —13 mm,

1x13= 21 mm
fiir X-LWL (Strom, Wasser, AuBendurchmesser: 1x23 —40, 1x 1216,
Telekomm., Lichtwellenleiter) 2x7—13und2x5—7 mm
Kernbohrungs- / Futterrohr-0 99 —103 mm
Wanddicken 240 — 550 mm
AuBendurchmesser Dichtflansch 200 mm

Weitere Abmessungen und Ausfihrungen auf Anfrage.

Variante inklusive Expansionsharz

Produkt | Gewerkeubdichtung| Artikelnummer

fir Gas-HEK RMA 284190000010

fiir Gas-HEK Schuck 284290000010

Quadro-Secura® fur Wasser 284090001010
E-Quick fir X-IWL 284090002510

fir Strom 284090001110

Telekom 284090001210

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

Variante exklusive Expansionsharz

Produkt | Gewerkeubdithlung| Artikelnummer

fir Gas-HEK RMA 284190000000

fiir Gas-HEK Schuck 284290000000

Quadro-Secura® fir Wasser 284090001000
E-Quick firX-LWL 284090002500

fiir Strom 284090001100

Telekom 284090001200

Preise ohne Armaturen und Leitungen.
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