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Quadro-Secura® Bauherrenpaket

Split-Wdrmepumpe | rir Gesiupe OHNE KELLER
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ANWENDUNG PRODUKTVORTEILE
Hauseinfihrung von Kaltemittelleitungen = biegesteifes Mantelrohr (ID 100 mm/ Lédnge 10 m) fur die Ein-
Einsatz in noch zu erstellende Bodenplatten aus WU-Beton haltung der Biegeradien
(Weifle Wanne). = Leitungen kénnen unabhéngig vom Baufortschritt eingefihrt-

werden
= gas- und druckwasserdicht

= Dichtungseinsatz ist nachtréglich um die vorhandenen
Kaltemittelleitungen zu montieren

= mit Schnellverschluss, fir den sicheren und unverriickbaren
Verschluss
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mit Zubehor.

Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise
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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehéor.

KOMPONENTEN/LIEFERUMFANG

Q Quadro-Secura® ADS DN 100

Rohbauteil zum Einbetonieren in die Bodenplatte
inkl. biegesteifen Mantelrohr (ID 100 mm/ Lange
10 m).

29,

Garantie

AN

ﬁ Curaflex Nova® Uno/M/Z

Dichtungseinsatz mit austauschbaren
Zwiebelschnitteinsétzen

DN 100 fur Kaltemittelleitungen und Kabel
Inkl. Fixierlaschen zur leichten Montage

29,

Garantie

ZUBEHOR - OPTIONAL
= |TL-Muttern-Set

www.doyma.de

Quadro-Secura®
Bauherrenpaket Split- | Kabel-AD Rohr-AD
Wirmepumpe fiir [mm] [Zoll]
Gebiude ohne Keller

Artikelnummer

inkl. biegesteifem
Mantelroh 10 m 2x6-15 1/4+1/2 | 204010002891
inkl. biegesteifem
Mantelrohr 10 m 2x6-15 3/8 +5/8 2040100027 91
inkl. biegesteifem
Mantelroh 10 m 2x6-15 1/4+5/8 | 204010002991

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

Loll AuBendurchmesser

1/4 6,4 mm
1/2 12,7 mm
3/8 9,5 mm
5/8 15,9 mm




