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4x AUF PLUS SETZEN!

o

NACHGEWIESEN RADONDICHT

VERTRAUEN IST GUT.
GESUNDHEIT IST
BESSER.

e umfassender Schutz fir die Gesundheit

o sicher dicht in Gebieten mit hoher Radon-
belastung

o

25 JAHRE GARANTIE

JEDERZEIT DICHT.
GARANTIERT.

e Serviceleistung weit Ubers gesetzliche
Maf3 hinaus

e hochwertiges, solides Produkt
e hohe Stabilitét aller Bauteil-Komponenten

www.doyma.de

o

GEWERKE VORMONTIERT

ALLES DRIN.
ALLES DRAN.
ALLE ZUFRIEDEN.

e Versorger kann termingerecht arbeiten, da
alle Komponenten immer vorhanden sind

e Gewdhrleistung, da Gewerke sténdig dicht
e Gewerke kénnen parallel montiert werden

GEWERKE VERLIERSICHER

NIE MEHR
SUCHEN.
PROFI GUT DRAUF.

e alle Einzelteile komplett und jederzeit
installierbar

e keine Zeitverzégerung bei der Montage
e sofort einsatzbereite Komponenten
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@ VERSORGUNG + ENTSORGUNG @

Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Mehrsparte
A" inc|Usive FUR GEBAUDE OHNE KELLER

Alles drin, alles dran: lhre Rundumsorglos-Lésung!

DAS SIND DIE HIGHLIGHTS ANWENDUNG

JAbdichtung fur Entsorgungsleitungen im Paket enthalten Mehrsparten-Hauseinfihrung als Reihen-Ausfohrung.
(4 x HKD Mauerkragen) Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton.

For die Gewerke Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation.

alle Gewerke mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen - )
Komplett mit erforderlichem Zubehér ausgestattet.

vorbelegt und vormontiert

Jﬂjr alle géingigen flexiblen Gashauseinfihrungskombi-
nationen einsetzbar / Abdichtung fir RMA und Schuck im PRODUKTVORTEILE

Paket enthalten
= DVGW-zugelassene Produkte nach VP 601 (B1)

= Geprifte Gas- und Druckwasserdichtigkeit gem. DIN 18322:
héchste Sicherheit durch Trennung aller Versorgungsleitungen

= das Dichtungssystem ist als ,radondicht” zertifiziert

= kompakte und platzsparende Installation der Haus- und
Netzanschlisse und dazugehériger Anschlusseinrichtungen

= flexible Belegung der einzelnen Sparten méglich

= spateres Auswechseln der Medienleitungen méglich (Relining)

= Versorgungsleitungen kénnen unabhéngig vom Baufortschritt
eingefihrt werden

= Universalabdichtung fir alle géingigen Medienleitungen

= biegesteifes Mantelrohr fur die Einhaltung der Biegeradien

AL]_ES DRIN, = werkseitig druckgeprifte Mantelrohrsysteme (Prifsiegel)
ALLES DRAN!

Bauherrenpaket
All inclusive

Ihre Rundumscrglos-Lésung.

Sichtkontrolle: Oberkante Hilsrohr rastet Werkseitig druckgeprifte Mantelrohre — Kompakte und platzsparende Installation Abdichtung fur Entsorgungsleitungen im
deutlich sichtbar in Halterung ein (Pfeile) jetzt DN 90 der Haus- und Netzanschlisse und dazu- Paket enthalten
gehdriger Anschlusseinrichtungen

P\
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@ LIEFERUMFANG FUR
VERSORGUNGSLEITUNGEN

1x Quadro-Secura®Basic MB-R4*
Installationsteil inkl. der vormontierten
Gewerkeabdichtungen:

Gas: DN 25 Gas-Hausein-
fohrungen von RMA und Schuck
Wasser: AD 32, 40, 50 mm

Strom: AD 26 — 36 mm

Telekom: Bis 7 Leitungen mit
2x5-7mm,3x7-13mm,
1x14-18mmund 1x19-22mm

1 x Quadro-Secura®Basic
FUBO-E-R4+

Rohbauteil zum Einbetonieren in
die Bodenplatte inkl. biegesteifen
Mantelrohren DN 90 (Léngen:
3m,6m, 10 moder 15m).

RADON DICHT &

Quadro-Secura® Basic R4+
bestehend aus:
Basic MB-R4* (Installationsteil)
und Basic FUBO-E-R4* (Rohbauteil)

www.doyma.de

4 x Mantelrohrendstopfen (2704)

fur die Abdichtung der
Mantelrohre und Leitungen.

4 x Verbindungsmuffen (2726) i

zur Verléngerung der biegesteifen
Mantelrohre.

1 x Ergéinzungsset Schuck
for die Abdichtung der Gas-Hausein- .
fohrung von Schuck (RMA vormontier)

1 x Gleitmittel (2780)
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@ LIEFERUMFANG FUR
ENTSORGUNGSLEITUNGEN

4 x HKD Mauerkragen DN 100

zur Abdichtung von Entsorgungs-
leitungen in Betonwdnden

oder Bodenplatten aus
wasserundurchléssigem Beton

d @ g
S b M | |

inkl. 3 m biegesteifem Mantelrohr 2758 000 090 93 998,00

inkl. 6 m biegesteifem Mantelrohr 2758000 090 96 1.275,50

inkl. 10 m biegesteifem Mantelrohr 2758000 090 91 1.575,00

inkl. 15 m biegesteifem Mantelrohr 2758 000 090 95 1.950,00
& Seite 5



VERSORGUNG @

Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Mehrsparte

All inclusive

FUR GEBAUDE MIT KELLER

Alles drin, alles dran: lhre Rundumsorglos-Lésung!

DAS SIND DIE HIGHLIGHTS

alle Gewerke mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen
vorbelegt und vormontiert

Jﬂjr alle géingigen flexiblen Gashauseinfihrungskombi-
nationen einsetzbar / Abdichtung fir RMA und Schuck im
Paket enthalten

JPossend dazu: Curaflex® Bauherrenpaket-Entsorgung

Passend dazu: Curaflex® Bauherrenpaket-
Entsorgung fur Gebéude mit Keller

Ein spéteres Auswechseln der
Medienleitung (Relining) ist m&glich

Seite 6

ANWENDUNG

Beidseitig abdichtende Mehrsparten-Hauseinfihrung.

Mit zusétzlichem Dichtflansch nach DIN 18533 auf der
WandauBenseite zur Abdichtung von Hautabdichtungen
(Schwarze Wanne). Auch geeignet fir WU-Betonkernbohrung
und Doppel-/Elementwénde!

For die Gewerke Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation.
Komplett mit erforderlichem Zubehér ausgestattet.

PRODUKTVORTEILE

= DVGW-zugelassene Produkte nach VP 601 (B1)

= Geprifte Gas- und Druckwasserdichtigkeit gem. DIN 18322:
hochste Sicherheit durch Trennung aller Versorgungsleitungen
das Dichtungssystem ist als ,radondicht” zertifiziert

kompakte und platzsparende Installation der Haus- und
Netzanschlisse und dazugehériger Anschlusseinrichtungen

= kostenginstig durch Einsatz in einem Futterrohr bzw. einer
Kernbohrung DN 200 (199 — 203 mm)

flexible Belegung der einzelnen Sparten méglich

spateres Auswechseln der Medienleitungen
méglich (Relining)*

Versorgungsleitungen kénnen unabhéngig vom

Baufortschritt eingefuhrt werden

Universalabdichtung fir alle géngigen Medienleitungen
Aussenabdichtung mit ITL-System fir optimalen Anpressdruck

* Bei Anschluss von Mantelrohren, optionales Zubehér

www.doyma.de



@ LIEFERUMFANG FUR VERSORGUNGSLEITUNGEN

1 x Quadro-Secura® Nova 1/breit

inkl. der vormontierten Gewerkeabdichtungen:

Gas: DN 25 Gas-Hauseinfohrungen von
RMA und Schuck

Wasser: AD 32, 40, 50 mm

Strom:  AD 26-36 mm

Telekom: Bis 7 Leitungen mit 2 x 5—7 mm,
3x7-13mm, 1 x14-18 mm und
1x19-22 mm

Kernbohrungs-/Futterrohrdurchmesser: 199-203 mm

Quadro-Secura® Nova 1
mit breiter AuBenabdichtung

RADON DICHT &

4 x Doppelsteckmuffe (2707) I

zum Anschluss und Verléngerung der
Kabelschutzrohre (2775). Nicht geeignet fir bie-
gesteife Mantelrohre.

4 x Mantelrohrendstopfen (2704)
fur die Abdichtung der
Mantelrohre und Leitungen.

1 x Ergéinzungsset Schuck

for die Abdichtung der Gas-Hauseinfihrung
von Schuck (RMA vormontiert)

1 x Gleitmittel (2780)

Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Mehrsparte
All'inclusive fiir Gebdude mit Keller

Artikelnummer ‘ Preis / €

‘ 2418000 000 94 ‘ 715,00

Curaflex® Bauherrenpaket-Entsorgung | FUR GEBAUDE MIT KELLER

@ PASSEND DAZU FUR ENTSORGUNGSLEITUNGEN:

www.doyma.de
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= Ersatz des Produktes im Schadensfall

. = Bis zu 10.000 € Kostenibernahme

Garanhe fur den Ein- und Ausbau

= Bis zu 100.000 € Schadensibernahme
fur entstandene Sachschaden

DOYMA bietet lhnen als erstes Unternehmen am Markt der Durchfihrungstechnik
eine Garantie, die weit Uber die gesetzlichen Regelungen hinausgeht. Jahrzehntelange
Praxiserfahrung ist die Grundlage dieses auBBergewshnlichen Garantieversprechens.
Profitieren Sie von unseren Garantieleistungen:

ahre

WIR BERATEN SIE GERN!

DEUTSCHLAND DOYMA GmbH & Co OSTERREICH DOYMA GmbH & Co
9 DICHTUNGSSYSTEME @ DICHTUNGSSYSTEME
& BRANDSCHUTZSYSTEME #& BRANDSCHUTZSYSTEME
Industriestr. 43-57 Perfektastr. 61 Objekt 3/Top 2
28876 Oyten 1230 Wien
Fon: +49(0)4207/9166-0 Fon: +43(0)1/6981388
Fax: +49(0)4207/9166-199 Fax: +43(0)1/6981388-99
info@doyma.de info@doyma.at
www.doyma.de www.doyma.at
ANSPRECHPARTNER

ANSPRECHPARTNER

VERSORGUNGSUNTERNEHMEN OSTERREICH:

UND BAUTRAGER:

1+49(0)4207 /91 66-555 +43(0)1/698 1388

ANSPRECHPARTNER
EXPORT:

+49(0) 4207 /9166 -550

ANSPRECHPARTNER
AUFTRAGSABWICKLUNG:
+49(0)4207/9166-500 ALLE ANSPRECHPARTNER
DER EINZELNEN TEAMS

ANSPRECHPARTNER ERREICHEN SIE UNTER:

TECHNISCHE BERATUNG:
+49(0)4207/9166-300

www.doyma.de/unternehmen /ansprechpartner

MITGLIEDSCHAFTEN:
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