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Planungshilfe
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Fachverband Hauseinfuhrungen fur Rohre und Kabel e.V.




Damit lhr Haus ......

Durchdringungen zuverlassig abdichten!

Feuchte Keller oder Wasser im Haus sind ein Alptraum
fur jeden Hausbesitzer. Undichtigkeiten sind sehr hau-
fig auf nicht fachgerecht ausgefiihrte Leitungsdurch-

dringungen zurtickzufihren.

Entscheidend fir die Abdichtung ist nicht nur die Héhe
des Grundwassers (Bemessungsgrundwasserstand).

Darliber hinaus kénnen nachtraglich auch weitere
Feuchtebelastungen entstehen durch:

» Extreme Wetterlagen mit hohen Niederschlags-
mengen

» Erhéhung des Grundwasserstandes durch Sanie-
rung von Abwasserkanalen

* Versiegelung von Oberflachen

» Grundstiicksnahe Versickerungen von Ober-
flachenwasser

» Bodenabsenkungen (z.B. Bergbaugebiete) oder

» Wasserwirtschaftliche Einflussfaktoren ( Abstellen
von Pumpen)
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...... von Anfang an dicht ist

Die Position der Ver- und Entsorgungsleitungen sollte bereits
vor Baubeginn feststehen

In jedem Haus sind Leitungsdurchdringungen fiir
die Versorgung mit Strom, Wasser und Telekom-
munikation und mindestens einer Abwasserleitung
notwendig. Darlber hinaus werden haufig weitere
Leitungen durch die Kellerwand oder die Boden-
platte gefuhrt, unter anderem fir:

» Gasversorgung

* Nah- und Fernwarme

* Erdwarme

* Regenwassernutzung

* Be- und Entliuftungsanlagen

* Auflenbeleuchtung

» Stromversorgung fur Garage/Carport/
Gartenanlage

Die fachgerechte Abdichtung der erforderlichen
Aussparungen ist eine der Voraussetzungen fur ein
trockenes Haus. Improvisierte Baustellenlésungen
sind nicht immer zuverldssig und haben haufig
nichts mit den Vorgaben der Regelwerke zu tun.
Undichtigkeiten kénnen die Folge sein.

Um drohenden Mangeln mit den verbundenen
Haftungsfragen vorzubeugen, ist eine rechtzeitige
Planung (vor Erstellung des Hauses) notwendig.
Der Planer sollte stets praxisgerechte Standard-
I6sungen aus industriell gefertigten Gebaudeein-
fihrungssystemen vorsehen.

Beachten Sie die Vorschriften !

Normen und Regelwerke legen fest, dass beim Verlegen von Kabeln und Rohren fir einen gas- und

wasserdichten Einbau zu sorgen ist. Industriell gefertigte Gebaudeeinflihrungssysteme erfiillen diese
Anforderungen. Sie gelten heute als Stand der Technik und sollten von Anfang an bei der Gebaude-
planung berucksichtigt werden.
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Rechtzeitige Planung ......

Normen + Richtlinien

Bei der Planung fir gas- und wasserdichte Leitungsdurchdrin-
gungen fir Hauser sind unter anderem die folgenden Regel-
werke zu beachten:

* DIN 18195, Bauwerksabdichtungen

DIN 18322, VOB Teil C, ATV fiur Kabelleitungstiefbauarbeiten
DIN 18336, VOB Teil C, ATV fir Abdichtungsarbeiten

DIN 1986-100
Entwasserungsanlagen fir Gebaude und Grundstilicke

DAfStb-Richtlinie, Wasserundurchlassige Bauwerke
aus Beton (WU-Richtlinie)

Systemvorteile

Industriell gefertigte Abdichtsysteme bieten folgende Vorteile:

» auf Gas- und Wasserdichtheit gepruft

 schnelle, sichere und zeitsparende Montage

« erflllen die Anforderungen der geltenden Normen und Richt-
linien

 entsprechen den spartenspezifischen Anforderungen, wie
z.B. AGFW, DVGW, VDE-FNN

Haftung

Im Schadensfall stellt sich die Frage, wer die Verantwortung
o tragt, wenn zum Beispiel Wasser oder Schleichgas durch nicht
el fachgerecht abgedichtete Offnungen in das Geb&ude dringt.

Die Verantwortung flir eine gas- und wasserdichte Abdichtung
der Rohre und Kabel tragen in der Regel Planer und ausfiih-
rende Firmen. Bei der Verwendung geprufter Abdichtungs-
systeme ist es im Schadensfall bei gerichtlichen Aus-
einandersetzungen wesentlich einfacher nachzuweisen, dass

+ die Abdichtung den gultigen Normen u. Richtlinien
entspricht.

« sie ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind.
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...... gibt Sicherheit

Lastfalle

Die Art und Weise der Gebaudeabdichtung hangt vom
Lastfall ab, der auf das Gebaude wirkt. Dieser ist durch
den Planer vorzugeben und ergibt sich aus der Ermitt-
lung des Bemessungsgrundwasserstandes. In der Regel
ist dabei von einem Zeitraum auszugehen, der mindstens
20-30 Jahre umfasst. Weiterhin sollten auch die wasser-
wirtschaftlichen Einflussfaktoren bertcksichtigt werden.

Wandarten

Bei Bauwerken aus wasserundurchlassigem Beton nach
WU-Richtlinie empfiehlt sich der Einbau von Futter-
rohren.

Dartber hinaus kann die Gebaudeeinfihrung auch in
einer Kernbohrung eingebaut werden. Der freigelegte
Bewehrungsstahl ist vor Korrosion zu schitzen (z.B.
durch Beschichtung).

Wird die Wand als Mauer-
werk oder ahnlichem aus-
gefuihrt, muss ein Futter-
rohr verwendet werden.

Nicht wasserdichte Bauwerke werden mit einer soge-
nannten Hautabdichtung nach DIN 18195 abgedichtet.
Diese Hautabdichtung muss im Bereich der Leitungs-
durchdringung mit eingebunden werden.

Hautabdichtungen sind unter anderem:
* Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

» Kunststoff- und Elastomerdichtbahnen
+ Kunststoffmodifizierte Dickbeschichtungen (KMB)

+ Kunststoffmodifizierte Bitumen-Dichtungsbahnen
(KSK)

Definition der Lastfalle

Bodenfeuchte; stark durchlassiger Boden
(Sand, Kies) mit einem Wasserdurchlassig-
keitsbeiwert von k > 10 m/s

Nichtstauendes Sickerwasser; dauerhaft
funktionierenden Drainage
nach DIN 4095

Driickendes Wasser
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Auswabhlkriterien fur Gebaudeeinfiihrungen

0 Wand aus Beton oder Mauerwerk mit AuBendichtung nach DIN 18195 -Teil 4
Lastfall Bodenfeuchtigkeit + nicht stauendes Sickerwasser

Futterrohr
mit Klebe- | ——
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@ Wand aus Beton mit AuBendichtung nach DIN 18195 -Teil 6

Lastfall aufstauendes Sickerwasser u. driickendes \Wasser
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mit Fest- [
Losflansch
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9 Wand aus WU-Beton - Beanspruchungsklasse 2 (wasserundurchlassiger Beton)
Lastfall Bodenfeuchtigkeit + nicht stauendes Sickerwasser

betonierter Keller

Doppel/Elementwand
mit WU-Beton

Doppel/Elementwand mit
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Planungshilfe + Grafiken online unter www.fhrk.eu

9 Wand aus WU-Beton - Beanspruchungsklasse 1 (wasserundurchlassiger Beton)
Lastfall aufstauendes Sickerwasser u. driickendes Wasser

Doppel/Elementwand Doppel/Elementwand mit
betonierter Keller mit WU-Beton WU-Beton u. Warmedammung
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Mindestdichtbreite

Entsprechend dem Lastfall (Feuchtebelastung) bedarf es einer ausreichenden Dichtbreite.
Als Mindestdichtbreite fir Ringraumdichtungen nach FHRK-Standard gelten die Tabellenwerte.

Ringraumdichtung
Mindestdichtbreite* 220 mm 2> 30 mm 240 mm > 60 mm
FHRK-Standard 20 30 40 60

* Besondere Leitungsarten oder Einbausituationen bedtrfen ggf. groRerer Dichtbreiten.

Ausfuhrungsarten nicht unterkellerte Hauser

Bei der Leitungsdurchdringung von Bodenplatten missen die Leitungen
bereits vor Erstellung der Bodenplatte im Erdreich verlegt werden. Hierzu
sind fur die Aussparung in jedem Fall geeignete Futterrohre zu verwen-
den; ggf. sind Leerrohre notwendig, welche an das Futterrohr gas- und
wasserdicht angeschlossen sind.
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Geprufte

Gebaudeeinfuhrungen...

. BN Ty L

... damit
das Haus
trocken bleibt

Planungshilfe online —

ganz einfach zum Ausschreibungstext

Weitere Informationen
www.fhrk.eu

Fachverband Hauseinfilhrungen
fur Rohre und Kabel e.V.

Lucie-Hoflich-Str. 17
D-19055 Schwerin

Fon +49 (0) 385/ 208 88 959
Fax +49 (0) 385/ 208 88 958
Email: info@fhrk.eu,

Internet: www.fhrk.eu

Trotz gewissenhafter Erarbeitung der Broschire, kann keine Haftung fir die Inhalte [ilollgalelgaln o RIZ=Tge (1o N
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Fachverband Hauseinfithrungen
Rohre und Kabel

Jedes Haus benotigt Ver- und Entsor-
gungsleitungen, die von aullen durch den
Keller oder die Bodenplatte in das Ge-
baude gefihrt werden. Industriell gefer-
tigte und geprufte Einfuhrungssysteme
gewahrleisten dauerhaft eine gas- und
wasserdichte Durchdringung fur alle Ka-
bel und Rohre (Abwasser, Wasser, Strom,
Gas, Telekommunikation, Regenwasser,
LUftungsleitungen usw.).

CHECKLISTE

Damit Ihr Hausbau reibungslos verlauft:

Planen und anmelden erledigt

Anmeldung Baustrom

Anmeldung Bauwasser

Einflihrungspunkte der Hauseinfiihrungen
in Abstimmung mit dem/den Versorgungs-
unternehmen festlegen

Anmeldungen zum Anschluss:
Gasnetz

Stromnetz

Wassernetz

Fernwarmenetz

Antrage stellen fiir:

Telefon

Kabelfernsehen

Anschluss an Kanalisation

Einflihrungspunkte festlegen und in
Architektenplan eintragen lassen:

Abwasser

Regenwassernutzung

Erdwarme

Kontrollierte Be- und Entliiftung

Stromversorgung Garage / Carport

AuRenbeleuchtung / Gartenanlage

Auswabhlkriterien fiir die Ringraumdicht
festlegen:

Bemessungsgrundwasserstand

Wandart

Gebaudeabdichtung

Art der Gebaudeeinfiihrung

Fur technische Beratung und Planungsunter-
stitzung stehen l|hnen die FHRK-Mitglieds-
unternehmen zur Verfigung.




