VERSORGUNG @

Quadro-Secura® Bauherrenpaket-
Mehrsparte All inclusive + CONNY

FUR GEBAUDE OHNE KELLER

Alles drin, alles dran: lhre Rundumsorglos-Lésung fur die Versorgung
von Haus und Grundstick!
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ANWENDUNG
Komplettpaket: Bestehend aus Mehrsparten-Hauseinfihrung = spateres Auswechseln der Leitungen méglich (Relining)
als Reihen-Ausfihrung in Kombination mit der neuen DOYMA = Versorgungsleitungen kénnen unabhéngig vom Baufortschritt
Hausausfohrung ,CONNY”. eingefihrt werden

= biegesteifes Mantelrohr fir die Einhaltung der Biegeradien
= werkseitig druckgeprifte Mantelrohrsysteme (Prifsiegel)

= Abdichtung for Entsorgungsleitungen im Paket enthalten
(4 x HKD-Mauerkragen)

= keine bauseitige Dichtheitsprifung nach DVGW G459-1

Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton.

Quadro-Secura® Nova R4: Fir die Gewerke Wasser, Strom und
Telekommunikation. Komplett mit erforderlichem Zubehér

tattet.

ausgesiatie erforderlich
Quadro-Secura® O.Con 1: Fir die spatere Aufnahme von Ver-
sorgungsleitungen fir Grundstick und Garten.
PRODUKTVORTEILE HAUSEINFUHRUNG PRODUKTVORTEILE HAUSAUSFUHRUNG
= DVGW-zugelassene Produkte nach VP 601 (B1) Ordnungs- = spdteres Einziehen von Leitungen zur Nutzung in Garten bzw.

gemdBe Montage kann durch mitgeliefertes Einbauprotokoll AuBenbereichen

dokumentiert werden. = fir spatere Verlegung von Leitungen kein Bohren o.4. am Ge-
= mit Klebeflansch nach DIN 18533 zur Anbindung von Ab- béude erforderlich

dichtungen oder Radonfolien auf der Bodenplatte = vielféltige Abdichtung verschiedener Leitungen méglich
= alle Gewerke mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen = Kurze Montagezeiten

vorbelegt und vormontiert
= Geprifte Gas- und Druckwasserdichtigkeit gem. DIN 18322
= das Dichtungssystem ist als ,radondicht” zertifiziert
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DOVYMA

~ www.doyma.de

R-MT-1-514-06/2023

Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.



14-06/2023

R-MT-1-5

Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehéor.

KOMPONENTEN/LIEFERUMFANG

a Quadro-Secura® Nova R4-1

Installationsteil inkl. der vormontierten Gewerkeabdichtungen:

Wasser: AD 32, 40, 50 mm

Strom: AD 25 -53 mm

Telekomm.:  Bis 7 Leitungen mit 2x5 -7 mm, 4 x7 - 13 mm,
1x13-21 mm

Blindgewerk: mit optionaler Belegungsméglichkeit

a Quadro-Secura®Nova R4-R

Rohbauteil zum Einbetonieren in die Bodenplatte inkl.
biegesteifen Mantelrohren DN/OD 90 (ID 78)
(Lange: 3 m).

¥ Gleitmittel (2750)

a HKD Mauerkragen DN 100

zur Abdichtung von Entsorgungs-
leitungen in Betonwénden

oder Bodenplatten aus
wasserundurchléssigem Beton.

a Mantelrohrendstopfen (2704) a Verbindungsmuffen (2726)

for die Abdichtung der
Mantelrohre und Leitungen. Mantelrohre.

zur Verléingerung der biegesteifen

Quadro-Secura® Nova R4

bestehend aus:

Quadro-Secura® Nova R4- Installationsteil)
und Quadro-Secura® Nova R4-R (Rohbauteil)

Quadro-Secura

G

Bauherrenpaket-

Mehrsparte All inclusive + CONNY
fiir Gebdude ohne Keller

Komplettpaket

Artikelnummer

275810109093

a Mantelrohr DN 75 (2775)
Flexibel (Lénge: 10 m)

£ o.con1

www.doyma.de A4

Preise ohne Armaturen und Leitungen.
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