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Quadro-Secura® Nova 1/ breit
inkl. der Gewerkeabdichtungen (nicht vormontiert):
 	
Wasser:	 AD 32, 40, 50 mm
Strom: 	 AD 25 – 53 mm
Telekomm.: 	 Bis 7 Leitungen mit 2 x 5 – 7 mm,  
	 4 x 7 – 13 mm, 1 x 13 – 21 mm
Blindgewerk	  

Kernbohrungs-/Futterrohrdurchmesser: 199 – 203 mm
Wandstärke: 190 – 550 mm

1x

Die platzsparende Lösung: Quadro-Secura® Nova 1/ breit

Quadro-Secura® Bauherrenpaket- 
Mehrsparte Eco FÜR GEBÄUDE MIT KELLER

PRODUKTVORTEILEANWENDUNG

Beidseitig abdichtende Mehrsparten-Hauseinführung.
Mit zusätzlichem Dichtflansch nach DIN 18533 auf der Wand- 
außenseite zur Abdichtung von Hautabdichtungen (Schwarze 
Wanne). Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkern-
bohrung (Weiße Wanne). Auch geeignet für Doppel-/Element-
wände. Die Gewerkeabdichtungen liegen dem Paket bei und 
sind bauseits zu montieren. 

	� DVGW-zugelassene Produkte nach VP 601 (B1)
	� mit verfügbaren Zubehör ist die Eco-Variante individuell 
erweiterbar

VERSORGUNG

KOMPONENTEN / LIEFERUMFANG

Quadro-Secura® Nova 1
mit breiter Außenabdichtung

RADON DICHT
IAF GmbH

Mantelrohrendstopfen (2704) 
für die Abdichtung der
Mantelrohre und Leitungen.

3x Gewerkeabdichtungen 
zum Abdichten der Leitungen.

4x
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Quadro-Secura® Bauherrenpaket-Mehrsparte 
Eco für Gebäude mit Keller Artikelnummer

2416 001 000 9 4

Erweiterungszubehör Artikelnummer

Doppelsteckmuffen 4 Stk. 2990 707 075 4 0

Gleitmittel (Tube) 30 ml 2990 780 030 0 0


