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Hinweis:   
Eine Nachbehandlung der Gebäudeaußenseite hinsichtlich des Gebäudeschutzes (nach DIN 18533) ist durchzuführen.

Quadro-Secura®
H A U S E I N F Ü H R U N G

Einbauhinweise
Quadro-Secura® ADS/100/150/200/250-G(W)-DN 50/80/100/150
Abdichtset für Gas- und Wasserarmaturen.

Vor dem Einbau des Quadro-Secura® ADS-Systems müssen die Maße der Bohrung bzw. 
des Futterrohres überprüft werden. 
 

Wandstärke Xmin = 130 mm. 
Danach die Bohrung/Futterrohr reinigen, dabei ist zu beachten, dass im Dichtbereich des 
Quadro-Secura® ADS-Systems eine saubere, umlaufende Anlagefläche vorhanden ist. 
Eventl. vorhandene Ausbrüche müssen nachgebessert werden, bzw. das äußere Dichtelement 
weiter nach innen justiert werden.
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Die vormontierte, äußere Abdichtung wird von der Gas-/Wasser-HEK aufgeklappt und ent-
fernt. 
Anschließend das ADS-System vom Hausanschlussraum aus in die Kernbohrung/Futterrohr 
nach außen schieben, bis der Flansch an der Innenwand anliegt.
Nun kann mit einer Wasserwaage die Gas-/Wasser-HEK ausgerichtet und die Schrauben 
wechselweise über Kreuz (siehe Tabelle) angezogen werden.
Der Flansch wird danach an die Wand gedübelt.

Anschließend wird die äußere Abdichtung von der Gebäudeaußenseite über die Gas-/Wasser-
HEK gestülpt, in die Bohrung/Futterrohr eingeführt und die Schrauben wechselweise über 
Kreuz (siehe Tabelle) angezogen. 

2 Quadro-Secura® ADS-Systems

3 Rohrabdichtung von der Gebäudeaußenseite her einbauen

max. zul. Anzugsmoment
HEK-DN

Gewinde Drehmoment

M6 5 Nm 50

M10 20 Nm 80/100/150

Dmin Dmax
HEK-DN

99 mm 103 mm 50

149 mm 153 mm 80

199 mm 203 mm 100

249 mm 253 mm 150
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Quadro-Secura®
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Fon: 04207/9166-300
Fax: 04207/9166-199

DOYMA GmbH & Co
DICHTUNGSSYSTEME
BRANDSCHUTZSYSTEME

Industriestr. 43-57
D-28876 Oyten

www.doyma.de
info@doyma.de

DOYMA gewährt 25 Jahre Garantie! Weitere Infos unter www.doyma.de

Danach kann die Gashausanschlussleitung mit der Gas-HEK verbunden werden.

4 Gashausanschlussleitung anschließen
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