
Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Qualitäts-Produkt aus unserem Hause entschieden haben.
Bitte lesen Sie sich vor dem Einbau bzw. der Verarbeitung unserer Produkte dieses Schreiben sowie die mitgelieferten Einbauhinweise 
komplett durch und bewahren Sie beides nach dem Einbau sorgfältig auf!

Sicherheitshinweise:   
 Der Einbau unserer Produkte darf nur von Personen ausgeführt  

 werden, die die dazu erforderlichen Fachkenntnisse besitzen.
 Zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter müssen der  

 Arbeitsraum sowie eventuell erforderliche Leitungsgräben nach  
 den geltenden Vorschriften ordnungsgemäß erstellt und abge- 
 sichert sein.
 Bei der Installation unserer Dichtungs- und Brandschutzsysteme  

 müssen die anerkannten Regeln der Technik, die einschlägigen
 Vorschriften der Berufsgenossenschaften, die VDE-Bestimmun-
 gen sowie die geltenden Sicherheits- und Unfallvorschriften  
 beachtet werden. Insbesondere bei der Verspannung oder  
 Fixierung der Produkte kann es zu Quetschungen von Körper-
 teilen oder anderen erheblichen Verletzungen kommen.
 Die Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten.
 Überprüfen Sie das gelieferte Produkt auf Vollständigkeit (der  

 Lieferumfang ist bei den Einbauhinweisen gesondert aufge- 
 führt) und alle Einzelteile auf eventuelle Schäden. Es dürfen nur  
 unbeschädigte Teile montiert werden.
 Überprüfen Sie das Produkt anhand der Einbauhinweise unbe- 

 dingt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungs- 

 zweck. Sollten besondere Beanspruchungen vorliegen, klären  
 Sie die Verwendung des Produkts mit uns im Vorfeld. Fordern  
 Sie hierzu unsere Checklisten an oder laden Sie diese unter  
 www.doyma.de herunter. 
 Für einen Fehlgebrauch ist jegliche Haftung unserer-
 seits ausgeschlossen!
 Bitte beachten Sie schließlich die Hinweise der zum Einbau  

 benötigten Werkzeuge und Hilfsmittel.

  Schutzrechte:   
 Unsere Schutzrechte sowie Schutzrechte Dritter sind zu beachten.  

   
Entsorgung:
   Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Bauteilen, Zubehör  
 und Verpackungen die geltenden Vorschriften.  

Verkaufsbedingungen:   
 Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen in der gültigen 

 Fassung.   

  Quadro-Secura® ADS/100/150/200/250-G(W)-DN 50/ 
	 80/100/150 Abdichtset für Gas- und Wasserarmaturen
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Hinweis: 	  
Eine Nachbehandlung der Gebäudeaußenseite hinsichtlich des Gebäudeschutzes (nach DIN 18533) ist durchzuführen.

Einbauhinweise
Quadro-Secura® ADS/100/150/200/250-G(W)-DN 50/80/100/150
Abdichtset für Gas- und Wasserarmaturen.

Vor dem Einbau des Quadro-Secura® ADS-Systems müssen die Maße der Bohrung bzw. 
des Futterrohres überprüft werden. 
 

Wandstärke Xmin = 130 mm. 
Danach die Bohrung/Futterrohr reinigen, dabei ist zu beachten, dass im Dichtbereich des 
Quadro-Secura® ADS-Systems eine saubere, umlaufende Anlagefläche vorhanden ist. 
Eventl. vorhandene Ausbrüche müssen nachgebessert werden, bzw. das äußere Dichtelement 
weiter nach innen justiert werden.

1 Maße überprüfen
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Die vormontierte, äußere Abdichtung wird von der Gas-/Wasser-HEK aufgeklappt und ent-
fernt. 
Anschließend das ADS-System vom Hausanschlussraum aus in die Kernbohrung/Futterrohr 
nach außen schieben, bis der Flansch an der Innenwand anliegt.
Nun kann mit einer Wasserwaage die Gas-/Wasser-HEK ausgerichtet und die Schrauben 
wechselweise über Kreuz (siehe Tabelle) angezogen werden.
Der Flansch wird danach an die Wand gedübelt.

Anschließend wird die äußere Abdichtung von der Gebäudeaußenseite über die Gas-/Wasser-
HEK gestülpt, in die Bohrung/Futterrohr eingeführt und die Schrauben wechselweise über 
Kreuz (siehe Tabelle) angezogen. 

2 Quadro-Secura® ADS-Systems

3 Rohrabdichtung von der Gebäudeaußenseite her einbauen

max. zul. Anzugsmoment
HEK-DN

Gewinde Drehmoment

M6 5 Nm 50

M10 20 Nm 80/100/150

Dmin Dmax HEK-DN

99 mm 103 mm 50

149 mm 153 mm 80

199 mm 203 mm 100

249 mm 253 mm 150
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Danach kann die Gashausanschlussleitung mit der Gas-HEK verbunden werden.

4 Gashausanschlussleitung anschließen

Notizen
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Fon:	04207/9166-300
Fax:	04207/9166-199
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www.doyma.de
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DOYMA gewährt 25 Jahre Garantie! Weitere Infos unter www.doyma.de


