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Technische Anderunger

Mit der neuen DOYMACfix® HP/O prdsentiert
die DOYMA GmbH & Co die erste professionelle oberirdische DurchfGhrung
for Luft-Wasser-Warmepumpen.

Die DOYMA'ix® HP/O zeichnet sich durch ein innovatives
Design aus und garantiert die einfache, schnelle und sichere
Verlegung von Anschlussleitungen fior Warmepumpen.

Mit diesem einzigartigen System erméglicht DOYMA die
GEG-konforme Sicherstellung der Warmedémmung — unab-
héngig von Wandaufbauten und -stérke.

Die DOYMAix® HP/O lasst sich innerhalb kurzer Zeit
installieren und die gewerkeibergreifende Montage (Roh-
bau, SHK und Elektro) schafft gréfitmagliche Flexibilitat im
Bauablauf.

Schnell und einfach an  Ideale Struktur zur Grossflachige Abdich- Dichtstopfen fur
die gewinschte Wand-  besten Verteilungdes  tung, auch an unebener  separate Montage der
stérke anpassbar Expansionsschaumes Wandstruktur Stromleitungen

Beliebig erweiter- Separate Kanéle for Optimale Abdichtung Verblendung nach der

bares Stecksystem vollsténdige thermische/ und Schallentkopplung Installation der Rohrleitungen
elektrische Trennung an den Rohren und Kabel montierbar
PRODUKTVORTEILE ZUBEHOR
= Einsetzbar sowohl bei Neubau und Bestandsgebduden Im Zubeh&rprogramm der DOYMA(fix® HP/O findet sich neben
= Erfillung der energetischen Anforderungen geméB Gebdude-  einem Viererset Zwischensegmente zur individuellen Anpas-
energiegesetz (GEG) sung an die gegebene Wandstérke, auch ein Kompriband zur
« Asthetischer Wandibergang mit Oberflachenfinish Abdichtung auf unebenen Wandoberflachen sowie ein Abdicht-

set fur Kaltemittelleitungen (Split). Letzteres ersetzt die vorhan-
denen Abdichtsets fir wasserfihrende Rohre (Monoblock).

Universell verwendbar in allen gdngigen Wandaufbauten
= Nachweis der Luftdichtheit nach EN 12114 und Bewertung

nach DIN 4108-2
= Nachweis der Schlagregendichtheit in Anlehnung an EN 1027
Schalldémmung nach DIN EN ISO 10140-2

FUR MEHR INFOS E2FE

QR-CODE SCANNEN r
ODER BESUCHEN SIE UNS
AUF WWW.DOYMA .DE =
AN\
DOVMA
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DOYMAfix® HP/O

& SCHLAGREGENDICHT

Wanddurchfihrung fir oberirdische Gebéude-
aufBenwdnde

Einsatz in verschiedensten Wandaufbauten

for Luft-Wasser-Wérmepumpen

mit integrierter Warmedammung

PRODUKTVORTEILE

Einsetzbar sowohl bei Neubau- und Bestandsgebduden
Gesicherte Warmeddmmung - Erfillung der GEG-Forderung

Asthetischer Wandibergang mit ansprechendem Oberfla-
chenfinish

Universell verwendbar in allen géngigen Wandaufbauten
Segmentbauweise erméglicht individuelle Léngenanpas-
sung an bauliche Gegebenheiten

Ein-Personen-Montage

Einbau direkt nach Wandfertigstellung durchfohrbar
Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel

Separate Fihrung von Spannungs- und Steuerleitungen
Thermische Trennung vermeidet Wérmebricken
Anlagefldche for plane Anbindung der 200%-Auflendémmung
Vogelpicksichere Konstruktion

Geringes Gewicht erleichtert den Einbau

Schnelle und einfache Montage spart Zeit

Gewerkelbergreifende Montage (Rohbau, Elektro, SHK)
schafft Flexibilitdt im Bauablauf

TECHNISCHE DETAILS

Erfollung der energetischen Anforderungen geméfl Ge-
b&udeenergiegesetz (GEG)

Nachweis der Luftdichtheit nach EN 12114 und Bewertung
nach DIN 4108-2

Gasdicht - Installation innerhalb des Schutzbereiches
bei R290 méglich

Nachweis der Schlagregendichtheit in Anlehnung an EN 1027
Schallddmmung nach DIN EN ISO 10140-2
Korrosionsfreies Bauteil

DIE WANDDURCHFUHRUNG BESTEHT AUS:

Seite 6

Innen- und Auenabdichtung
Variabel anpassbare Abdichtelemente fir die Rohrleitungen

= Flexible Kabelabdichtungen

= Steckbare Verbindungssegmente

= Expansionsschaum zur Verfillung von Hohlréumen

Anschlussleitungen Durchmesser der Leitungen

Kupferrohre

max. 2 Ltg. je 22mm, 28mm, 35mm oder 42mm

Kabel

max. 4 Ltg. je 5 bis 17mm

Kaltemittelleitungen
(optional, s. Zubehir)

]/4\1,_ ]/2”} 3/8",' 5/8“

Kernbohrungs-/Futterrohr-@

199 - 204 mm (max. 220 mm)

Wanddicke, LD 120 - 500 mm, optional beliebig verlingerbar
Innen- und Aussenabdichtung D, 300mm
Achsabstand der Rohrdurchfishrungen 99 mm

www.doyma.de
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Technische Anderungen vorbehalten



J-MT-1-804-06/2026

Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehéor.

DOYMA(fix® HP/O

Produkt | Artikelnummer | Preis/€
DOYMAX® HP/0 | 501000120000 o sa00
ZUBEHOR
Produkt | Artikelnummer | VPE | Preis/€
Twischensegment (4er Set) bei Wanden > 500 mm 599076100400 1 Stick 101,50
Expansionsschaum (500 ml) bei Wéinden > 500 mm 599076205000 1 Stick 30,00
Kompriband (3,3 m) zur Abdichtung auf unebenen Wandoberflichen. 599070133000 1 Rolle 29,00
Abdichtset (4 Dichtstopfen) fir Kaltemittelleitungen (Split) 599173100000 1 Stiick 28,50
Expansionsschaum (500 ml) bei Wanden > 500 mm 599076205012 12 Stiick 258,50
Kompriband (3,3 m) zur Abdichtung auf unebenen Wandoberflichen 599070133015 15 Rollen 338,00
Abdeckkappe groB (3-teilig) 599070330800 1 Stick 30,00

Von der 25-jghrigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

Zwischensegment
(4er Set)
zur Verléngerung bei
Wanddicken >500 mm,
je Segment +50 mm

Expansionsschaum
zur Wiederherstellung der
Warmedémmung bei
Wanddicken >500mm

Kompriband
zur Abdichtung auf unebenen
Wandoberflachen. Ersetzt den
duBeren Ring der vorhandenen
Flachdichtung bei
Unebenheiten >3mm

Abdichtset for

e . Loll ‘ AuBendurchmesser
Kéaltemittelleitungen
(Split) 1/4 64mm
ersetzt die vorhandenen
Abdichtsets fur wasser- 1/2 12,7 mm
fohrende Rohre. Geteilte
Ausfihrung for Rohre mit 38 9,5 mm
Verschraubung. 5/8 15,9 mm
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Abdeckkappe grof3
Uberdeckt die
gesamte Ankerplatte.
Ist lackierbar und
montierbar bei bereits
verlegten Heizungsrohren
und Elektrokabeln.

Einbaubeispiel in bauseits
lackierter Ausfihrung

A\

DOVYMA
www.doyma.de & Seite 7



DOYMATfix® Connect HP/O

& SCHLAGREGENDICHT

Wanddurchfihrung fir oberirdische Gebéude-
auBBenwdnde

Einsatz in verschiedensten Wandaufbauten

fir Luft-Wasser-Wérmepumpen

mit integrierter Warmedéammung

mit anschlussfertigen EdelstahlwellschlGuchen

uuuuuuu

PRODUKTVORTEILE

Komplett anschlussfertig ausgestaltet mit Edelstahlwell-
schlduchen DN 25 oder DN 32 inkl. Isolierung

Einsetzbar sowohl bei Neubau- und Bestandsgebduden
Gesicherte Warmedédmmung - Erfillung der GEG-Forderung
Asthetischer Wandtbergang mit ansprechendem
Oberflachenfinish

Universell verwendbar in allen géngigen Wandaufbauten

Segmentbauweise erméglicht individuelle Léngenanpassung
an bauliche Gegebenheiten

Ein-Personen-Montage

Einbau direkt nach Wandfertigstellung durchfihrbar
Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel

Separate Fihrung von Spannungs- und Steuerleitungen
Thermische Trennung vermeidet Wéarmebricken

Anlagefléche fir plane Anbindung der 200%-Aulenddmmung
Vogelpicksichere Konstruktion

Geringes Gewicht erleichtert den Einbau

Schnelle und einfache Montage spart Zeit

Gewerkelbergreifende Montage (Rohbau, Elektro, SHK)
schafft Flexibilitat im Bauablauf

TECHNISCHE DETAILS

Erfollung der energetischen Anforderungen geméfl Ge-
b&udeenergiegesetz (GEG)

Nachweis der Luftdichtheit nach EN 12114 und Bewertung
nach DIN 4108-2

Gasdicht - Installation innerhalb des Schutzbereiches

bei R290 maglich

Nachweis der Schlagregendichtheit in Anlehnung an EN 1027
Schalldémmung nach DIN EN ISO 10140-2

Korrosionsfreies Bauteil

DIE WANDDURCHFUHRUNG BESTEHT AUS:

Seite 8

Edelstahlwellschléuche inkl. Isolierung
Innen- und AuBenabdichtung

= Variabel anpassbare Abdichtelemente fir die Rohrleitungen
= Flexible Kabelabdichtungen

= Steckbare Verbindungssegmente

= Expansionsschaum zur Verfillung von Hohlréumen

Anschlussleitungen Durchmesser der Leitungen

e 2 Ltg. DN 25 oder DN 32 (Ldnge 800 mm quf

Edelstahlwellschliuche max. 1,600 mm ousziehbor)

Kabel max. 4 Ltg. je 5 bis 17mm

Kernbohrungs-/Futterrohr-@ 199 - 204 mm (max. 220 mm)
Wanddicke, LD 120 - 500 mm, optional beliebig verldngerbar

300mm

99mm

Innen- und Aussenabdichtung D,

Achsabstand der Rohrdurchfihrungen

www.doyma.de

Zubehor.

weise mit

Abbildungen teil

Technische Anderungen vorbehalten



J-MT-1-804-06/2026

Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehéor.

DOYMAfix® Connect HP/O

Produkt | DN | Anschliisse | Artikelnummer | Preis/€
DOYMAfix® Connect HP/O 25 Uberwurfmutter 61" / AuBengewinde R1" 511002520000 746,50
DOYMAfix® Connect HP/O 32 Uberwurfmutter 61 V" / AuBengewinde RT V4" 511003220000 808,00

ZUBEHOR
Produkt | Artikelnummer | VPE | Preis/€
Twischensegment (der Sef) bei Wiinden > 500 mm 599076100400 1 Stick 101,50
Expansionsschaum (500 ml) bei Wénden > 500 mm 599076205000 1 Stiick 30,00
Kompriband (3,3 m) zur Abdichtung auf unebenen Wandoberflichen 599070133000 1 Rolle 29,00
Expansionsschaum (500 ml) bei Wéinden > 500 mm 599076205012 12 Stiick 258,50
Kompriband (3,3 m) zur Abdichtung auf unebenen Wandoberflichen 599070133015 15 Rollen 338,00
Abdeckkappe groB (3-teilig) 599070330800 1 Stiick 30,00

Von der 25-jéhrigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

Zwischensegment
(4er Set)
zur Verldngerung bei
Wanddicken =500 mm,
je Segment +50 mm

Expansionsschaum
zur Wiederherstellung der
Wé&rmeddmmung bei
Wanddicken >500mm

Kompriband
zur Abdichtung auf unebenen
Wandoberfléchen. Ersetzt den
guBeren Ring der vorhandenen
Flachdichtung bei
Unebenheiten >3mm

Abdeckkappe grof3 A i,
Uberdeckt die 4
gesamte Ankerplatte.
Ist lackierbar und
montierbar bei bereits
verlegten Heizungsrohren
und Elektrokabeln.
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Einbaubeispiel in bauseits
lackierter Ausfihrung

www.doyma.de & Seite 9



DOYMACfix® HP/O-S

& SCHLAGREGENDICHT

= Wanddurchfthrung fir oberirdische Gebaude-
aufBenwdnde

= Einsatz in verschiedensten Wandaufbauten

= fur Luft-Wasser-Warmepumpen

= fur Split-Wérmepumpen

* mit integrierter Warmeddmmung

N Garantie

PRODUKTVORTEILE
= Einsetzbar sowohl bei Neubau- und Bestandsgebéuden
= Gesicherte Warmeddmmung - Erfillung der GEG-Forderung

= Asthetischer Wandibergang mit ansprechendem
Oberfléchenfinish

Universell verwendbar in allen géngigen Wandaufbauten

individuelle Léngenanpassung an bauliche Gegebenheiten
= Ein-Personen-Montage

= Einbau direkt nach Wandfertigstellung durchfihrbar
Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel

Separate Fihrung von Spannungs- und Steuerleitungen

Thermische Trennung vermeidet Wérmebricken

Vogelpicksichere Konstruktion

= Geringes Gewicht erleichtert den Einbau

Schnelle und einfache Montage spart Zeit

= Gewerkelbergreifende Montage (Rohbau, Elektro, SHK)
schafft Flexibilitét im Bauablauf

= Anschlussméglichkeit an Kabelkanal (110 mm x 60 mm)

TECHNISCHE DETAILS
= Erfillung der energetischen Anforderungen gemaf3
Gebdudeenergiegesetz (GEG)

= Nachweis der Luftdichtheit nach EN 12114 und Bewertung
nach DIN 4108-2

= Gasdicht - Installation innerhalb des Schutzbereiches

bei R290 méglich
= Nachweis der Schlagregendichtheit in Anlehnung an EN 1027
= Schalldémmung nach DIN EN ISO 10140-2

= Démmschaum zur Verfillung von Hohlréumen
= Wandabschlusskappe

Durchmesser der Leitungen
Kaltemittelleitungen 1/4°1/2" 3/8" 5/8"
Kabel 3x5-9mm und 1x9-17 mm

Abmessungen |

Kernbohrungs-/Futterrohr-@ 99 -104 mm
Wanddicke, LD

Anschlussleitungen |

120 - 500 mm, optional beliebig verlingerbar
175mm

Innen- und Aussenabdichtung D,

Achsabstand der Rohrdurchfihrungen 51 mm

= Korrosionsfreies Bauteil = l ;.E_"*«?
DIE WANDDURCHFUHRUNG BESTEHT AUS: Y \
= Innen- und AuBenabdichtung b \ .
= Kabel-Endmanschetten DN 25 und DN 32 Yo
= Wellrohre DN 25 und DN 32
AN\

DOVMA

Seite 10 & www.doyma.de
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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.

DOYMA(fix® HP/O-S

Loll | AuBendurchmesser

1/4 6,4 mm

1/2 12,7 mm

3/8 95mm

5/8 15,9 mm
Produkt | Artikelnummer | Preis/€
DOYMAfix® HP/0-S 501100110000 301,50

ZUBEHOR

Produkt | Artikelnummer | Preis/€
Dammschaum (300 ml) bei Wainden >500 mm 599076203000 20,00
Kompriband (3,3 m) zur Abdichtung auf unebenen Wandoberflichen 599070133000 29,00
Wellrohr-Set DN 25 und DN 32 (L = 1.500 mm) bei Wéinden > 500 mm 599170925315 14,50
Wandabschlusskappe 599170700000 30,00

Von der 25-jghrigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

Déammschaum
zur Wiederherstellung der
Wérmeddmmung bei
Wanddicken >500mm

Kompriband
zur Abdichtung auf unebenen
Wandoberflachen. Ersetzt den
&uBeren Ring der vorhandenen
Flachdichtung bei
Unebenheiten >3mm

Wandabschlusskappe

fur den Anschluss eines

bauseitigen Kabelkanals
(170 mm x 60 mm)
an die DOYMAfix®
Wanddurchfohrung

www.doyma.de A4
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DOYMAfFix® Connect H/P Pro

“‘ DRUCKENDES WASSER

= Flexibles Anschlusssystem fur erdberthrie GebdudeauBien-
wénde und Bodenplatten

= fur Luft-Wasser-Warmepumpen (Monoblock)

= Edelstahlwellrohr fir hohe Flexibilitét bei der Installation

= Individuell einsetzbar durch passende Abdichtsysteme

nnnnnnn

PRODUKTVORTEILE
= Einsetzbar sowohl bei Neubau und Bestandsgebduden
= Sofort anschlussfertig, Adapternippel enthalten

= Edelstahlwellrohr bietet hohe Flexibilitét beim Anschluss
(Verformung ohne Rickstellkréfte)

= Flexible Herstellung von Bdgen ohne Fittings

= Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug

= Ein-Personen-Montage

= Alle Medienleitungen durch flexibles Mantelrohr DN 200
geschitzt

= Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel

= Separate Fihrung von Spannungs- und Steuerleitungen

= Einziehen der erforderlichen Kabel (Netz-/
Steuverleitungen) schnell und leicht méglich

= Geringer Biegeradius von 0,5m
= 100% sauverstoffdichte Edelstahlwellrohre
= Selbstreinigungseffekt durch Wellgeometrie

= Gewerkelbergreifende Montage (Rohbau, Elektro,
SHK) schafft Flexibilitdt im Bauablauf

ABDICHTSYSTEM - ERFORDERLICH

= Curaflex Nova® Uno/breit HP/B fir Einsatz in
bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkern-
bohrung (Weifle Wanne)

= Quadro-Secura® Quick/O fur den Einsatz in
den gdéngigsten Wandarten mit Abdichtung
nach DIN 18533 W2.1-E oder fir WU-Beton-
kernbohrung (Weile Wanne)

= HKD Mauerkragen fir den Einsatz in noch zu

erstellenden Bauwerken/Bauwerksteilen aus
WU-Beton (Weile Wanne)

TECHNISCHE DETAILS
= Gas- und wasserdicht
= Radonsicher - gemaf FHRK Merkblatt MB 101

DIE GEBAUDEDURCHFUHRUNG BESTEHT AUS:

= Flexibles Mantelrohr DN 200

= Edelstahlwellrohre DN 32 oder DN 40 inkl. Démmung

= Kabelschutzrohre DN 32

= Wellrohrdichtmanschetten DN 200

= Kabelendmanschetten DN 32

= Anschluss-Sets fir DN 32 oder DN 40
= Bogenzug

= Trassenwarnband

Installationsbeipiele

Seite 12 A\ —4

www.doyma.de
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J-MT-1-804-06/2026

Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.

DOYMAfix® Connect HP Pro

Anschlussleitungen |

Durchmesser der Leitungen

Edelstahlwellrohre AD 41 mm, ID 33 mm (DN32) oder AD 48 mm, 1D 40 mm (DN40)
Kabelschutzrohre AD 32 mm, ID 25 mm
Kabel 2x9-12 mm und 2 x 12-17 mm
. 61 174 AG (DN 32)
higptemippe 61172 AG (DN40)

Abmessungen |
Kernbohrungs-@ 249 - 253 mm
Achsabstand der Edelstahlwellrohre 90 mm
Produkt DN Linge Artikelnummer Preis/€
32 Im 524003220003 1.050,00
32 5m 524003220005 1.270,00
DOYMATfix® Connect HP Pro 40 10m 524004020010 1.820,00
40 15m 524004020015 2.370,00
40 20m 524004020020 2.935,00
Abdichtsystem
Produkt Artikelnummer Preis/€
Curaflex Nova® Uno/breit HP/B, KB/FR 250 mm, Rohr DN/OD 200 188420025043 417,00
Quadro-Secura® Quick/0, Rohr DN/OD 200 262020000010 479,00
HKD Mauerkragen, Rohr DN/OD 200 818020000020 30,50
Ll
Curaflex Nova® Uno/breit HP/B
for Einsatz in bauseitiges Futterrohr ¢
oder WU-Betonkernbohrung
(Weifle Wanne)
Quadro-Secura® Quick/O
fur den Einsatz in den
gdngigsten Wandarten
mit Abdichtung nach DIN
18533 W2.1-E oder fur WU-
Betonkernbohrung (Weifie
Wanne)
HKD Mauerkragen
fur den Einsatz in noch zu
erstellenden Bauwerken/
Bauwerksteilen aus
WU-Beton (Weile Wanne)
AN\
DOYMA
www.doyma.de A4
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DOYMATFix® Connect HP/B Pro

“‘ DRUCKENDES WASSER

= Anschlusssystem fur erdberthrte Gebdudeauf3enwénde

= Einsatz in den gdngigsten Wandarten mit Abdichtung
nach DIN 18533 W2.1-E oder fur WU-Betonkernbohrung
(Weif3e Wanne)

= fur Luft-Wasser-Warmepumpen (Monoblock)

= ein Komplettpaket zum Einbau und Inbetriebnahme

= Edelstahlwellrohr fir hohe Flexibilitat bei der Installation

= ideal bei Neuanschlissen in Bestandsgebduden

nnnnnnn

PRODUKTVORTEILE DIE GEBAUDEDURCHFUHRUNG BESTEHT AUS:

= Einsetzbar sowohl bei Neubau und Bestandsgebduden = Flexibles Mantelrohr DN 200

= Komplettpaket enthélt alle erforderlichen Bauteile = Edelstahlwellrohre DN 32 oder DN 40 inkl. Démmung
und Komponenten fir Anschluss und Abdichtung = Kabelschutzrohre DN 32

= Sofort anschlussfertig, Adapternippel enthalten = Wellrohrdichtmanschetten DN 200

= Edelstahlwellrohr bietet hohe Flexibilitéit beim Anschluss = Kabelendmanschetten DN 32

(Verformung ohne Rickstellkrafte)

Anschluss-Sets fir DN 32 oder DN 40
Abdichtsystem Quadro-Secura® Quick/O
Ringraumverschluss DN 250

Bogenzug

= Flexible Herstellung von Bdgen ohne Fittings

= Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug

= Ein-Personen-Montage

= Alle Medienleitungen durch flexibles Mantelrohr DN 200
geschitzt

= Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel

= Separate Fihrung von Spannungs- und Steuerleitungen

= Einziehen der erforderlichen Kabel (Netz-/
Steuerleitungen) schnell und leicht méglich

= Geringer Biegeradius von 0,5m

= 100% sauerstoffdichte Edelstahlwellrohre

= Selbstreinigungseffekt durch Wellgeometrie

= GewerkeUbergreifende Montage (Rohbau, Elektro,
SHK) schafft Flexibilitdt im Bauablauf

Trassenwarnband

TECHNISCHE DETAILS
= Gas- und wasserdicht
= Radonsicher - gem&B FHRK Merkblatt MB 101

ZUBEHOR - ERFORDERLICH
= 2K-Kartuschenpistole

Seite 14 A 4 www.doyma.de
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J-MT-1-804-06/2026

Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.

DOYMAfix® Connect HP/B Pro

Anschlussleitungen

Edelstahlwellrohre

Durchmesser der Leitungen

AD 41 mm, 1D 33 mm (DN32) oder AD 48 mm, 1D 40 mm (DN40)

Kabelschutzrohre AD 32 mm, ID 25 mm
Kabel 2x9-12 mmund 2 x 12-17 mm
Adapternippel <l AP A ot )

611/2" AG (DN40)

Kernbohrungs-0 249 - 253 mm
Achsabstand der Edelstahlwellrohre 90 mm
Produkt DN Linge Artikelnummer Preis/€
32 3m 526003220003 1.530,00
DOVAAR™ Connect HE/B Pro % 5m 526003220005 175000
(DOYMAfix® Connect HP Pro 40 10m 526004020010 2.300,00
+

Quodro-Secura® Quick/0) 40 15m 526004020015 2.850,00
40 20m 526004020020 3.415,00

1N\

DOYMA
www.doyma.de A4

Seite 15
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DOYMAIFix® Connect HP/P Pro

“‘ DRUCKENDES WASSER

= Anschlusssystem for Bodenplatten

= Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton
= fir Luft-Wasser-Warmepumpen (Monoblock)

= ein Komplettpaket zum Einbau und Inbetriebnahme

= Edelstahlwellrohr fir hohe Flexibilitét bei der Installation

PRODUKTVORTEILE

= Komplettpaket enthélt alle erforderlichen Bauteile
und Komponenten fir Anschluss und Abdichtung

Sofort anschlussfertig, Adapternippel enthalten
Edelstahlwellrohr bietet hohe Flexibilitét beim Anschluss
(Verformung ohne Ruckstellkréfte)

Flexible Herstellung von Bdgen ohne Fittings

Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug

= Ein-Personen-Montage

= Alle Medienleitungen durch flexibles Mantelrohr DN 200
geschitzt

Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel

Separate Fihrung von Spannungs- und Steuerleitungen

Einziehen der erforderlichen Kabel (Netz-/
Steuerleitungen) schnell und leicht méglich

= Geringer Biegeradius von 0,5m
= 100% sauerstoffdichte Edelstahlwellrohre
Selbstreinigungseffekt durch Wellgeometrie

= GewerkeUbergreifende Montage (Rohbau, Elektro,
SHK) schafft Flexibilitdt im Bauablauf

TECHNISCHE DETAILS
= Gas- und wasserdicht
= Radonsicher - gem&B FHRK Merkblatt MB 101

Seite 16 A\ —4

DTALARA AR NAA

DIE GEBAUDEDURCHFUHRUNG BESTEHT AUS:
= Flexibles Mantelrohr DN 200

= Edelstahlwellrohre DN 32 oder DN 40 inkl. Dédmmung
= Kabelschutzrohre DN 32

= Wellrohrdichtmanschetten DN 200

= Kabelendmanschetten DN 32

Anschluss-Sets fir DN 32 oder DN 40

Abdichtsystem HKD Mauerkragen DN 200

= Bogenzige

= Trassenwarnband

www.doyma.ae

bbildungen teil

alten
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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.

DOYMAfix® Connect HP/P Pro

Anschlussleitungen | Durchmesser der Leitungen
Edelstahlwellrohre AD 41 mm, 1D 33 mm (DN32) oder AD 48 mm, ID 40 mm (DN40)
Kabelschutzrohre AD 32 mm, ID 25 mm
Kabel 2x9-12 mmund 2 x 12-17 mm
: 61 1/4" AG (DN32)
i 61 1/2 AG (DN40)

Abmessungen |
Achsabstand der Edelstahlwellrohre ‘ 90 mm
Produkt DN Ldnge Artikelnummer Preis/€
DOYMARiK® Connect HP/P Pro 32 5m 525003220005 1.295,00
40 10m 525004020010 1.845,00
(DOYMAfix® Connect HP Pro
+ 40 15m 525004020015 2.395,00
HKD Maverkragen) 40 20m 525004020020 2.960,00
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DOYMAIFix® Connect HP Flex

“‘ DRUCKENDES WASSER

Flexibles Anschlusssystem fur erdberthrie Gebdaudeaufien-
wénde und Bodenplatten

for Luft-Wasser-Wéarmepumpen (Monoblock)
Edelstahlwellrohr for hohe Flexibilitét bei der Installation
individuelle Konfektionierung der Anschlusslénge

nnnnnnn

PRODUKTVORTEILE

Einsetzbar sowohl bei Neubau und Bestandsgebduden
Bedarfsgerechte Konfektionierung der Anschlusslénge
Ein-Personen-Montage

Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel

Separate Fihrung von Spannungs- und Steuerleitungen
Einziehen der erforderlichen Kabel (Netz-/
Steuerleitungen) schnell und leicht méglich

Geringer Biegeradius von 0,5m

flexible Herstellung von Bégen ohne Fittings

100% sauerstoffdichte Edelstahlwellrohre
Selbstreinigungseffekt durch Wellgeometrie

Geringe Druckverluste

GewerkeUbergreifende Montage (Rohbau, Elektro,
SHK) schafft Flexibilitdt im Bauablauf

TECHNISCHE DETAILS

Seite 18

Gas- und wasserdicht
Radonsicher - gem&f FHRK Merkblatt MB 101

ABDICHTSYSTEM - ERFORDERLICH

= Curaflex Nova® Uno/breit HP/B fir Einsatz in
bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkern-
bohrung (Weifle Wanne)

= Quadro-Secura® Quick/O fur den Einsatz in
den gdéngigsten Wandarten mit Abdichtung
nach DIN 18533 W2.1-E oder fir WU-Beton-
kernbohrung (Weile Wanne)

= HKD Mauerkragen fir den Einsatz in noch zu

erstellenden Bauwerken/Bauwerksteilen aus
WU-Beton (Weile Wanne)

DIE GEBAUDEDURCHFUHRUNG BESTEHT AUS:
Verrohrung zur individuellen Konfektionierung (20 m)

= Flexibles Mantelrohr DN 200

= Schutzkappen DN 200 (10 Stk.)

= Edelstahlwellrohre DN 32 oder DN 40 inkl. Dédmmung
= Kabelschutzrohre DN 32

Montageset zur Herstellung eines Anschlusssystems
= Wellrohrdichtmanschetten DN 200

= Kabelendmanschetten DN 32

= Anschluss-Sets fir DN 32 oder DN 40

= Bogenzug

Installationsbeispiele mit jeweiligen Abdichtsystem

www.doyma.de
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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.

DOYMAfix® Connect HP Flex

TECHNISCHE DATEN

Anschlussleitungen |

Durchmesser der Leitungen

Edelstahlwellrohre AD 41 mm, 1D 33 mm (DN32) oder AD 48 mm, ID 40 mm (DN40)
Kabelschutzrohre AD 32 mm, ID 25 mm
Kabel 2x9-12 mmund 2x12-17 mm
Adapternippel 61 1/4" AG (DN 32) oder 61 1/2" AG (DN40)

Abmessungen

Kernbohrungs-0 249 - 253 mm
Achsabstand der Edelstahlwellrohre 90 mm
Verrohrung zur individuellen Konfektionierung
Produkt DN Linge Artikelnummer Preis/€
DOYMAfix® Connect HP-R20/32 32 20m 541003220020 2.232,00
DOYMAfix® Connect HP-R20/40 40 20m 541004020020 2.298,00
Montageset zur Herstellung eines Anschlusssystems
Produkt DN Anschluss Artikelnummer Preis/€
DOYMAfix® Connect HP-MS/32 32 61 1/4" A 549003211400 434,00
DOYMAfix® Connect HP-MS/40 40 611/2" A6 549004011200 536,00
Abdichtsystem
Produkt Artikelnummer Preis/€
Curaflex Nova® Uno/breit HP/B, KB/FR 250 mm, Rohr DN/OD 200 188420025043 417,00
Quadro-Secura® Quick/0, Rohr DN/OD 200 262020000010 479,00
HKD Mauerkragen, Rohr DN/OD 200 818020000020 30,50
LS
Curaflex Nova® Uno/breit HP/B
fur Einsatz in bauseitiges Futterrohr 4
oder WU-Betonkernbohrung
(Weifle Wanne)
Quadro-Secura® Quick/O
fur den Einsatz in den
gdéngigsten Wandarten
mit Abdichtung nach DIN
18533 W2.1-E oder for WU-
Betonkernbohrung (Weifie
Wanne)
HKD Mauerkragen
fir den Einsatz in noch zu
erstellenden Bauwerken/
Bauwerksteilen aus
WU-Beton (Weifle Wanne)
1N\
DOYMA
www.doyma.de A4
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DOYMAfix® Connect HP/B

“‘ DRUCKENDES WASSER

= Anschlusssystem fur erdberthrte GebdudeauBBenwénde
= Einsatz in bauseitiges Futterrohr
oder WU-Betonkernbohrung (Weif’e Wanne)
= fur Luft-Wasser-Warmepumpen (Monoblock)
= ein Komplettpaket zum Einbau und Inbetriebnahme
= Edelstahlwellrohr fir hohe Flexibilitét bei der Installation

PRODUKTVORTEILE

= Einsetzbar sowohl bei Neubau und Bestandsgebduden

= Komplettpaket enthélt alle erforderlichen Bauteile

und Komponenten fir Anschluss und Abdichtung

Sofort anschlussfertig, alle géngigen Adapternippel enthalten
Edelstahlwellrohr bietet hohe Flexibilitat beim Anschluss
(Verformung ohne Ruckstellkréfte)

Flexible Herstellung von Bégen ohne Fittings

Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
= Ein-Personen-Montage

= Alle Medienleitungen durch flexibles Mantelrohr DN 200
geschitzt

Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel

Separate Fihrung von Spannungs- und Steuerleitungen

Einziehen der erforderlichen Kabel (Netz-/
Steuerleitungen) schnell und leicht méglich

= Geringer Biegeradius von 0,5m
Zertifizierte Gasdichtheit

= 100% sauerstoffdichte Edelstahlwellrohre
Selbstreinigungseffekt durch Wellgeometrie

= Gewerkelbergreifende Montage (Rohbau, Elektro,
SHK) schafft Flexibilitat im Bauablauf

TECHNISCHE DETAILS

= Gas- und wasserdicht

= Nach FHRK Prifgrundlage GE 101 geprift - FHRK 40 DO5
= Radonsicher - gem&f3 FHRK Merkblatt MB 101

Seite 20

DIE GEBAUDEDURCHFUHRUNG BESTEHT AUS:

Flexibles Mantelrohr DN 200

Edelstahlwellrohre DN 32 oder DN 40 inkl. Isolierung

Kabelschutzrohre DN 25 und DN 32
Abschlussstiicke DN 200
Anschluss-Sets fir DN 32 oder DN 40
Curaflex Nova® Uno/breit DN 250
Ringraumverschluss DN 250
Bogenzug

Trassenwarnband

www.doyma.de

J-MT-1-804-06/2026

Abbildungen teilweise mit Zubehér.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.

DOYMAfix® Connect HP/B

Anschlussleitungen

Edelstahlwellrohre

Durchmesser der Leitungen

AD 41 mm, 1D 33 mm (DN32) oder AD 48 mm, 1D 40 mm (DN40)

Kabelschutzrohr AD 25 mm, ID 19 mm (DN25) und AD 32 mm, ID 25 mm (DN32)
Kabel 1x95-1Tmm/1x10-14mm/1x11-17mm
Mduptemippe 611/2"-611/4“ A6 /61 1/2“ - 61 1/2" AG (DN 32)

62" -611/2" AG /62" - 62" AG (DN40)

Kernbohrungs-0 249 - 253 mm
Achsabstand der Edelstahlwellrohre 69 mm

Produkt DN Liinge Artikelnummer Preis/€
32 3am 523003220003 2.091,50
32 5m 523003220005 2.396,50
DOYMAfix® Connect HP/B 40 10m 523004020010 3.108,00
40 15m 523004020015 3.888,50
40 20m 523004020020 4.521,00

AN\

www.doyma.de &

Seite 21
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DOYMATfix® Connect HP/P

“‘ DRUCKENDES WASSER

= Anschlusssystem fur Bodenplatten

= Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton
= fir Luft-Wasser-Warmepumpen (Monoblock)

= ein Komplettpaket zum Einbau und Inbetriebnahme

= Edelstahlwellrohr fir hohe Flexibilitét bei der Installation

RADON DICHT &
IAF GmbH 2 ahre

Garantie

PRODUKTVORTEILE DIE GEBAUDEDURCHFUHRUNG BESTEHT AUS:
= Komplettpaket enthélt alle erforderlichen Bauteile = Flexibles Mantelrohr DN 200
und Komponenten fir Anschluss und Abdichtung = Edelstahlwellrohre DN 32 oder DN 40 inkl. Isolierung
= Sofort anschlussfertig, alle géngigen Adapternippel enthalten = Kabelschutzrohre DN 25 und DN 32
= Edelstahlwellrohr bietet hohe Flexibilitéit beim Anschluss = Abschlusssticke DN 200
(Verformung ohne Rickstellkrafte) = Anschluss-Sets fir DN 32 oder DN 40
= Flexible Herstellung von Bédgen ohne Fittings = HKD Mauerkragen DN 200
= Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug * Bogenziige
= Ein-Personen-Montage = Trassenwarnband
= Alle Medienleitungen durch flexibles Mantelrohr DN 200
geschitzt

Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel
Separate Fihrung von Spannungs- und Steuerleitungen

Einziehen der erforderlichen Kabel (Netz-/
Steuerleitungen) schnell und leicht méglich

= Geringer Biegeradius von 0,5m
Zertifizierte Gasdichtheit

100% sauerstoffdichte Edelstahlwellrohre
Selbstreinigungseffekt durch Wellgeometrie

Gewerkelbergreifende Montage (Rohbau, Elektro,
SHK) schafft Flexibilitdt im Bauablauf

TECHNISCHE DETAILS

= Gas- und wasserdicht

= Nach FHRK Prifgrundlage GE 101 geprift - FHRK 40 D05
= Radonsicher - gem&f FHRK Merkblatt MB 101




J-MT-1-804-06/2026

Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.

DOYMAfix® Connect HP/P

Anschlussleitungen | Durchmesser der Leitungen
Edelstahlwellrohre AD 41 mm, 1D 33 mm (DN32) oder AD 48 mm, ID 40 mm (DN40)
Kabelschutzrohr AD 25 mm, ID 19 mm (DN25) und AD 32 mm, ID 25 mm (DN32)
Kabel 1%x95-1Tmm/1x10-14mm/1x11-17mm
) 611/2-G11/4“AG /61 1/2" - 61 1/2" AG (DN32)
iy 627~ 611/2" A6 / 62 - 62" AG (DN40)

Abmessungen |
Achsabstand der Edelstahlwellrohre ‘ 69 mm
Produkt DN Ldnge Artikelnummer Preis/€
32 5m 522003220005 2.199,00
40 10m 522004020010 2.908,50
DOYMAfix® Connect HP/P
40 15m 522004020015 3.676,50
40 20m 522004020020 4.310,50
Ral
<
s
>
(o}
o
Z
w
O
P4
=)
(-4
I
=)
'S
4
w
Z
w
-9
=
=)
-9
w
s
-4
<L
=
AN\
DOYMA
www.doyma.de & Seite 23



KEM Kabelendmanschette

= fir die Abdichtung von Kabeln an Leerrohrenden
= fir Einzel- oder Mehrfachbelegung

PRODUKTVORTEILE

= Geeignet fir flexible Leerrohre DN 25 oder DN 32

= Fur bis zu drei Kabel einsetzbar

= Zuverldssige Abdichtung bei Einzel - oder Mehrfachbelegung

= Gasdicht - Installation innerhalb des Schutzbereiches bei
R290 méglich

= Ein-Personen-Montage

Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
Abdichten der Kabel schnell, leicht und flexibel méglich
Gesicherte Fixierung auf dem Leerrohr

TECHNISCHE DETAILS
= gas- und wasserdicht bis 0,1 bar

MATERIAL BESTEHEND AUS:
= DOYMA-Grip (EPDM)

Seite 24

www.doyma.de

J-MT-1-804-06/2026

Abbildungen teilweise mit Zubehér.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.

KEM Kabelendmanschette

DN | Anzahl und Durchmesser der Leitungen | VPE Artikelnummer Preis/€
DN25 Tx 9-17mm 12 Stk. 599002591712 67,00
DN25 2x5-9mm 12 Stk. 599002525912 67,00
DN32 3x5-9mm 12 Stk. 599003235912 71,00
DN32 1x9-12mm und 1x12-17mm 12 Stk. 599003291212 71,00

Von der 25-jéhrigen DOYMA-Garantie ausgenommen.
AN\
www.doyma.de &

Seite 25
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VERSORGUNG @

Quadro-Secura® Bauherrenpaket

Split-Wéarmepumpe

FUR GEBAUDE OHNE KELLER

ANWENDUNG

Hauseinfihrung von Kaltemittelleitungen
Einsatz in noch zu erstellende Bodenplatten aus WU-Beton
(Weile Wanne).

Seite 26

PRODUKTVORTEILE

biegesteifes Mantelrohr (ID 100 mm/ Lénge 10 m) fur die Ein-
haltung der Biegeradien

Leitungen kénnen unabhéngig vom Baufortschritt eingefthrt-
werden

gas- und druckwasserdicht

Dichtungseinsatz ist nachtréglich um die vorhandenen
Kaltemittelleitungen zu montieren

mit Schnellverschluss, fir den sicheren und unverriickbaren
Verschluss

www.doyma.de

J-MT-1-804-06/2026

Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.



J-MT-1-804-06/2026

Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehéor.

29

KOMPONENTEN/LIEFERUMFANG

Garantie

Q Quadro-Secura® ADS DN 100

Rohbauteil zum Einbetonieren in die Bodenplatte
inkl. biegesteifen Mantelrohr (ID 100 mm/ Lange
10 m).

29,

Garantie

ﬁ Curaflex Nova® Uno/M/Z

Dichtungseinsatz mit austauschbaren
Zwiebelschnitteinsétzen

DN 100 fur Kaltemittelleitungen und Kabel
Inkl. Fixierlaschen zur leichten Montage

29,

Garantie

ZUBEHOR - OPTIONAL
= |TL-Muttern-Set

www.doyma.de

Quadro-Secura®
Bauherrenpaket Split-

Kabel-AD Rohr-AD

Artikelnummer Preis / €

Wirmepumpe fiir [mm] [Zoll]

Gebiude ohne Keller
i:nml:h :’e'le[ﬂf;']egem‘“ 2x615 | VA+1/2 | 204010002891 | 1.278,50
‘mﬂ Zﬁgﬁf‘;’ger;“ 2x605 | Y8458 | 204010002791 | 127850
i:nvxkalh :’e'frgf;']egen’:' 2x615 | A+ 5B | 204010002991 | 1.278,50

Preise ohne Armaturen und Leitungen.

Loll AuBendurchmesser

1/4 6,4 mm
1/2 12,7 mm
3/8 9,5 mm
5/8 15,9 mm

Seite 27



VERSORGUNG @

Quadro-Secura® Bauherrenpaket
Splii-W&rmepumpe FUR GEBAUDE MIT KELLER

Perfekte Abdichtung von Kdltemittelleitungen for Split-Wéarmepumpen!

hd kb o o 3 J o L i A et i Lo B S aes > T

% - il - T - Lk 3 il g B e W]
2* 5 -

i, 2022 hnet fir: ¥
=

BESTES
PRODUKT r
DES JAHRES [

. & ,
2022 Lol Rt 1 o) o

ANWENDUNG PRODUKTVORTEILE
Hauseinfihrung von Kaltemittelleitungen = gas- und druckwasserdicht
Einsatz: Bohrungen in den géngigsten Wandarten mit Abdich- = Hulsrohr bietet Anschlussméglichkeit von starren bzw.

tung nach DIN 18533 W2.1-E (Schwarze Wanne) und WU- flexiblen Mantelrohren/Leerrohren DN 110
Betonkernbohrungen (Weifie Wanne)

ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendick-
beschichtungen

= auch bei géngigen Hohlsteinen ohne Verfillung einsetzbar
= kurze Montagezeiten
= geeignet fir Einbauten im Bestand

= Dichtungseinsatz ist nachtrdglich um die vorhandenen
Kaltemittelleitungen zu montieren

= mit Schnellverschluss, fir den sicheren und unverriickbaren
Verschluss

Seite 28 & www.doyma.de

J-MT-1-804-06/2026

Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.



J-MT-1-804-06/2026

Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehéor.

KOMPONENTEN/LIEFERUMFANG

29,

Garantie

Q Quadro-Secura® Quick/H

Hauseinfihrung mit Injektionssystem

(inkl. Expansionsharz)

Hilsrohr DN10O fir Wandstérken von 200-600 mm
Kernbohrungs-/Futterrohr-@ 149 - 153 mm

RADON DICHT & 2 a
S| < B
Garantie

@ Curaflex Nova® Uno/M/Z

Dichtungseinsatz mit austauschbaren
Zwiebelschnitteinsétzen
DN 100 fur Kgltemittelleitungen und Kabel

2ahre

Garantie

@ ZUBEHOR — OPTIONAL
= Fixierlaschen
= |TL-Muttern-Set

ZUBEHOR - ERFORDERLICH
= 2K-Kartuschenpistole

www.doyma.de

Quadro-Secura®
Bauherrenpaket Split-

Kabel-AD Rohr-AD

T—"a [mm] [Zoll] Artikelnummer Preis / €
Gebdude mit Keller
2x6-15 1/4+1/2 | 263011002890 | 448,00
2x6-15 3/8+5/8 | 263011002790 | 448,00
2x6-15 1/4+5/8 | 263011002990 | 448,00
Preise ohne Armaturen und Leitungen.
Zoll ‘ AuBendurchmesser
1/4 6,4 mm
1/2 12,7 mm
3/8 95 mm
5/8 159 mm
AN\
~ Seite 29



Allgemeine Geschéftsbedingungen
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Allgemeines/Geltungsbereich

Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschlieBlich. Sie gelten fir alle unsere Angebote, Verkiufe, Lieferungen und Leistungen. Soweit der Besteller
bei Vertragsschluss keine Maglichkeit zur Kenntnisnahme hatte, finden sie gleichwohl Anwendung, wenn der Besteller sie aus friheren Geschiften
kannte oder kennen musste.

4 hende, von unseren Verkaufsbedi abweichende Gescl des Bestellers erkennen wir nicht on. Fihren wir in Kennt-
nis solcher Geschiftsbedingungen des Bestellers die uns obliegende Lieferung oder Leistung aus, erkennen wir damit auch solche Bedingungen des
Bestellers nicht an, denen unsere Verkaufsbedingungen nicht widersprechen.

Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegeniber Unternehmern im Sinne des § 310 BGB, also nicht, wenn die Bestellung des Kunden weder seiner
gewerblichen noch seiner selbstandigen beruflichen Tatigkeit zugerechnet werden kann (Verbraucher gem. § 13 BGB).

Mindliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Alle knftigen Anderungen zu diesem Vertrag sind schriftlich oder in Textform gemB § 126b BGB
(insbesondere Fax oder E-Mail) niederzulegen; dies gilt auch fiir die Aufhebung dieser Formklausel. Unsere AuBendienstmitarbeiter sind nicht befugr
diese Form miindlich aufzuheben, Anderungen werden daher erst wirksam, wenn sie von der Geschftsleitung oder der Vertriebsl f

bestitigt werden.

I

Angebot — Vertragsschluss

Unsere Angebote sind freibleibend, sofern nicht ein anderes bestimmt ist.

Ist die Bestellung des Bestellers ein Angebot zum Vertragsschluss, so kinnen wir dieses innerhalb von 10 Tagen annehmen.

An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns simtliche Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt insbe-
sondere fiir solche schriftlichen Unterlagen, die als ,vertraulich” bezeichnet sind. Vior ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdriick-
lichen Zustimmung in Schrift- bzw. Textform geméB § 126b BGB (insbesondere Fax oder E-Mail).

Preise — Zahlungsbedingungen

Unsere Mitarbeiter sind nur zum Inkasso berechtigt, wenn dies dem Besteller von unserer Geschftsleitung vorher schriftlich bestiitigt wurde.

Die Zahlung des Bestellers ist sofort fillig. Der Besteller wird darauf hingewiesen, dass er spitestens 30 Tage nach Zugang der Rechnung in Verzug
gerit. Sofern der Besteller mit der Zahlung in Verzug ist, ist er verpflichtet, fir jede (weitere) Mahnung pauschal 1,50 Euro fiir Aufwendungen zu er-
statten.

Der Besteller kann nur aufrechnen, wenn seine Gegenanspriche rechtskriftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

Tur Ausiibung eines Zuriickbehaltungsrechts sind wir wegen simtlicher Forderungen aus der Geschiftsverbindung zu dem Besteller befugt.

Lieferung — Lieferzeit

Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit sefzt die Abklrung aller technischen Fragen und die rechizeitige und ordnungsgemiBe Erfillung der
Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfillten Vertrages bleibt vorbehalten.

Hahere Gewalt oder bei uns oder unseren Lieferanten eintretende Betriebsstirung, z.8. durch Aufruhr, Streik, Aussperrung, die uns ohne eigenes Ver-
schulden voriibergehend daran hindern, den Koufgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Fristen zu liefern, verinderm
die von uns genannten Lieferzeiten oder Lieferfristen um die Daver der durch diese Umstinde bedingten Leistungsstérung. Fishrt eine enfsprechende
Storung zu einem Leistungsaufschub von mehr als 2 Monaten, ist der Kiiufer berechtigt, vom Vertrag zuriickzutreten.

Ist nicht eine konkrete Sache Gegenstand des Vertrages, sind wir verpflichtet, eine Sache mittlerer Art und Giite aus der bedungenen Gattung zu lie-
fern. Diese Verpflichtung zur Beschaffung einer solchen Sache begrenzt sich auf den Vorrat an unserem Lager oder Waren aus unserer Produktion. Pro-
duzieren wir die bedungene Ware nicht oder haben wir diese noch nicht geliefert erhalten, bleibt die Selbstbelieferung vorbehalten. Dies gilt entspre-
chend im Falle eines Spezieskauf von Waren, die wir noch nicht zu Eigentum erhalten haben. Fir eine nicht von uns zu vertretene Nichtlieferung unse-
ves Vorlieferanten haben wir nicht ein zu stehen. Dies gilt auch im Falle des nicht von uns zu vertretenen Lieferverzuges unseres Vorlieferanten.
Konstruktions- oder Formdnderungen, Abweichungen im Farbton sowie Anderungen des Lieferumfanges seitens des Herstellers bleiben wiihrend der
Lieferzeit vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich gecindert wird und die Anderung fur den Besteller zumutbar ist.

Wir behalten uns vor, bei Kleinstmengen einen Mindermengenaufschlag zu berechnen.

Lieferverzug

Wir haften aus Verzug nach den gesetzlichen Bestimmungen,

soweit der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschdft im Sinne der §§ 361 BGB, 376 HGB ist;

sofern infolge eines von uns zu vertrefenden Lieferverzuges das Interesse des Bestellers an der weiteren Vertragserfllung in Fortfall geraten ist;
sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertrefenden vorsitzlichen oder grob fahrldssigen Vertragsverletzung beruht, das gilt auch firr das Ver-
schulden unserer Vertreter oder Erfilllungsgehilfen.

Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, jedoch begrenzt auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden,

wenn der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlssigen oder vorsiitzlichen Vertragsverletzung beruht;

soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der leicht fahrlssigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht.

Beruht unser Lieferverzug lediglich auf der schuldhaften Verletzung einer nicht wesentlichen Vertragspflicht, ist der Anspruch des Bestellers auf 20 %
des Lieferwertes begrenzt.

Gefihrdung der Leistung/Insolvenz

Wird nach Abschluss des Vertrages fir uns erkennbar, dass die (weitere) Erfilllung des Vertrages durch mangelnde Leistung des Bestellers gefihrdet
wird, sind wir berechtigt, die Erbringung von Vorleistungen aus diesem Vertrag zu verweigern bis die entsprechende Gegenleistung von dem Besteller
bewirkt oder Sicherheit fir diese geleistet wurde.

Wir sind berechtigt, von dem Vertrag zuriickzutrefen oder diesen fristlos zu kiindigen, wenn der Besteller trofz angemessener Nachfrist zur Erbringung
der entsprechenden Gegenleistung Zug um Zug oder Leistung der Sicherheit nicht nachkommt.

Ist der Besteller zahlungsunfiihig oder berschuldet, wird dber sein Vermagen die Erffnung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens beantragt oder
ein solches erdffnet, sind wir ohne Setzung einer Nachfrist berechtigt, von dem Vertrag zuriickzutreten oder fristlos zu kiindigen.

Kindigen oder treten wir nach Absatz 2 oder 3 zuriick, kinnen wir von dem Besteller Schadensersatz statt der Leistung oder Aufwendungsersatz for-
dem

Abnahme

Der Besteller ist verpflichtet, die fir die Erfiillung des Vertrages durch uns erforderlichen Handlungen vorzunehmen, inshesondere die Soche abzuneh-
men. Verletzt er diese Verpflichtung und kann er nicht nachweisen, dass ihn daran kein Verschulden trifft, ist er verpflichtet, uns den insoweit entstan-
denen Schaden, inst ! hraufwend v erstatten. hende Anspriiche bleiben vorbehal

Kommt der Besteller mit der Annahme des Kaufgegenstandes linger als 14 Tage ab Zugang der B oder erster
Lieferung durch uns in Verzug, kinnen wir dem Besteller schriftlich eine Nachfrist von 14 Tagen mit der Erkldrung setzen, doss wir nach Ablauf dieser
Frist eine Annahme des Kaufgegenstandes ablehnen.

Nach erfolglosem Ablouf der Nachfrist sind wir berechtigt, durch schriftliche Erkldrung vom Kaufvertrag zuriickzutreten oder Leistung wegen Nichter-
fillung zu verlangen. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Besteller die Annahme ernsthaft und endgilltig verweigert oder offenkun-
dig auch bei Gewdhrung einer Nachfrist zur Zahlung des Koufpreises nicht imstande ist. In diesem Fall sind wir berechtigt, fiir entgangenen Gewinn
pauschal 10 % des vereinbarten Kaufpreises ersetzt zu verlangen. Dem Besteller bleibt jedoch vorbehalten, nachzuweisen, dass uns kein oder ein ge-
ringerer Schaden entstanden ist. Ebenso bleibt uns vorbehalten, einen héheren Schaden nachzuweisen und gelend zu machen.
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Versand — Gefahriibergang

Sofern sich aus der Auftragsbestditigung nicht ein anderes ergibt, ist Lieferung “ab Lager” oder “ab Werk” vereinbart, also EXW Oyfen (Incoterms

2020).

Tmnspon und alle sonstigen Verpackungen, auBer Paletten und Gitterboxen, nehmen wir nicht zuriick. Der Besfeller hat die Maglichkeit, unser Ver-
| aufgrund unserer b mit Interseroh entsorgen zu lassen.

Tauschpaletten und Gitterboxen die nicht getauscht werden, werden in Rechnung gestellr. Tauschpaletten werden mit je netto 16,00 Euro und Gitter-

boxen mit je netto 132,50 Euro berechnet.

Eine Transportversicherung wird von uns nur abgeschlossen, wenn dies vertraglich vereinbart ist. Die entsprechenden Kosten gehen zu Losten des Be-

stellers.

Wit sind zur Teillieferung in zumutbarem Umfang berechtigt

Allgemeine Regeln bei Mngeln der Kaufsache

Siimtliche Mangelrechte des Bestellers sind davon abhiingig, doss dieser seinen Untersuchungs- und Rigeobliegenheiten gem. § 377 HGB nachge-
kommen ist.

Werbeangaben Dritter sind fiir uns nur verbindlich, wenn sie von dem Hersteller oder uns gebilligt wurden.

Werden durch den Besteller Betriebs- oder Wartungsanweisungen von uns oder dem Hersteller nicht befolgt, Anderungen an den Produkten vorgenom-

men, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfillt die Gewdhrleistung,
wenn der Besteller eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umsttnde den Mangel herbeigefihrt hat, nicht widerlegt.
Im Ubrigen gelten unsere Garantiebedingungen.

§10 Nacherfillung
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Ist die Sache mangelhaft, hat der Besteller zuniichst lediglich das Recht, von uns Nacherfillung zu verlangen, sofern die Nacherfllung uns nicht unzu-
mutbar st oder wir sie emsthaft und endgiltig verweigert haben.

Die Nacherfillung kann in einer Neulieferung der Sache oder der Nachbesserung (Reparatur) durch uns oder von uns eingeschaltete Dritte bestehen.
Jeweils sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen j besondere Transport-, Wege-, Arbeits- und
Materialkosten zu tragen, sofern sich diese nicht dadurch erhdhen, dass die Kaufsache nach einem underen Ort als dem Erfillungsort verbracht wurde.
Bei einer Neulieferung hat der Kiiufer die Kosten fir Aus- und Einbau der Kaufsache zu zahlen sofern er Unternehmer ist.

Die Wahl zwischen den verschiedenen Arten der Nacherfiillung obliegt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) uns. In jedem Fall sind wir berechtigt, eine
von dem Besteller gewiihlte Art der Nacherfillung zu verweigem, wenn die jeweils andere Art der Nacherfullung um 15% geringere Kosten fur uns ver-
ursacht. Der verbleibende Restwert der im Falle der Neulieferung zuriickzugebenden Sache ist dabei anzurechnen.

Wir sind berechtigt, die Nacherfillung davon abhéingig zu machen, dass der Kaufpreis zu einem angemessenen Teil beglichen ist. Wir sind auch be-
rechtigt, die Nacherfiillung insgesamt zu verweigem, wenn die Kosten derselben den bedungenen Kaufpreis ibersteigen. Haben wir den Mangel zu
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verschulden oder eine Garantie fir die Abwesenheit des Mangels dbernommen, kannen wir die Nacherfillung insgesamt lediglich dann verweigern,
wenn deren Kosten den bedungenen Koufpreis um ein Drittel ibersteigen. Der verbleibende Restwert der im Falle der Neulieferung zuriickzugebenden
Sache ist dabei anzurechnen.

Jegliche Nacherfiillung durch uns erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, es sei denn, wir hitten den Mangel ausdricklich anerkannt. Unsere
Techniker oder Monteure sind nicht berechtigt, einen Mangel anzuerkennen

Ist eine konkrete Sache Gegenstand dieses Vertrages, sind wir berechtigt, diese nachzubessern, sofern eine Reparatur durch uns oder von uns einge-
schaltete Dritte moglich ist. Wir sind auch berechtigt, eine andere als die bedungene Sache nachzuliefern, wenn diese fir die vertragsgegenstindlichen
Twecke des Kdufers ebenso geeignet ist wie die bedungene Sache.

Sind gebrauchte Sachen Gegenstand dieses Vertrages, ist der Besteller, sofern er Unternehmer ist, verpflichtet, diese umgehend auf erkennbare Man-
gel zu untersuchen. Zeigt er solche Mangel nicht innerhalb von 3 Wochen nach der Ubergabe an, ist der Besteller mit stimtlichen Rechten wegen er-
kennbarer Mangel ausgeschlossen, wenn er nicht nachweist, doss der Mangel bereits bei der Ubergabe bestand.
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§ 11 Weitergehende Rechte bei Mingeln

(1) Schlgt die Nocherfiillung gem. § 440 BGB fehl, kann der Besteller nach seiner Wahl und Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen sowie unter Be-
achtung der Regelungen der §§ 10, 11, 12 und 13 dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen die Rechte aus § 437 Nr. 2 BGB (Rickiritt oder Minde-
rung) oder § 437 Nr. 3 BGB (Schadensersatz oder Aufwendungsersatz) geltend machen.

Der Besteller ist bei unerheblichen Mangeln der Sache nicht berechtigt, Schadensersatz gemiiB § 280 Abs. 1 BGB geltend zu machen. Auch dos Recht
auf Herabsefzung des Kaufpreises ist bei unerheblichen Mangeln ausgeschlossen.
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§12 Verjiihrung der Miingelrechte

(1) Die Rechte des Bestellers wegen Mangeln der Sache verjdhren in finf Jahren ab der Ablieferung der Sache. Dies gilt auch fiir die Rechte des Bestellers
auf Schadensersatz oder Schadensersatz statt der Leistung, auch wegen samtlicher Schden an anderen Rechtsgiitern des Bestellers, die durch den
Mangel entstanden sind, es sei denn, es handelt sich um Schiiden an Leben, Kerper oder Gesundheit des Bestellers oder wir haben den Mangel auf-
grund Vorsatzes oder grober Fahrlssigkeit zu vertreten.

(2) Sind Gegenstand dieses Vertrages auch Rechte, so beginnt die Verjahrung von Mingelanspriichen des Bestellers mit der Einigung der Vertragsparteien
iber den Ubergang dieser Rechte auf den Besteller.

§13 Riicktritt und Schadensersatz statt der Leistung wegen Pflichtverletzung

(1) Eine von dem Besteller gesetzte Frist zur Nacherfillung muss mindestens 14 Tage betragen, sofern die Nacherfiillung nicht aus besonderen Grinden in
kirzerer Zeit erfolgen muss.

(2) Der Besteller hat auch nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist nur dann das Recht, von dem Vertrag zuriickzutrefen oder Schadenser-

satz statt der Leistung zu verlangen, wenn er dies bei Setzung der Nachfrist oder sonst eine angemessene Daver vorher angekiindigt hat.

Setzt der Besteller mehrfach eine Frist zur Nacherfillung, ist der Besteller wiihrend des Laufes dieser Frist nicht berechtigt, von dem Vertrag zuriickzu-

treten oder Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen.

§ 14 Riicklieferung

(1) Ricklieferung und/oder Umtausch mangelfreier Ware ist nur maglich, wenn wir dem ousdricklich zugestimmt haben. Eine Rechtspflicht zur Ricknah-

me besteht nicht. Rucklieferungen und zum Umtousch bestimmte Ricksendungen missen auf Kosten des Bestellers, einschlieBlich etwaiger von uns

bezahlter Vorfrachtkosten, an unseren Betriebssitz schnellstméglich unter Angabe der Lieferschein- oder Rechnungs-Nummer geliefert werden. Bis zur

Annahme triigt dofir die Gefahr der Besteller. Wir sind berechtigt, Lageraufnahmekosten in Rechnung zu stellen bzw. die Riicknahme abzulehnen. Die

Mindestbearbeitungsgebihr fiir Warenrijcknahmen betrigt netto 75,00 Euro. Sind besondere Aufwendungen notwendig, um die rickgelieferte Ware

v identifizieren oder in einen einwandfreien Zustand zu versetzen (Reparaturen, Stiuberungen u.d.), sind wir berechtigt, etwaige Kosten dem Besteller

in Rechnung zu stellen.

Der Besteller ist verpflichtet, uns Ru(kllef ngen vnrher unzukundlgen Verletzt der Besteller diese Pflicht, haftet er fir jeden daraus enfstandenen

Schaden. Wir behalten uns vor, b itet und unfrei zuriickzusenden oder sogar die Annahme solcher Lieferungen

2u verweigern. Die Ricknahme muss schriftlich oder in Textform gemaB § 126b BGB (insbesondere Fox oder E-Mail) angemeldet werden und durch

DOYMA schriftlich bestitigt sein — nicht angemeldete Ware geht entweder zuriick an den Absender (unfrei) oder wird mit einer Aufwandsentschidi-

gung in Hihe von 25 Euro (zusiitzlich zu den nachstehenden Riicknahmekosten) belastet.

§15 Haftung

(1) Wir haften nicht fir leicht fahrldssige Pflichtverletzungen, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten betreffen oder wir fir die Erfillung dieser
Pflicht oder den durch die Pflichtverletzung nicht eingetretenen Erfolg eine Garantie dbernommen haben. Dies gilt auch fiir entsprechende Handlungen
unserer Organe und Erfiillungsgehilfen.
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(2) Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, soweit der Schaden in einer Verletzung des Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit besteht oder Anspriche aus
dem Produkthaftungsgesetz oder Anspriiche aus datenschutzrechtlichen Vorschriften (insbesondere EU-Datensct
schutzgesetz) befroffen sind.

(3) Wir verfigen iber eine bshaftpflicht- und Produkthaf ich Soweit diese eintritt, gilt der Haftungsausschluss gem. Absatz 1 dieses
Paragraphen mit der MaBgabe nicht, doss der Schadensersatzanspruch in jedem Einzelfall auf insgesomt moximal 1.500.000 Euro begrenzt ist.

(4) Jegliche Schadensersatzanspriiche des Bestellers aus einer grob fahrlissigen Pflichtverletzung oder einer grob fahrldssigen deliktischen Handlung un-
sererseifs ist auf den fiir uns vorhersehbaren Schaden begrenzt.

(5) Die Absiitze 1 bis 4 dieses Paragraphen gelten entsprechend fir deliktische Handl unserer lIten und Erfill hilf

§ 16 Eigentumsvorbehaltssicherung

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Be-
stellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist (soweit diese nicht nach dem Gesetz entbehrlich ist) be-
rechtigt, die Koufsache zuriickzunehmen. In der Zuriicknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Ricktritt vom Vertrag. Wir sind nach Ricknahme der
Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlds ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers — abziglich angemessener Verwertungskos-
fen — anzurechnen.

Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; inshesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und
Diebstahlsschiden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besfeller diese auf
eigene Kosten rechtzeitig durchfihren.

Bei Pfiindungen oder Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverziglich schriftlich oder in Textform gemiB § 126b BGB (insbesondere Fax oder E-
Mail) zv benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben kinnen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und auBerge-
tichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller fiir den uns entstandenen Ausfall.

Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschiftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Hohe
des Fakturo-Endbetrages (einschlieBlich MwSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der WeiterverduBerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwach-
sen, und zwar unabhiingig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt
der Besteller auch nach der Abtretung ermichtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberihrt. Wir verpflichten uns
jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahl flichtungen aus den h Erlasen nachkommt, nicht in
Iahlungsverzug gerit und insbesondere kein Antrag auf Erdffnung des Vergleichs- oder fahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vor-
liegt. Ist aber dies der Fall, so kinnen wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dozugehérigen Unterlagen aushiindigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stefs fiir uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehd-
renden Gegenstiinden verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum on der neven Sache im Verhlinis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag,
einschlieBlich MwSt) zu den anderen verarbei den zur Zeit der Verarbeitung. Fir die durch Verarbei hende Sache gilt im dbri-
gen das gleiche wie fir die unter Vorbehalt gelieferte Koufsache.

Wird die Koufsache mit anderen, uns nicht gehdrenden Gegenstiinden untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neven Sache im
Verhiltnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschlieBlich MwSt) zu den anderen vermischten Gegenstinden zum Zeitpunkt der Vermi-
schung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns
anteilmBig Miteigentum ibertrigt. Der Besteller verwahrt das so dene Alleineif oder Mifei fiir uns.

Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem
Grundstiick gegen einen Dritten erwachsen.

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherhei-
ten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % tbersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
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§ 17 Gerichtsstand — Erfilllungsort — Datenschutz

(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschiftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohn- oder Ge-
schiftssitzgericht zu verklagen.

(2) Bei grenziberschreitenden Lieferungen ist — sofern der Besteller Kaufmann im Sinne des deutschen Handelsgesetzbuches ist — ausschlieBlicher Ge-

richtsstand fir alle sich aus dem Vertragsverhdltnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten Oyten, Bundesrepublik Deutschland. Wir sind

jedoch berechtigt, den Besteller auch bei jedem anderen Gericht zu verklagen, welches aufgrund der evropdischen Gerichtsstands— und Vollsre-

ckungsverordnung (EuGVVO) oder anderer Rechtsvorschriften und internationaler Ubereinkommen zustandig ist.

Ist der Besteller Verbraucher, gilt der gesetzliche Gerichtsstand. Das Gericht an unserem Geschftssitz ist jedoch dann zusiitzlich zustindig, wenn der

Verbraucher nach Vertragsschluss unbekannten Aufenthaltes oder ins Ausland verzogen ist.

Sofern sich aus der Aufiragsbestitigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschiftssitz Erfillungsort

Fiir alle Rechtsheziehungen zwischen uns und dem Besteller aus diesem Vertrag gilt unter Ausschluss auslindischen Rechts nur das fir die Rechtsbe-

zighungen inldndischer Parteien maBgebende Recht an unserem Sitz (Deutsches Recht). Die Geltung des UN-Ubereinkommens aber den intemationa-

len Warenkauf (CIS6) ist ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz, die wir auf unserer Website https://doyma.de/datenschutz/ unter , Datenschutz” fir Sie bereit-

gestellt haben.
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Oyten, Stand Januar 2026

~ www.doyma.de
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Waren-Ricknahmebedingungen

VORAUSSETZUNG
1. Ricknahme max. bis 6 Monate nach Kaufdatum.
2. Ricklieferung ,FREI HAUS” an DOYMA.

3. Einwandfreier Zustand der Ware.

BEDINGUNGEN

1. Die Ricknahme muss schriftlich angemeldet und durch DOYMA schriftlich bestétigt sein — nicht
angemeldete Ware geht entweder zurick an den Absender (unfrei) oder wird mit einer Aufwandsentschédigung
in Hohe von 25 Euro (zusétzlich zu den nachstehenden Riicknahmekosten) belastet.

2. Vorfracht — auch anteilig — wird berechnet.

3. Angabe lhrer Ust-ID-Nummer.

AUFWANDSABGELTUNG

Der Aufwand des Warenhandlings, die Qualitétskontrolle, die Nachpflege sowie die Wiederherstellung der
Verkaufsféhigkeit in aktueller Form, Verpackung etc. wird mit einem Lageraufnahme-Wert (Mindest-Betrag der
Lageraufnahme 75,00 €) abgegolten. Die aufgelisteten Kosten gelten fir Standardausfihrungen gemaf giltiger
Preisliste der jeweiligen Produkte.

AUFWANDSABGELTUNG FUR DIE SORTIMENTE

: 0

1, 3000, bis DN 350 25%
Curaflex® Nova U

oasno bis DN 500 35%
Quadro-Secura®! - 25%
DOYMAfix® 2 - 30%
Curaflam®"! - 35%
UGA/HKD / Gliederketten ' - 50%

"ausgenommen sind auftragsbezogen gefertigte Waren ~ ? excl. Expansionsschaum

KEINE RUCKNAHME
grundsétzlich: ohne Angabe einer LS-/AB-/oder Re.-Nummer

von Sonderanfertigungen
von Produkten mit Haltbarkeitsdatum, wie Lacke, Kitt, Schmierstoffe, Expansionsschaum
von Kabelschutzrohren, Gas-Hauseinfihrungen, MIS, ADS, Quick-Typen u. &.

sowie von allen nicht genannten Typen bzw. Abmessungen

Bitte richten Sie lhre schriftliche Anfrage an auftragsbearbeitung@doyma.de.

Anderungen vorbehalten. Giltig ab 01.01.2026

a’a



PLUS X AWARD

DOYMATix® Connect HP/O-S

WANDDURCHFUHRUNG FUR OBERIRDISCHE GEBAUDEAUSSENWANDE

PLUS X AWARD

Innovation
High Quality
Bedienkomfort
Funktionalitat

Ergonomie

www.plusxaward.de

DOYMATfix® Connect HP/O

WANDDURCHFUHRUNG FUR OBERIRDISCHE GEBAUDEAUSSENWANDE

PLUS X AWARD
2023/2024 | Ausgezeichnet fiir:
Innovation
High Quality
Bedienkomfort

Funktionalitat

www.plusxaward.de

DOYMATfix® Connect HP/P

ANSCHLUSSSYSTEM FUR BODENPLATTEN

- - BESTES
High Quality PRODUKT
Bedienkomfort DES JAHRES

Funktionalitat 2024

wwwwwwwwwwwwwwww

\
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EinfGhrungen von Warmepumpenanlagen
bei Bestandsgebduden und Neubauten

DOYMAfix® DOYMAfix®
Connect HP/B Connect HP/P
Anschluf3system fur erdberihrte

= Anschlu3system fur Bodenplatte
Gebdudeaussenwénde =

&
Q
Q
Z
¢

D

DOYMA(fix®
HP/O UND
CONNECT HP/O

Wanddurchfohrung for oberirdische
GebdudeauBBenwénde

2, S
%7 - ooy

A L

Gleich scannen

und informieren. ‘Ak
www.doyma.de




DOYMA bietet lhnen als erstes Unternehmen am Markt der Durchfihrungstechnik
eine Garantie, die weit iiber die gesetzlichen Regelungen hinausgeht. Jahrzehntelange
Proxtserfdhru.ng ist die. Grundlage dieses auBergewshnlichen Garantieversprechens.
Profmeren Sie-von Unseren Gomnhelelsfungen
= Ersatz des Produktes im Schadensfcll
= Bis zu 10.000 € Kostentbernahme

for den Ein=und Ausbau:*

= Bis zu 100.000 € Schadensibernahme

fur entstandéne Sachschaden

25,

Garanhe

WIR BERATEN SIE GERN!

DOYMA GmbH & Co OSTERREICH

© DICHTUNGSSYSTEME
A BRANDSCHUTZSYSTEME
¢ WARMEPUMPENEINFUHRUNGEN

Industriestr. 43-57
28876 Oyten

Fon: +49 (0)4207/9166-0
Fax: +49(0)4207/9166-199

info@doyma.de
www.doyma.de

ﬂ ANSPRECHPARTNER TEAM VG 1:
+49(0)4207/9166-610

anfrage-vgl@doyma.de

DOYMA GmbH & Co

© DICHTUNGSSYSTEME
A BRANDSCHUTZSYSTEME
# WARMEPUMPENEINFUHRUNGEN

Perfektastr. 61 Objekt 3/Top 2
1230 Wien

Fon: +43(0)1 /6981388
Fax: +43(0)1/6981388-99

info@doyma.at
www.doyma.at

DEUTSCHLAND

Jedes unserer drei Vertriebsgebiete

ANSPRECHPARTNER TEAM VG 2: wird von einem kompetenten,

hochmotivierten Team betreut.
' +49 (0)4207 /91 66 -620

anfrage-vg2@doyma.de Sie bendtigen Unterstitzung oder
haben Fragen zu unseren Produkt-

i 2
ANSPRECHPARTNER TEAM VG 3: sorfimentent

+49(0)4207/9166-630
‘ anfrage-vg3@doyma.de

Dann kontaktieren Sie uns.

ANSPRECHPARTNER
AUFTRAGSABWICKLUNG:

+49(0)4207/9166-500
bestellung@doyma.de

ANSPRECHPARTNER EXPORT:

+49(0)4207/9166-550
export@doyma.de

MITGLIEDSCHAFTEN:

FSKéE% DIN

ALLE ANSPRECHPARTNER

DER EINZELNEN TEAMS
FINDEN SIE UNTER:

www.doyma.de/unternehmen/ansprechpartner

= N
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o
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