
Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 A

bb
ild

un
ge

n 
te

ilw
ei

se
 m

it 
Zu

be
hö

r. 
P-

M
T-

2-
90

7-
04

/2
02

6

www.doyma.de

R 90

aBG
Z-19.53-2739

ZUSÄTZLICHE HINWEISE/EIGENSCHAFTEN:
	� Anbringung Brandschutzwickelband bei Decken nur de-
ckenunterseitig, bei Wänden beidseitig
	� Restöffnungsverschluß mittels Beton, Zement- oder Gips-
mörtel

PRODUKTVORTEILE 
	� Ökonomische und einfache Errichtung von Abschottungen  
brennbarer Entsorgungsleitungen
	� Endlosband, anpassbar auf Rohrdimension
	� Flach aufbauendes Brandschutzwickelband
	� Keine Bohrarbeiten für Dübel notwendig

BAUTEILE:
	� Leichte Trennwände, d ≥ 10 cm
	� Massivwände, d ≥ 10 cm
	� Massivdecken, d ≥ 15 cm 

LEITUNGEN:
	� Rohre aus PVC, PP, PE, ABS, ASA, PE-X, PB
	� “CONEL DRAIN“
	� “Geberit Silent db20“, „Geberit Silent-PP“, „Geberit Silent-Pro“
	� “Georg Fischer Silenta Premium“
	� “Ostendorf Skolan Safe“
	� “POLOPLAST POLO-KAL NG“, „POLOPLAST POLO-KAL 
3S“, „POLOPLAST POLO-KAL XS“
	� “Wavin SiTech+“, „Wavin AS+“
	� “Huliot Ultra Silent“ 

Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungs-
bereiche und Bestimmungen der Ausführung 
entnehmen Sie bitte den Ver- & Anwendbarkeits-
nachweisen.

Curaflam® BWB  
Entsorgung
	� Brandschutzwickelband
	� Abschottung von brennbare Rohre
	� Gewerk: Abwasser
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Curaflam® BWB Entsorgung

Verbrauchstabelle Curaflam BWB Entsorgung

Gesamt - ø 
(Rohr + 5 mm PE-Dämmstreifen) 

[in mm]

32 
(42)

40
(50)

50
(60)

52
(62)

56
(66)

58
(68)

63
(73)

75
(85)

78
(88)

90
(100)

110
(120)

Anzahl der Lagen Wickelband 2

Länge des Wickelbandes [m] 0,30 0,35 0,42 0,43 0,46 0,48

Anzahl der Lagen Wickelband 4

Länge des Wickelbandes [m] 0,65 0,74 0,87 0,91 0,95 0,99 1,05 1,20 1,23 1,38 1,63

Hinweis: Anzahl benötigter Lagen Wickelband siehe Einbauhinweise bzw. die Ver- & Anwendbarkeitsnachweise.

Curaflam® BWB Entsorgung im Einbau

Detaillierte Informationen zur Verarbeitung finden Sie im Verwendbarkeitsnachweis und in der Einbauanleitung unter www.doyma.de

Produkt Länge Artikelnummer

Curaflam® BWB Entsorgung 6,50 m 3 44 0 006 500 0 0

Lieferumfang: 6,5 m Wickelband, 50 mm breit, incl. 5 Brandschutzschilder, 10 Brandschutzsiegel, Einbauanleitung 


