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Technische Anderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehér.

Quadro-Secura® MIS 60D

fir unterkellerte Gebédude

“‘ DRUCKENDES WASSER

= Einsparten-HauseinfGhrung mit Injektionssystem

= Einsatz in den gdngigsten Wandarten mit
Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E (Schwarze Wanne)
oder fur WU-Betonkernbohrung (Weifie Wanne)

= fur Glasfaserkabel/-rohre oder Wasserleitungen
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= ideal zur Abdichtung auf vorhandenen faeteilt in ginze i
Bitumendickbeschichtunagen Glasfaserkabel / Elektrokabel 5 - 34 mm, aufgeteilt in einzelne Bereiche
! g (siehe Tabelle unten)
= Verspannung und Abdichtung mittels Harzinjektion
Uber ein infegriertes Membransystem

= auch bei géngigen Hohlsteinen ohne Verfillung einsetzbar

= kurze Montagezeiten Kernbohrungs-0 62— 65mm
= geeignet fir Bausanierungen 200 — 900 mm optional
Wanddicken 900— 1200 mm

TECHNISCHE DETAILS
= gas- und druckwasserdicht bis 1 bar
= Radonsicher — gemé&f FHRK Merkblatt MB 101

Andere Abmessungen auf Anfrage.

= fir offene Bauweise Produkt Leitungsdurchmesser Artikelnummer
= infegrierte Blindabdichtung 1x30—34mm 211003200000
= ohne zusétzliches Schrumpfen 1x24—30 mm 211002500000
= for Bohrungen in den géngigsten Wandarten der 1%18— 24 mm 911002000000
DIN 18533 W2.1-E und WU-Betonkernbohrungen Quadro-Secura® MIS 60D
(WeiBe Wanne) VPE (Verﬁ)gcé('l:]rliseinhei'r) 1x12—18 mm 211001500000
1x6—12mm 211001200000
DIE HAUSEINFUHRUNG BESTEHT AUS: 3x10 mm 211001000000
= Quadro-Secura® MIS 60D 4x5—7mm 211000700000

= Wandabschlussrosette
. Inkl. 10 Stiick 2 K-Harzsystem, eine Schnellspannvorrichtung.
= Expansionsharz

= Schnellspannvorrichtung

= Grundkérper fir Leitungen mit Durchmesser 30 — 34 mm

= bei abweichendem Leitungsdurchmesser mit auswahlbarem
Wechseleinsatz

ZUBEHOR - EMPFOHLEN
= 2K-Kartuschenpistole
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